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DlouhØ, temnØ zimy s�hlubokým tichem nekone�ných 
zasn��ených plÆní st�ídají krÆtkØ zÆblesky jasnØho 
severskØho lØta, kypícího �ivotem. 

V�na�ich srdcích naplno rezonuje p�íroda. Je pro nÆs 
klí�em a�tím nejd�le�it�j�ím zdrojem inspirace. PrÆv� 
p�íroda nÆs p�etvo�ila v�to, �ím jsme. V�bytosti tou�ící 
po teple, sv�tle a�blízkosti. 

P�im�la nÆs uv�domit si, jakØ bohatství a�krÆsa nÆs 
obklopují � lesy, hory a� rozlehlØ plÆn� vnitrozemí se 
st�ídají s�mo�skými œtesy a�souostrovími, lemujícími 
divokØ skandinÆvskØ pob�e�í. 

DrsnØ klima i�omezenØ zdroje nÆs nau�ily, �e pro p�e�ití 
v� nÆro�ných podmínkÆch je nezbytnÆ spolehlivost, 
œ�elnost i�p�ív�tivost. 

Mo�nÆ prÆv� proto jsou pro nÆs forma a� funkce 
neodd�litelnØ a� tvo�í samØ jÆdro skandinÆvskØho 
designu. Tak to je. �ist� praktickØ a�jednodu�e krÆsnØ.

ASKO není výjimkou.

InspirovÆno
SkandinÆvií
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Na na�i cestu od relativn� skromných za�Ætk� 
v�zem�d�lskØ komunit� ve �vØdsku a� po sou�asnost, 
kdy se na�e spot�ebi�e nachÆzejí v�milionech domÆcností 
po celØm sv�t�, jsme nesmírn� hrdí. Od jednØ jedinØ 
pra�ky jsme se dostali do fÆze, kdy nabízíme kompletní 
sortiment spot�ebi�� pro kuchyn� i� prÆdelny. V�dy 
dbÆme na to, aby v�e, co vyrÆbíme, bylo projevem na�í 
lÆsky k�designu a�abychom pomocí vizuÆlního vkusu 
a�výraznØ estetiky vytvÆ�eli skv�lØ spot�ebi�e pro nÆro�nØ 
zÆkazníky. Sna�íme se vytvÆ�et spot�ebi�e, kterØ jsou 

skute�n� u�ite�nØ, a�takØ �e�ení, kterÆ zlep�ují zdraví 
a�pohodu lidí, kte�í je pou�ívají. Jsme takØ odhodlÆni 
pe�ovat o��ivotní prost�edí. Blízkost skandinÆvskØ p�írody 
a�œcta k�ní nÆm poskytují stÆlý zdroj inspirace a�nutí nÆs 
zachovat ji pro dal�í generace. Motivuje nÆs pot�eba 
vytvÆ�et co nejekologi�t�j�í �e�ení a�vyu�ívat na�e zdroje 
co nej�etrn�j�ím zp�sobem. Na�e spot�ebi�e jsou 
œspornØ z�hlediska spot�eby vody a�energie a�jsou takØ 
konstruovÆny tak, aby vydr�ely a�byly skute�n� odolnØ. 

O�spole�nosti ASKO
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Inspirujeme se skandinÆvskými hodnotami: zdravým 
�ivotním stylem, spravedlností, pØ�í o� lidi, funk�ním 
a�minimalistickým designem, �emeslným zpracovÆním 
a�odpov�dností k��ivotnímu prost�edí. Chceme odrÆ�et 
hodnoty pØ�e, poctivosti, spolehlivosti a� respektu 
a�spojit je s�citem pro kvalitu a�ohleduplností k��ivotnímu 
prost�edí. �ene nÆs vÆ�e� vytvÆ�et výrobky, kterØ 
se mohou stÆt oblíbenou sou�Æstí va�eho domova, 
kterØ je radost pou�ívat, kterØ se skv�le starají o�vÆs 
a�va�i rodinu a�kterØ vÆm mohou poskytnout inspiraci, 

p�íle�itost a��as d�lat v�ci, kterØ vÆs opravdu baví. 
Spot�ebi�e ASKO jsou vyvÆ�eny a� distribuovÆny 
prodejními spole�nostmi v�severských zemích, USA 
a�AustrÆlii a�na dal�ích 50 trzích po celØm sv�t� v�etn� 
�eskØ republiky a�Slovenska.
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1950
Karl-Erik Andersson vynalezl vlastní pra�ku. 
VznikÆ dílna Junga ve �vØdsku. 

1958
Na �vØdskØm veletrhu v�Göteborgu je p�edsta-
vena novÆ pra�ka s�horním pln�ním a�polo- 
automatickÆ pra�ka, nÆsleduje její pr�myslovÆ 
výroba. 

1965
P�edstavuje se pln� automatickÆ pra�ka 
s�p�edním pln�ním a�kompaktní my�ka nÆdobí.

1967
Za�ínÆ vývoz spot�ebi�� do dal�ích zemí.

1970
Na trh je uvedena první my�ka nÆdobí.

1975
ZahÆjení výroby su�i�ek prÆdla.

1979
Patentovaný senzor vlhkosti su�i�ek Sensi-
Dry�.

1982
Na trh jsou uvedeny první profesionÆlní výrobky 
pro praní prÆdla.

1984 
Pra�ky s�inovativním systØmem Quattro Con-
struction� a�platformou Steel Seal� se �ty�-
mi tlumi�i nÆraz� a�p�ímým spojením dví�ek 
bez gumovØ man�ety.

1988
SystØm Super Cleaning System� u�my�ek nÆ-
dobí. Asko je první zna�kou, kterÆ p�edstavila 
pln� elektronickou my�ku nÆdobí.

1992
Zavedení pra�ky 20003 se sv�tovým prven-
stvím u�pra�ek pro domÆcnosti s�invertorovým 
motorem (FU).

2006
ASKO se stÆvÆ první zna�kou s�koordinova-
ným konceptem designu pØ�e o�prÆdlo na 
trhu.

2007
Spole�nost ASKO uvÆdí na trh �skrytØ pomoc-
níky� v�rÆmci konceptu pØ�e o�prÆdlo.
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2007 
Spole�nost ASKO uvÆdí na trh první XXL my�-
ku nÆdobí se �ty�mi œrovn�mi zÆsuvek. Dal�ím 
patentovaným �e�ením uvedeným na trh je �a-
sový program v�my�kÆch nÆdobí ASKO.

2008
Spole�nost ASKO uvÆdí na trh �adu Sense, 
první designov� slad�nou �adu spot�ebi�� na 
va�ení. 

2014
Spole�nost ASKO uvÆdí na trh první pln� de-
signovou �adu Pro Series.

V�Lidköpingu se otvírÆ první kompeten�ní cen-
trum zna�ky ASKO pro výzkum a�vývoj my�ek 
nÆdobí. 

2015
Na trh je uvedena �ada kuchy�ských spot�e-
bi�� s�jednotným designem ASKO Elements.

2016
Na trh je uvedena �ada kuchy�ských spot�ebi-
�� s�jednotným designem ASKO Craft.

2017
�ada ASKO Pro Home Laundry je uvedena na 
trh.

Koncept ASKO Pro Home Laundry je ocen�n 
cenou Red Dot Best of the Best.

2018
Ocen�ní Red Dot Award 2018 pro kÆvo-
var ASKO Elements CM8478G, vestavnou 
chladni�ku R31842I a�vestavnou mrazni�ku 
FN31842I. 

Ocen�ní European Product Design Award za 
systØm pØ�e o�prÆdlo a�my�ku nÆdobí ASKO 
DBI1654IG. 

2019
Ocen�ní Red Dot Award 2019 pro su�i�ku 
ASKO T600HX, kterÆ je k�dispozici ve dvou 
barevných provedeních.

Ocen�ní Good Design Award 2019 pro trouby 
ASKO Elements. 

2020
iF DESIGN AWARD 2020 pro stropní odsava� 
par CCT1252W ASKO Elements a�vestavný 
odsava� par CBB862W.

2021
T�ízónovÆ vinotØka ASKO Elements je ocen�na 
cenou iF GOLD AWARD 2021. 

Induk�ní varnØ desky ASKO Celsius° 
Cooking� a�systØm chytrØho nÆdobí získaly 
ocen�ní iF DESIGN AWARD 2021.

Je p�edstavena aplikace ConnectLife pro pro-
fesionÆlní �adu pra�ek, su�i�ek a my�ek ASKO.

2022
VybranØ modely my�ek nÆdobí ASKO DW60 
získaly ocen�ní iF DESIGN AWARD 2022.

Ocen�ní iF DESIGN AWARD 2022 pro induk�ní 
varnou desku s�integrovaným odsava�em par 
ASKO Elevate� HIHD854MM.
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DesignovØ a�vývojovØ centrum ASKO je tím nejd�le�it�j-
�ím místem, v�n�m� shroma��ujeme v�echny nÆm�ty 
a�nÆpady, abychom je p�etvo�ili ve skv�lØ p�ístroje za 
hranicí dokonalosti a�komfortu.
 
Spot�ebi�e ASKO v�sob� nesou nezam�nitelný otisk 
skandinÆvských hodnot: spolehlivost, pØ�e o�rodinu 
a�zdraví i�ohleduplnost k�p�írod� a�lidem. Tyto hodno-
ty se odrÆ�ejí ve volb� kvalitních a�odolných materiÆl�, 
v�mistrovskØm �emeslnØm zpracovÆní a�ve funk�nos-
ti. SvØrÆznÆ estetika v�podob� moderního, ale nad-
�asovØho minimalistickØho designu opro�t�nØho od 

zbyte�ných ozdob vÆm dokonale vyzdobí vÆ� domov.  
A� u� si vyberete spot�ebi�e pro va�ení, nebo pØ�i o�prÆ-
dlo, p�inesou vÆm dom� komfort i��pi�kovØ technologie 
a�funkce, kterØ jsou vyzkou�enØ �Øfkucha�i a�profesio-
nÆlními provozy. Krom� toho rovn�� nad�asovou krÆsu, 
inspiraci i�radost z�ka�dØ �innosti, a� u� se odehrÆvÆ 
v�kuchyni, nebo prÆdeln�.

V�echny na�e spot�ebi�e navrhujeme tak, aby vÆm 
byly oporou a�zlep�ily prost�edí, v�n�m� budou slou�it. 
P�Æli bychom si, aby vÆm p�inesly uvoln�n�j�í a�poho-
dln�j�í �ivot bez zbyte�nØho shonu. 

Design je pro nÆs víc ne� jen vzhled. ZnamenÆ i�u�ivatel-
skou p�ív�tivost, funkci, kvalitu a�vztah k��ivotnímu pro-
st�edí. Tím, �e vytvÆ�íme p�ístroje s�dlouhou �ivotností, 
p�ispívÆme ke sní�ení ekologickØ stopy a�z�pohledu zÆ-
kazníka i�k�nízkým nÆklad�m na �ivotní cyklus výrobku. 
A�proto�e na�e spot�ebi�e vydr�í opravdu dlouho, dÆvÆme 
jim nad�asový design, aby ani s�postupujícím �asem ne-
ztratily nic ze svØ œchvatnØ krÆsy. 

ASKO, inspirovÆno SkandinÆvií.

Za hranicí dokonalosti  
a�komfortu
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NÆ� zÆvazek  
k��ivotnímu prost�edí
ISO 14001
Od roku 1999 dosÆhly tovÆrny ASKO environmentÆlní 
certi�kace v�souladu s�ISO 14001 pro environmentÆlní 
management, co� znamenÆ, �e v�e se provÆdí 
v�souladu se systØmem �etrným k��ivotnímu prost�edí.
 

Certi�kÆt EMAS
NedÆvno jsme aktualizovali na�i certi�kaci na œrove� 
EMAS (nejd�v�ryhodn�j�í nÆstroj environmentÆlního 
managementu na trhu). Certi�kÆt EMAS je ud�lovÆn 
organizacím, kterØ prokÆzaly neustÆlØ zlep�ovÆní 
a�zam��ení na svØ environmentÆlní chovÆní.
 
 

St�íbrnÆ medaile ECO Vadis
ASKO získalo presti�ní st�íbrnou medaili ECO Vadis. 
Toto renomovanØ podnikatelskØ hodnocení oce�uje 
zÆvazek k�udr�itelným obchodním postup�m a�sv�d�í 
o�trvalØm œsilí spole�nosti o�minimalizaci dopadu na 
�ivotní prost�edí a�podpo�e spole�enskØ odpov�dnosti.
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Kuchyn� je srdcem domova. Prostor, kde vznikÆ chutnØ 
jídlo a�trvalØ vzpomínky. Perfektní kuchyn� odrÆ�í nejen 
va�i osobnost, ale vypovídÆ o�stylu va�eho �ivota.

InspirovÆni klasickým skandinÆvským designem jsme 
vytvo�ili �irokou �kÆlu spot�ebi�� a�pomocník�, kterØ 
vÆm pomohou utvo�it vÆ� ideÆl kuchyn�. A� u� si 
vyberete na�i designovou �adu ASKO Elements, nebo 
�adu ASKO Craft, objevíte nad�asový design, který se 
bez nÆmahy integruje do�va�í kuchyn� � dodÆ jí styl, 
so�stikovanost a�pohodlí.

DesignovØ �ady
ASKO
Esence skandinÆvskØho designu v�srdci va�eho domova
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P�i navrhovÆní �ady ASKO Elements byla zdrojem na�í inspirace skandinÆvskÆ 
p�íroda. Spot�ebi�e se vyzna�ují tajemným, exkluzivním vzhledem, který se zprvu jeví 
jako �erný � ale potØ p�echÆzí do �edØ, díky dvojitØ vrstv� povrchovØ œpravy. Barvy 
v na�í �ad� Elements jsou navr�eny tak, aby odrÆ�ely tento jemný posun. Krom� 
luxusní barvy Pearl Black si nyní m��ete vybrat takØ barvu Pearl Grey � jedine�nou 
barvu, kterÆ p�ipomínÆ zimní mlhu na zamrzlØm jeze�e. S barvou Pearl Grey jsme 
osobitØ designovØ �ad� ASKO Elements p�idali dal�í rozm�r. Je ra�novanÆ, p�esto 
jednoduchÆ. �istÆ a zemitÆ. To je designovÆ �ada ASKO Elements.

DesignovÆ �ada Elements 

DesignovÆ �ada Craft je na�í poctou hrdØmu, tradi�nímu skandinÆvskØmu �emeslu, 
designu a�inovacím. Ka�dØmu detailu jsme se v�novali s�vÆ�ní a�s�neœnavným hle-
dÆním dokonalØ povrchovØ œpravy, díky �emu� jsme vytvo�ili skute�n� nad�asovou 
a�funk�ní kuchy�skou kolekci spot�ebi��. �ada Craft je charakteristickÆ masivními 
kovovými kno�íky a�robustní ocelovou rukojetí v�provedení z�nerezovØ nebo gra�tov� 
�ernØ oceli. �ada ASKO Craft p�inÆ�í do va�eho domova podstatu skandinÆvskØho 
designu � nad�asovØ �emeslnØ um�ní, v�e díky kombinaci �istých linií s�výraznými, 
poctivými materiÆly.  

DesignovÆ �ada Craft 
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Od roku 1950, kdy jsme za�ali svou cestu jako men�í 
výrobce spot�ebi��, jsme byli bohat� oce�ovÆni za 
design, funk�nost a� inovace. Nyní, o více ne��70 let 
pozd�ji, jsme hrdí na uznÆní, kterØ spole�nost ASKO 
získala za �pi�kovou œrove� designu, kvality a�výkonu 

na�ich výrobk�. Ní�e naleznete malou sbírku n�kterých 
ocen�ní, kterÆ jsme v�pr�b�hu let získali.

MezinÆrodní ocen�ní

iF GOLD AWARD 2021 
Porota iF DESIGN AWARD za�adila t�ízónovou 
vinotØku ASKO Elements mezi nejvy��í 
œsp�chy v�kreativním pr�myslu v�roce 2021 
a�ud�lila jí ocen�ní iF GOLD AWARD 2021. 
Funk�ní eleganci, �pi�kový design a�inovativní 
technologie tØto vinotØky ozna�ila porota za 
�vynikající �emeslnØ dílo, œ�asnou vitrínu, 
kterou si milovníci vína zamilují�.

iF DESIGN AWARD 2022
Ocen�ní iF DESIGN AWARD 2022 získala 
my�ka nÆdobí ASKO D700 (vybranØ modely 
�ady DW60). �ada my�ek nÆdobí ASKO 
D700 mÆ nejv�t�í kapacitu na sv�t� se 4 ko�i 
a�místem pro 194 p�edm�t� nebo 17 jídelních 
souprav. Stojany Flexi Racks� se p�izp�sobí 
individuÆlním pot�ebÆm s�nep�ekonatelnou 
�exibilitou prostoru v�kombinaci s�precizním 
systØmem ost�ikovÆní. PohyblivØ �Æsti jsou 
zvýrazn�ny funk�ní barvou, kterÆ vystupuje 
z� jinak minimalistickØho designu. Hygienu 
zaru�uje systØm Super Cleaning, automatickØ 
dÆvkovÆní mycího prost�edku a�UV Cleanse�. 
20letÆ �ivotnost výrobku v�kombinaci s nízkou 
spot�ebou a�nad�asovým designem z�n�j �iní 
nejudr�iteln�j�í my�ku nÆdobí na trhu.

iF DESIGN AWARD 2023
VinotØka ASKO se dv�ma teplotními zónami 
vytvÆ�í optimÆlní podmínky pro zrÆní a podÆ-
vÆní va�eho vína. Kompaktní verzi samostat-
n� stojící vinotØky, kterÆ byla ocen�nÆ cenou 
iF design award v roce 2021, lze umístit pod 
pracovní desku, kde bude na dosah mnoha 
milovník�m vína. Pomocí aplikace m��ete 
naskenovat etiketu vína, na�íst data z data-
bÆze Vivino a p�idat je do digitÆlního inventÆ�e 
va�ich vín. Vnit�ní osv�tlení lze nastavit podle 
osobních preferencí a okolní sv�telnØ situaci. 
D�ev�nØ police vytvÆ�ejí p�íjemnou rovnovÆhu 
s pou�itou technologií. Dví�ka jsou typu push 
to open, bez pou�ití madla, co� se hodí k mo-
dernímu designu kuchyn�.

iF DESIGN AWARD 2022
Induk�ní varnÆ deska ASKO Elevate� vyu�í-
vÆ k�odsÆvÆní výpar� z�va�ení ventila�ní otvor 
s�unikÆtní v��í, kterÆ p�ivÆdí odsÆvací otvor 
blí�e k�pÆnvím, �ím� zaji��uje œ�inn�j�í a�ti�-
�í odsÆvÆní. Kdy� se v�� nepou�ívÆ, zasune 
se zp�t do varnØ desky. VarnÆ deska �ady 
Celsius°Cooking�, ocen�nÆ iF, je vybavena 
technologií s�intuitivním u�ivatelským rozhra-
ním, pÆnvemi s�teplotními senzory a�sondou, 
kterØ spolu bezdrÆtov� komunikují a�p�esn� 
kontrolují teplotu a��asovÆní: oh�ev oleje na 
sprÆvnou teplotu, �Ædný p�ipÆlený steak, �Æd-
nØ p�eva�ení. Na doprovodných webových 
strÆnkÆch jsou k�dispozici recepty s�videonÆ-
vody, kterØ pomÆhají vytvo�it chutnØ a�zdravØ 
pokrmy.

iF DESIGN AWARD 2021 
Ocen�ní iF DESIGN AWARD 2021 získala 
induk�ní varnÆ deska a� systØm chytrØho 
nÆdobí ASKO Celsius°Cooking�. Nový 
p�ír�stek do �ady prØmiových inovativních 
kuchy�ských spot�ebi�� ASKO posouvÆ 
inteligentní p�ípravu jídla na dal�í œrove�. 
VklÆdÆ do rukou nad�enc� do va�ení nový sv�t 
mo�ností a�zÆrove� podporuje velmi zku�enØ 
domÆcí kucha�e s�novou œrovní p�esnosti.

Ocen�ní 2022

Ocen�ní 2021Ocen�ní 2022

Ocen�ní 2023
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Ocen�ní 2016

Ocen�ní 2015

Ocen�ní 2017

Ocen�ní Red Dot Award 2016 pro �adu 
ASKO Craft � kombinovanou parní troubu 
OCS8687A, ASKO Craft � kombinovanou 
mikrovlnnou troubu OCM8487A a�nÆst�nný 
odsava� par � model CW4939S

Ocen�ní Red Dot Award 2015 pro t�i 
spot�ebi�e �ady ASKO Elements: Parní trouba 
OCS8478G, oh�ívací zÆsuvka ODW8128G 
a�odsava� par CW4938G

Ocen�ní Red Dot Best of the Best Award 
2017 pro pra�ku ASKO Pro Home W4086C 
a�su�i�ku T408HD

Ocen�ní  Good Design Award  pro 
kombinovanou desku plyn/indukce ASKO 
HIG1995AD Duo Fusion

Ocen�ní 2018Ocen�ní 2020

Ocen�ní 2019

ZlatØ ocen�ní iF gold award 2020 pro 
odsava�e par ASKO Elements CCT1252W 
a�CBB862W

Ocen�ní Red Dot Award 2019 pro su�i�ku 
ASKO T600HX dostupnou ve dvou barvÆch

Ocen�ní Red Dot Award 2018 pro ASKO 
Elements kÆvovar CM8478G, vestavnÆ 
chladni�ka R31842I a� vestavnÆ mrazni�ka 
FN31842I

Ocen�ní Good Design Award 2019 pro 
trouby ASKO Elements

EvropskØ ocen�ní Product Design Award 
pro systØm pØ�e o�prÆdlo a�my�ku nÆdobí 
ASKO DBI1654IG

APDC*IDA Design Excellence Awards pro 
p�t vybraných spot�ebi�� ASKO Elements: 
KombinovanÆ deska plyn/indukce HI-
G1995AB, vestavný kÆvovar CM8478G, 
kombinovanÆ parní trouba OCS8478G, oh�í-
vací zÆsuvka ODW8128G a� odsava� par 
CW4930G
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Inovativní a�elegantní trouby ASKO jsou navr�eny tak, aby podn�covaly 
va�i kreativitu a�umocnily vÆ� jedine�ný zp�sob �ivota. Jsou vyrobeny 
z� pe�liv� vybraných udr�itelných materiÆl�. Trouby ASKO kombinují 
nejnov�j�í technologii pe�ení s�nad�asovým skandinÆvským designem, 
p�inÆ�ejí um�ní pe�ení do srdce va�eho domova.

VestavnØ trouby



17

Centrum ka�dØ kuchyn�
TROUBY

Extra chladnÆ dví�ka s�tlumeným  
otevírÆním i�zavírÆním

Invertorový mikrovlnný  
systØm

Dví�ka trouby jsou konstruovÆna pro maximÆlní bezpe�nost s�a� �ty�mi vysoce 
kvalitními skly a�t�emi vrstvami odrÆ�ejícími teplo. Spole�n� s�chladicím ventilÆtorem 
zaji��ují, �e vn�j�í strana dví�ek trouby je udr�ovÆna v�pokojovØ teplot�, dokonce 
i�kdy� je uvnit� 240 °C. Pro va�i bezpe�nost a�pohodlí jsme dví�ka vybavili panty 
s�integrovanými tlumi�i, kterØ umo��ují jejich jemnØ a�tichØ zavírÆní i�otevírÆní. 

V� b��nØ mikrovlnnØ troub� je energie produkovÆna v� pulzech. S� jedine�ným 
invertorovým systØmem na bÆzi mikrovln, který mají v�echny na�e kombinovanØ 
mikrovlnnØ trouby, je energie produkovÆna nep�etr�it�. Výsledkem je rovnom�rnØ 
a��etrnØ oh�ívÆní jídla, men�í spot�eba energie a�mØn� hluku.

Trouby s�extra velkou  
kapacitou

Trouby o��í�ce 60 cm s�kapacitou a� 73 litr� mají extra objem, který umo��uje pØct 
v�p�ti œrovních zÆrove�. To �et�í nejen �as a�peníze, ale takØ �ivotní prost�edí na�í 
planety, nebo� elekt�ina je zde vyu�ívÆna efektivn�ji. TotØ� platí pro kombinovanou 
troubu, kterÆ pojme celých 50 litr� a�s�ní� m��ete pØct ve t�ech œrovních zÆrove�. Jde 
o�jednu z�nejv�t�ích 45cm trub na trhu.

DokonalØ pe�ení v�troub�  
s�klenutým tvarem

V�echny trouby ASKO se vyzna�ují oblým tvarem vnit�ní �Æsti trouby ve stylu tradi�ní 
pece, pou�ívaným a�ov��eným ji� n�kolika generacemi. Klenutý tvar na�ich trub 
se�zcela plochou zadní stranou a�dví�ky umo��uje rovnom�rn�j�í cirkulaci horkØho 
vzduchu. Pro posílení efektu jsou vnit�ek trouby a�plechy na pe�ení pokryty vysoce 
kvalitním smaltem, který efektivn� odrÆ�í teplo.

V��ivot� existuje jen mÆlo v�cí, kterØ se vyrovnají sdílení chutnØho jídla s�lidmi, kterØ milujete. Trouby ASKO jsou vybaveny chytrými funkcemi, kterØ vÆm dodají dokonalØho 
pomocníka do va�í kuchyn� a�zp�íjemní vÆm va�ení nebo spí�e pe�ení. U� od prvního dne budete vytvÆ�et jídla stejn� kvalitn� jako v�restauracích. A� u� jde o�rodinnou hostinu, 
nebo o�výbornØ ob�erstvení pro labu�níky, sortiment trub ASKO pový�í pe�ení na jinou œrove�.
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Pe�eme v�pÆ�e
KOMBINOVANÉ PARN˝ TROUBY

ProfesionÆlní kucha�i vyu�ívají kombinaci pÆry a�tradi�ního pe�ení v�kuchyni ka�dý den, aby pozdvihli chu� jídla do nových vý�in a�na pe�ivu �i chlebu vykouzlili tu nejlahodn�j�í 
k�upavou k�rku. P�íprava pokrm� s�pÆrou probíhÆ ve srovnÆní s�tradi�ním va�ením o�mnoho �etrn�ji; jídlo si proto uchovÆ svou p�irozenou chu�, strukturu, vitaminy i��iviny. P�i 
tØto metod� se neuvol�ují �ÆdnØ pachy, vysta�íte si s�minimem soli a�ko�ení �i bylinek. P�ipravenØ pokrmy vÆs ale naprosto uchvÆtí svou plnou, intenzivní chutí. Budou takØ 
o�mnoho zdrav�j�í. V�na�ich kombinovaných troubÆch m��ete b�hem jednoho programu vyu�ít tradi�ní pe�ení s�pÆrou, horkovzdu�nØ pe�ení nebo �istou pÆru.

ZachovÆní p�irozených chutí

Objevte novØ chut� pomocí pÆry v�kombinaci s�horkým vzduchem nebo uva�te 
skute�n� zdravØ jídlo pouze pomocí pÆry. V�echny minerÆly a�p�irozenØ chut� jídla 
z�stanou zachovÆny, a�to v�etn� barvy a�struktury. Maso, ryby a�zelenina mohou být 
p�ipravovÆny sou�asn�: sta�í nastavit dobu trvÆní podle potraviny, kterÆ vy�aduje pro 
svou p�ípravu nejvíce �asu, a�m��ete va�it bez strachu z�rozva�ení.

�istÆ pÆra

Na�e kombinovanØ parní trouby mají jedine�ný systØm generovÆní pÆry, který 
nevytvÆ�í nic jinØho ne� �istou pÆru. Tento systØm vyu�ívÆ p�esnØ m��ení pr�toku, 
je� zaji��uje, �e je pou�ito sprÆvnØ mno�ství vody, a�separÆtor, kde je �istÆ pÆra 
odd�lovÆna od kondenzovanØ vody. Díky tomu je va�e jídlo p�ipravovÆno pouze 
v�pÆ�e a�neva�í se.

Dokonale o�ivenØ jídlo  
s�funkcí regenerace

Regenerace je perfektní funkce pro va�ení velkých ve�e�í, hojn� pou�ívanÆ 
profesionÆlními kucha�i. Jídlo p�ipravíte p�edem a�nÆsledn�, kdy� je �as podÆvÆní, ho 
o�ivíte pÆrou. P�i pou�ívÆní pÆry nep�ichÆzíte o�kvalitu potravin. Chu� i�struktura jsou 
zachovÆny, jako by bylo jídlo �erstv� p�ipravenØ.

Pe�ení v�pÆ�e

P�i pou�ívÆní kombinovaných parních funkcí je pÆra dÆvkovÆna do prostoru trouby 
v�pravidelných intervalech. Pou�ívÆní kombinace pÆry a�tradi�ního pe�ení je dobrÆ 
cesta k�tomu, jak zlep�it p�enos tepla a�zÆrove� na jídle vytvo�it k�rku. Díky pÆ�e je 
oh�ev œ�inn�j�í, nedochÆzí k�vysu�ení a�pokrm je ��avnat�j�í. To je u�ite�nØ nap�íklad 
p�i p�íprav� masa.
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InspirovÆno tradicí, navr�eno k�dokonalosti
TROUBY

Re�im Pro Roast

Nejprve se maso p�i vysokØ teplot� pomocí horkØho vzduchu a�horního oh�ívacího 
t�lesa zatÆhne. NÆsledn� se pokrm p�i nízkØ p�ednastavenØ teplot� pomalu pe�e. 
Na mase se tak vytvÆ�í výbornÆ k�upavÆ k�rka a�uvnit� z�stÆvÆ krÆsn� ��avnatØ.

OblíbenØ programy

P�idejte si jakýkoliv z�nej�ast�ji pou�ívaných program� a�nastavení do oblíbenØho 
menu. M��ete p�idat jakoukoliv z�p�edchozích kombinací va�ení a�pou�ívat ji, kdykoliv 
p�ipravujete sv�j oblíbený pokrm.

Bezpe�n� a�ergonomicky ka�dý den

PrÆce s� horkými pokrmy v� troub�, kterØ jsou velkØ a� t��kØ, m��e být pracnÆ 
a�nebezpe�nÆ. Tehdy se hodí lehce posuvnØ teleskopickØ výsuvy s�automatickým 
zaji�t�ním. Manipulace s�plechy je tak pohodlnÆ a�bezpe�nÆ bez ohledu na to, jak 
t��kÆ a�horkÆ va�e jídla jsou.

PyrolytickØ samo�i�t�ní trouby

Stejn� jako ostatní spot�ebi�e, kterØ v�kuchyni pou�ívÆte, vy�adují trouby pravidelnØ 
�i�t�ní. K�tomu se hodí samo�isticí pyrolytickÆ trouba ASKO. V�pr�b�hu programu 
pyrolýzy se trouba zah�eje na 465 °C a�v�echna mastnota a�ne�istoty jsou spÆleny 
na jemný popel, který jednodu�e set�ete. A�to není v�e, pyrolýzou m��ete vy�istit 
i�plechy na pe�ení.

V�echny trouby jsou chyt�e vytvo�eny tak, aby byl výsledek pe�ení dokonalý. Vnit�ní 
prostor je inspirovÆn tradi�ními pecemi s�klenutým tvarem, zaji��ujícím efektivn�j�í 
proud�ní, a�dokonce i�rozlo�ení tepla uvnit� trouby. V�na�ich troubÆch ASKO jsme 
za œ�elem zaji�t�ní optimÆlního rozlo�ení tepla pe�liv� vybrali ty nejlep�í funkce 
i�technickÆ �e�ení. 
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Kvalita, ovlÆdÆní a�vÆ�e� pro jídlo
TROUBY �ADY ELEMENTS

Pokud jde o�haute cuisine, trouby �ady ASKO Elements jsou jedine�n� navr�eny tak, aby sdílely va�i vÆ�e� a�bez 
nÆmahy poskytovaly poka�dØ perfektní výsledky. A� u� si vyberete jakoukoliv troubu ASKO Elements, p�ímý 
p�ístup k�hlavní nabídce a�r�zným re�im�m pe�ení vÆm zajistí kontrolu nad procesem. St�ny se smaltem nejvy��í 
kvality a�promy�leným umíst�ním ventila�ních otvor� vÆm dodají jistotu stabilní teploty a�cirkulace vzduchu pro 
rovnom�rnØ pe�ení.

�ada ASKO Elements p�edstavuje jedine�nØ a�profesionÆlní vybavení pro domÆcí kucha�e. V�nabídce je ve dvou 
barevných provedeních � ra�novanØ �ernØ Elements Black a�nov� Elements Pearl Grey v�provedení jemn� �edØ 
lakovanØ sklo s�kovovým t�pytem.

Dotykový TFT displej AutomatickØ pe�ení FÆzovØ pe�ení

�ada trub ASKO Elements p�ichÆzí s� jedine�nou �-
lozo�í interakce zalo�enØ na dotykovØm TFT displeji 
s�okam�it� dostupnými funkcemi, kterØ jsou nejvíce 
vyu�ívÆny. Rozhraní je jednoduchØ a�p�íjemnØ na po- 
u�ívÆní a�povzbudí vÆs k�prozkoumÆvÆní v�ech vlast-
ností a�funkcí trouby. Tato trouba je chytrou cestou, jak 
vylep�it va�e va�ení.

Pokud pot�ebujete s� pe�ením pomoci, vyberte 
si jakýkoliv ze 160 program� v� troubÆch ASKO 
Elements. Jednodu�e si vyberete ze seznamu p�edem 
naprogramovaných pokrm�, a�pokud to bude nutnØ, 
upravíte pouze vÆhu a�intenzitu pe�ení.

FÆzovØ pe�ení vÆm umo�ní kombinovat a� t�i zp�soby 
oh�evu a�teploty v�rÆmci jednoho pe�ení. Vytvo�íte si tak 
vlastní re�im podle svých preferencí a�p�edstav.
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Nej�exibiln�j�í vestavnÆ  
kombinovanÆ trouba na sv�t�

KOMBINOVANÉ TROUBY 5 V�1

Jste m�stský �lov�k? Nebo naopak? Bojujete s�omezeným prostorem ve va�í kuchyni? Na�e novØ, jedine�nØ 
kombinovanØ trouby 5 v�1 vy�e�í ka�dou situaci, a�navíc p�idají vysokou hodnotu va�emu va�ení. P�t r�zných 
zp�sob� oh�evu � pÆra, mikrovlny, tradi�ní pe�ení, kombinace horkØho vzduchu a�mikrovln a�kombinace horkØho 
vzduchu a�pÆry � v�jednØ troub� �et�í místo ve va�í kuchyni pro dal�í spot�ebi�e, a�navíc vÆm poskytne maximÆlní 
komfort p�i va�ení.

3. Tradi�ní pe�ení

R�znØ funkce pro pe�ení a�va�ení s�kombinovaným 
horním a� spodním oh�evem, horkým vzduchem 
a�grilem. IdeÆlní pro pe�ivo a�kolÆ�e.

1. 100% pÆra

JemnØ, netlakovØ va�ení zeleniny, ryb a�masa. Pou�ijte 
funkci pÆry pro p�ípravu �erstvých ryb, zeleniny 
a�brambor sou�asn� bez rizika jejich rozva�ení.

4. �Kombinace mikrovln  
a�horkØho vzduchu

Pokrmy jsou va�eny kombinací mikrovln a�horkØho 
vzduchu. To zkracuje dobu va�ení, ale p�esto mají 
pokrmy hezkou hn�dou k�upavou k�rku.

5. �Kombinace pÆry  
a�horkØho vzduchu

Kombinace horkØho vzduchu a�pÆry p�inÆ�í více chuti 
a�vytvÆ�í p�ita�liv�j�í texturu nap�íklad chlebu, který 
bude mít m�kkou st�ídku a�lahodnou a�p�itom k�upavou 
k�rku.

2. 100% mikrovlny

Tento zp�sob oh�evu vÆm u�et�í �as p�i op�tovnØm 
oh�ívÆní jídla nebo tekutin. IdeÆlní je takØ pro rozmrazo-
vÆní nebo rozpou�t�ní �okolÆdy.

1

2 3

4 5
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Detail ze strany Instalace do vysokØ sk�í�ky Instalace pod pracovní desku

Instalace

Multifunk�ní trouba s�pyrolytickým �i�t�ním, �í�ka 60 cm, 71 litr�

OP8678GG / OP8678G

Rovnom�rnØ pe�ení: 5cestný systØm cirkulace horkØho vzduchu | SnadnÆ navigace: Plnobarevný dotykový TFT displej | 
ProfesionÆlní pe�ení: Teplotní sonda | Nastavení 3 po sob� jdoucích re�im� pe�ení: Funkce fÆzovØho pe�ení | Pohodlí 
a�komfort: TeleskopickØ výsuvy ve 3 œrovních

17 funkcí

Horký vzduch, ECO horký vzduch, horní + spodní oh�ev, horký vzduch + spodní oh�ev, spodní oh�ev + ventilÆtor, spodní oh�ev, 
horní oh�ev, malý gril, velký gril, velký gril + ventilÆtor, automatickØ pe�ení, rychlý p�edeh�ev, oh�ev talí��, rozmrazovÆní, udr�ovÆní 
teploty pokrmu, pyrolytickØ �i�t�ní

Vlastnosti

	� T�ída energetickØ œ�innosti: A+
	� Vyu�itelný objem trouby: 71 l
	� ChladnÆ dví�ka se 4 skly a�tepelnou re�exní vrstvou
	� Ultrahladký smaltovaný povrch odolný proti vysokým teplotÆm a�vlhkosti
	� PyrolytickØ �i�t�ní: 3 œrovn� (150/180/210 min)

Pomoc p�i pe�ení

	� 5cestný systØm cirkulace horkØho vzduchu pro rovnom�rnØ pe�ení
	� ElektronickÆ regulace teploty: 30 a� 300 °C
	� 69 automatických program�
	� FÆzovØ pe�ení (nastavení 3 po sob� jdoucích re�im� pe�ení)
	� Funkce p�idÆní �asu na konci pe�ení
	� Re�im OblíbenØ pro ulo�ení 16 oblíbených recept�
	� Teplotní sonda s�alarmem dosa�enØ teploty pro dokonalý výsledek pe�ení
	� 2 œrovn� grilovÆní pro rovnom�rnØ prope�ení

Komfort/bezpe�nost

	� Plnobarevný dotykový TFT displej s�intuitivním ovlÆdÆním
	� P�ímý p�ístup ke 3 hlavním nabídkÆm: Re�imy pe�ení � Dopl�ky � Rychlý p�edeh�ev
	� Pln� dotykovØ intuitivní rozhraní, kterØ podporuje zkoumÆní funkcí
	� TeleskopickØ výsuvy ve 3 œrovních, pln� výsuvnØ a�odnímatelnØ
	� TlumenØ zavírÆní a�otevírÆní dví�ek trouby
	� DvojitØ halogenovØ osv�tlení
	� Snadno odnímatelnØ sklo dví�ek pro �i�t�ní
	� Chladicí systØm s�dob�hem
	� NastavitelnØ no�i�ky

Rozm�ry

	� Rozm�ry spot�ebi�e (V/�/H): 595 / 597 / 547 + 21* mm
	� Rozm�ry pro zabudovÆní (V/�/H): 590 / 560�568 / 550 mm
	� DØlka napÆjecího kabelu / umíst�ní: 1 500 mm / vpravo vzadu

TechnickØ œdaje

	� ElektrickØ p�ipojení: 3,4 kW / 220�240 V / 50�60 Hz / 16 A
	� MaximÆlní výkon (gril / konvek�ní oh�ev): 2,7 kW / 1,6 kW

*Tlou��ka p�edního panelu 21 mm.

	� 2 m�lkØ smaltovanØ plechy na pe�ení
	� 1 hluboký smaltovaný plech na pe�ení
	� 1 grilovací ro�t
	� 1 sklen�ný plech na pe�ení
	� 1 teplotní sonda

Standardní p�íslu�enství 
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Detail ze strany Instalace do vysokØ sk�í�ky Instalace pod pracovní desku

Instalace

KombinovanÆ multifunk�ní a�parní trouba, vý�ka 60 cm, 73 litr�

OCS8678GG / OCS8678G

ZachovÆní nutri�ních hodnot: Vst�ikovÆní pÆry prost�ednictvím systØmu Pure Steam | OptimÆlní mno�ství pÆry a�teplotní 
stabilita: Pure Steam generÆtor | Rovnom�rnØ pe�ení: 5cestný systØm cirkulace horkØho vzduchu a�pÆry | SnadnÆ navigace: 
Plnobarevný dotykový TFT displej | ProfesionÆlní pe�ení: Teplotní sonda | Nastavení 3 po sob� jdoucích re�im� pe�ení: 
Funkce fÆzovØho pe�ení | Pohodlí a�komfort: TeleskopickØ výsuvy ve 3 œrovních

23 funkcí

Horký vzduch, ECO horký vzduch, horní + spodní oh�ev, horký vzduch + spodní oh�ev, spodní oh�ev + ventilÆtor, spodní oh�ev, 
horní oh�ev, malý gril, velký gril, velký gril + ventilÆtor, automatickØ pe�ení, plnÆ pÆra, nízkoteplotní pÆra, Sous Vide, kombinovaný 
horký vzduch + stupe� pÆry 1, kombinovaný horký vzduch + stupe� pÆry 2, kombinovaný horký vzduch + stupe� pÆry 3, rychlý 
p�edeh�ev, regenerace, oh�ev talí��, rozmrazovÆní, udr�ovÆní teploty pokrmu, parní �i�t�ní

Vlastnosti

	� T�ída energetickØ œ�innosti: A+
	� Vyu�itelný objem trouby: 73 l
	� ChladnÆ dví�ka se 4 skly a�tepelnou re�exní vrstvou
	� Ultra hladký smaltovaný povrch odolný proti vysokým teplotÆm a�vlhkosti
	� Funkce Steam Clean

Pomoc p�i pe�ení

	� GenerÆtor �istØ pÆry umo��ující dokonalØ a�zdravØ výsledky va�ení
	� 100% va�ení v�pÆ�e, dÆvkovÆní pÆry v�pravidelných intervalech
	� NÆdr�ka na vodu o�objemu 1,3 l pro 80 minut va�ení
	� 5cestný systØm cirkulace horkØho vzduchu pro rovnom�rnØ pe�ení
	� ElektronickÆ regulace teploty: 30 a� 230 °C
	� 132 automatických program�
	� FÆzovØ pe�ení (nastavení 3 po sob� jdoucích re�im� pe�ení)
	� Funkce p�idÆní �asu na konci pe�ení
	� Re�im OblíbenØ pro ulo�ení 16 oblíbených recept�
	� Teplotní sonda s�alarmem dosa�enØ teploty pro dokonalý výsledek pe�ení
	� 2 œrovn� grilovÆní pro rovnom�rnØ prope�ení

Komfort/bezpe�nost

	� Plnobarevný dotykový TFT displej s�intuitivním ovlÆdÆním
	� P�ímý p�ístup ke 3 hlavním nabídkÆm: Re�imy pe�ení � Dopl�ky � PÆra
	� Pln� dotykovØ intuitivní rozhraní, kterØ podporuje zkoumÆní funkcí
	� TeleskopickØ výsuvy ve 3 œrovních, pln� výsuvnØ a�odnímatelnØ
	� TlumenØ zavírÆní a�otevírÆní dví�ek trouby
	� DvojitØ halogenovØ osv�tlení
	� Snadno odnímatelnØ sklo dví�ek pro �i�t�ní
	� Automatický program pro odstra�ovÆní vodního kamene
	� Chladicí systØm s�dob�hem
	� NastavitelnØ no�i�ky

Rozm�ry

	� Rozm�ry spot�ebi�e (V/�/H): 595 / 597 / 547 + 21* mm
	� Rozm�ry pro zabudovÆní (V/�/H): 590 / 560�568 / 550 mm
	� DØlka napÆjecího kabelu / umíst�ní: 1 500 mm / vpravo vzadu

TechnickØ œdaje

	� ElektrickØ p�ipojení: 3,4 kW/220�240 V/50�60 Hz/16 A
	� MaximÆlní výkon (gril / konvek�ní oh�ev / parní generÆtor): 2,7 kW/1,6 kW/1,2 kW.

*Tlou��ka p�edního panelu 21 mm.

ELEMENTS PEARL GREY

ELEMENTS PEARL BLACK

	� 1 perforovaný plech z�nerezovØ oceli (1/3 �í�ky trouby)
	� 1 perforovaný plech z�nerezovØ oceli (1/2 �í�ky trouby)
	� 1 perforovaný plech z�nerezovØ oceli, s�vyu�itím celØ 
�í�ky trouby

	� 2 plechy neperforovanØ z�nerezovØ oceli, s�vyu�itím 
celØ �í�ky trouby

	� 2 m�lkØ smaltovanØ plechy na pe�ení
	� 1 hluboký smaltovaný plech na pe�ení

	� 1 sklen�ný plech na pe�ení
	� 1 teplotní sonda

Standardní p�íslu�enství 
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Instalace

Detail ze strany Instalace do vysokØ sk�í�ky Instalace pod pracovní desku

ELEMENTS PEARL GREY

ELEMENTS PEARL BLACK

KombinovanÆ parní trouba, vý�ka 45 cm, 50 litr�

OCS8478GG / OCS8478G

ZachovÆní nutri�ních hodnot: Vst�ikovÆní pÆry prost�ednictvím systØmu Pure Steam | OptimÆlní mno�ství pÆry a�teplotní 
stabilita: Pure Steam generÆtor | Rovnom�rnØ pe�ení: 5cestný systØm cirkulace horkØho vzduchu a�pÆry | SnadnÆ navigace: 
Plnobarevný dotykový TFT displej | ProfesionÆlní pe�ení: Teplotní sonda | Nastavení 3 po sob� jdoucích re�im� pe�ení: 
Funkce fÆzovØho pe�ení | Pohodlí a�komfort: TeleskopickØ výsuvy ve 2 œrovních

23 funkcí

Horký vzduch, ECO horký vzduch, horní + spodní oh�ev, horký vzduch + spodní oh�ev, spodní oh�ev + ventilÆtor, spodní oh�ev, 
horní oh�ev, malý gril, velký gril, velký gril + ventilÆtor, automatickØ pe�ení, plnÆ pÆra, nízkoteplotní pÆra, Sous Vide, kombinovaný 
horký vzduch + stupe� pÆry 1, kombinovaný horký vzduch + stupe� pÆry 2, kombinovaný horký vzduch + stupe� pÆry 3, rychlý 
p�edeh�ev, regenerace, oh�ev talí��, rozmrazovÆní, udr�ovÆní teploty pokrmu, parní �i�t�ní

Vlastnosti

	� T�ída energetickØ œ�innosti: A+
	� Vyu�itelný objem trouby: 73 l
	� ChladnÆ dví�ka se 4 skly a�tepelnou re�exní vrstvou
	� Ultra hladký smaltovaný povrch odolný proti vysokým teplotÆm a�vlhkosti
	� Funkce Steam Clean

Pomoc p�i pe�ení

	� GenerÆtor �istØ pÆry umo��ující dokonalØ a�zdravØ výsledky va�ení
	� 100% va�ení v�pÆ�e, dÆvkovÆní pÆry v�pravidelných intervalech 
	� NÆdr�ka na vodu o�objemu 1,3 l pro 80 minut pe�ení
	� 5-cestný systØm cirkulace horkØho vzduchu pro rovnom�rnØ pe�ení
	� ElektronickÆ regulace teploty: 30 a� 230 °C
	� 132 automatických program�
	� FÆzovØ pe�ení (nastavení 3 po sob� jdoucích re�im� pe�ení)
	� Funkce p�idÆní �asu na konci pe�ení
	� Re�im OblíbenØ pro ulo�ení 16 oblíbených recept�
	� Teplotní sonda s�alarmem dosa�enØ teploty pro dokonalý výsledek pe�ení
	� 2 œrovn� grilovÆní pro rovnom�rnØ prope�ení

Komfort/bezpe�nost

	� Plnobarevný dotykový TFT displej s�intuitivním ovlÆdÆním
	� P�ímý p�ístup ke 3 hlavním nabídkÆm: Re�imy pe�ení � Dopl�ky � PÆra
	� Pln� dotykovØ intuitivní rozhraní, kterØ podporuje zkoumÆní funkcí
	� TeleskopickØ výsuvy ve 2 œrovních, pln� výsuvnØ a�odnímatelnØ
	� TlumenØ zavírÆní a�otevírÆní dví�ek trouby
	� DvojitØ halogenovØ osv�tlení
	� Snadno odnímatelnØ sklo dví�ek pro �i�t�ní
	� Automatický program pro odstra�ovÆní vodního kamene
	� Chladicí systØm s�dob�hem
	� NastavitelnØ no�i�ky

Rozm�ry

	� Rozm�ry spot�ebi�e (V/�/H): 455 / 597 / 547 + 21* mm
	� Rozm�ry pro zabudovÆní (V/�/H): 450 / 560�568 / 550 mm
	� DØlka napÆjecího kabelu / umíst�ní: 1 500 mm / vpravo vzadu

TechnickØ œdaje

	� ElektrickØ p�ipojení: 2,9 kW/220�240 V/50�60 Hz/16 A
	� MaximÆlní výkon (gril / konvek�ní oh�ev / parní generÆtor): 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW.

*Tlou��ka p�edního panelu 21 mm.

Standardní p�íslu�enství 

	� 1 perforovaný plech z�nerezovØ oceli (1/3 celØ �í�ky trouby)
	� 1 perforovaný plech z�nerezovØ oceli (1/2 celØ �í�ky trouby)
	� 1 perforovaný plech z�nerezovØ oceli, s�vyu�itím celØ �í�ky 
trouby

	� 1 plech z�nerezovØ oceli, s�vyu�itím celØ �í�ky trouby
	� 1 m�lký smaltovaný plech na pe�ení
	� Grilovací ro�t
	� 1 teplotní sonda
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Detail ze strany Instalace do vysokØ sk�í�ky Instalace pod pracovní desku

ELEMENTS PEARL GREY

ELEMENTS PEARL BLACK

KombinovanÆ mikrovlnnÆ trouba, vý�ka 45 cm, 50 litr�

OCM8478GG / OCM8478G

Rovnom�rnØ pe�ení: 5cestný systØm cirkulace horkØho vzduchu | SnadnÆ navigace: Plnobarevný dotykový TFT displej | 
Nastavení 3 po sob� jdoucích re�im� pe�ení: Funkce fÆzovØho pe�ení | �etrnØ mikrovlnnØ va�ení: Invertor vytvÆ�ející 
konstantní tok mikrovln p�i nízkØm výkonu | Rovnom�rnÆ distribuce mikrovln bez oto�nØho talí�e: Mikrovlnný ventilÆtor

19 funkcí

Horký vzduch, ECO horký vzduch, horní + spodní oh�ev, horký vzduch + spodní oh�ev, spodní oh�ev + ventilÆtor, spodní oh�ev, 
horní oh�ev, malý gril, velký gril, velký gril + ventilÆtor, automatickØ pe�ení, mikrovlnný oh�ev, horký vzduch + mikrovlnný oh�ev, gril + 
ventilÆtor + mikrovlnný oh�ev, rychlý p�edeh�ev, oh�ev talí��, rozmrazovÆní, udr�ovÆní teploty pokrmu, Aqua clean

Vlastnosti

	� Vyu�itelný objem trouby: 50 l
	� ChladnÆ dví�ka se 3 skly a�tepelnou/mikrovlnnou re�exní vrstvou
	� Ultra hladký smaltovaný povrch odolný v��i teplu a�vlhkosti
	� Funkce Aqua Clean

Pomoc p�i pe�ení

	� 5-cestný systØm cirkulace horkØho vzduchu pro rovnom�rnØ pe�ení
	� ElektronickÆ regulace teploty: 30 a� 250 °C
	� 128 automatických program�
	� FÆzovØ pe�ení (nastavení 3 po sob� jdoucích re�im� pe�ení)
	� Funkce p�idÆní �asu na konci pe�ení
	� Re�im OblíbenØ pro ulo�ení 16 oblíbených recept�
	� 2 œrovn� grilovÆní pro rovnom�rnØ prope�ení
	� Rozsah mikrovlnnØho výkonu: 90 W - 1000 W
	� Invertor vytvÆ�ející konstantní tok mikrovln p�i nízkØm výkonu

Komfort/bezpe�nost

	� Plnobarevný dotykový TFT displej s�intuitivním ovlÆdÆním
	� P�ímý p�ístup ke 3 hlavním nabídkÆm: Re�imy pe�ení � Dopl�ky � Mikrovlny
	� Pln� dotykovØ intuitivní rozhraní, kterØ podporuje zkoumÆní funkcí
	� DvojitØ halogenovØ osv�tlení
	� Chladicí systØm s�dob�hem
	� NastavitelnØ no�i�ky

Rozm�ry

	� Rozm�ry spot�ebi�e (V/�/H): 455 / 597 / 547 + 21* mm
	� Rozm�ry pro zabudovÆní (V/�/H): 450 / 560�568 / 550 mm
	� DØlka napÆjecího kabelu / umíst�ní: 1 500 mm / vpravo vzadu

TechnickØ œdaje

	� ElektrickØ p�ipojení: 3,0 kW / 220�240 V / 50�60 Hz / 16 A
	� MaximÆlní výkon (gril / konvek�ní oh�ev): 2,2 kW / 1,6 kW

*Tlou��ka p�edního panelu 21 mm.

Standardní p�íslu�enství 

	� 1 m�lký smaltovaný plech na pe�ení
	� 2 grilovací ro�ty
	� 1 sklen�ný plech na pe�ení

Instalace
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5 v�1: �exibilní a�prostorov� œspornÆ trouba - 5 funkcí v�jednØ troub� | Zachovaný nutri�ního obsahu: vst�ikovÆní pÆry 
prost�ednictvím systØmu Pure Steam | OptimÆlní mno�ství pÆry a�teplotní stabilita: Pure Steam generÆtor | Rovnom�rnØ 
pe�ení: 5cestný systØm cirkulace horkØho vzduchu a�pÆry | SnadnÆ navigace: Plnobarevný TFT displej dotykový displej | 
Nastavení 3 po sob� jdoucích re�im� pe�ení: Funkce fÆzovØho pe�ení | �etrnØ mikrovlnnØ va�ení: Invertor vytvÆ�ející 
konstantní tok mikrovln p�i nízkØm výkonu | Rovnom�rnØ rozlo�ení mikrovln bez oto�nØho talí�e: Mikrovlnný ventilÆtor

26 funkcí

Horký vzduch, ECO horký vzduch, horní + spodní oh�ev, horký vzduch + spodní oh�ev, spodní oh�ev + ventilÆtor, spodní oh�ev, 
horní oh�ev, malý gril, velký gril, velký gril + ventilÆtor, automatickØ pe�ení, mikrovlnný oh�ev, horký vzduch + mikrovlnný oh�ev, gril 
+ ventilÆtor + mikrovlnný oh�ev, pÆra, nízkoteplotní pÆra, Sous vide, kombinovaný horký vzduch + stupe� pÆry 1, kombinovaný 
horký vzduch + stupe� pÆry 2, kombinovaný horký vzduch + stupe� pÆry 3, rychlý p�edeh�ev, rozmrazovÆní, regenerace, udr�ovÆní 
teploty pokrmu, oh�ev talí��, parní �i�t�ní

Vlastnosti

	� Vyu�itelný objem trouby: 50 l
	� ChladnÆ dví�ka se 3 skly a�tepelnou/mikrovlnnou re�exní vrstvou
	� Ultra hladký smaltovaný povrch odolný v��i teplu a�vlhkosti
	� Funkce Steam clean

Pomoc p�i pe�ení

	� GenerÆtor �istØ pÆry umo��ující dokonalØ a�zdravØ výsledky va�ení
	� 100% va�ení v�pÆ�e, dÆvkovÆní pÆry v�pravidelných intervalech 
	� NÆdr�ka na vodu o�objemu 1,3 l pro 80 minut pe�ení
	� 5cestný systØm cirkulace horkØho vzduchu pro rovnom�rnØ pe�ení
	� ElektronickÆ regulace teploty: 30 a� 230 °C
	� 143 automatických program�
	� FÆzovØ pe�ení (nastavení 3 po sob� jdoucích re�im� pe�ení)
	� Funkce p�idÆní �asu na konci pe�ení
	� Re�im OblíbenØ pro ulo�ení 16 oblíbených recept�
	� 2 œrovn� grilovÆní pro rovnom�rnØ prope�ení
	� Rozsah výkonu mikrovlnnØ trouby: 90 W - 1000 W
	� Invertor vytvÆ�í konstantní tok mikrovln p�i nízkØm výkonu

Komfort/bezpe�nost

	� Plnobarevný dotykový TFT displej s�intuitivním ovlÆdÆním
	� P�ímý p�ístup ke 3 hlavním nabídkÆm: Re�imy pe�ení � Dopl�ky � PÆra
	� Pln� dotykovØ intuitivní rozhraní, kterØ podporuje zkoumÆní funkcí
	� DvojitØ halogenovØ osv�tlení
	� Program automatickØho odstra�ovÆní vodního kamene
	� Chladicí systØm s�dob�hem
	� NastavitelnØ no�i�ky

Rozm�ry

	� Rozm�ry spot�ebi�e (V/�/H): 458 / 597 / 547 + 21* mm
	� Rozm�ry pro zabudovÆní (V/�/H): 450 / 560�568 / 550 mm
	� DØlka napÆjecího kabelu / umíst�ní: 1 500 mm / vpravo vzadu

TechnickØ œdaje

	� ElektrickØ p�ipojení: 3,0 kW / 220�240 V / 50�60 Hz / 16 A
	� MaximÆlní výkon (gril / konvek�ní oh�ev / parní generÆtor): 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW.

*Tlou��ka p�edního panelu 21 mm.

KombinovanÆ parní / mikrovlnnÆ / pe�icí trouba, vý�ka 45 cm, 50 litr�

OCSM8478GG / OCSM8478G

Standardní p�íslu�enství 

	� 1 perforovaný plech z�nerezovØ oceli, s�vyu�itím celØ 
�í�ky trouby

	� 1 plech z�nerezovØ oceli, s�vyu�itím celØ �í�ky trouby
	� 1 m�lký smaltovaný plech na pe�ení
	� Grilovací ro�t
	� 1 sklen�ný plech na pe�ení
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Detail ze strany Instalace do vysokØ sk�í�ky Instalace pod pracovní desku

Nastavení 
no�i�ek

�ADA ELEMENTS



27



28

PyrolytickÆ trouba Self Clean�, vý�ka 60 cm, 71 litr�

OP8687A1 / OP8687B

Rovnom�rnØ pe�ení: 5cestný systØm p�ívodu horkØho vzduchu | SnadnÆ navigace: 6" barevný TFT displej | senzorovÆ tla�ítka 
a�oto�nØ voli�e | ProfesionÆlní pe�ení: Teplotní sonda | Nastavení 3 po sob� jdoucích re�im� pe�ení: Funkce fÆzovØho 
pe�ení | Pohodlí a�komfort: TeleskopickØ výsuvy ve 2 œrovních

16 funkcí

Horký vzduch, horký vzduch + spodní oh�ev, horní + spodní oh�ev, velký gril, malý gril, velký gril + ventilÆtor, horní oh�ev, spodní 
oh�ev, spodní oh�ev + ventilÆtor, automatickØ pe�ení, ECO horký vzduch, oh�ev talí��, udr�ovÆní tepla, pyrolytickØ �i�t�ní, 
rozmrazovÆní, rychlý p�edeh�ev, rychlý p�edeh�ev

Funkce

	� T�ída energetickØ œ�innosti: A+
	� Vyu�itelný objem trouby: 71 l
	� ChladnÆ dví�ka se 4 skly a�tepelnou re�exní vrstvou
	� Ultra hladký smaltovaný povrch odolný proti vysokým teplotÆm a�vlhkosti
	� PyrolytickØ �i�t�ní: 3 œrovn� (150 / 180 / 210 min)

Pomoc p�i pe�ení

	� 5-cestný systØm cirkulace horkØho vzduchu pro rovnom�rnØ pe�ení
	� ElektronickÆ regulace teploty: 30 a� 300 °C
	� 69 automatických program�
	� FÆzovØ pe�ení (nastavení 3 po sob� jdoucích re�im� pe�ení)
	� Funkce p�idÆní �asu na konci pe�ení
	� Re�im OblíbenØ pro ulo�ení 10 oblíbených recept�
	� Teplotní sonda s�alarmem dosa�enØ teploty pro dokonalý výsledek pe�ení
	� 2 œrovn� grilovÆní pro rovnom�rnØ prope�ení

Komfort/bezpe�nost

	� 6" barevný TFT displej
	� Intuitivní navigace pomocí kombinace oto�ných voli��, senzorových tla�ítek a�displeje 
	� TeleskopickØ výsuvy ve 2 œrovních, pln� výsuvnØ a�odnímatelnØ
	� TlumenØ zavírÆní dví�ek trouby
	� DvojitØ halogenovØ osv�tlení
	� Snadno odnímatelnØ sklo dví�ek pro �i�t�ní
	� Chladicí systØm s�dob�hem
	� NastavitelnØ no�i�ky

Rozm�ry

	� Rozm�ry spot�ebi�e (V/�/H): 597 / 597 / 547 + 21* mm
	� Rozm�ry pro zabudovÆní (V/�/H): 590 / 560�568 / 550 mm
	� DØlka napÆjecího kabelu / umíst�ní: 1 500 mm / vpravo vzadu

TechnickØ œdaje

	� ElektrickØ p�ipojení: 3,4 kW / 220�240 V / 50�60 Hz / 16 A
	� MaximÆlní výkon (gril / konvek�ní oh�ev): 2,7 kW / 1,6 kW

*Tlou��ka p�edního panelu 21 mm.

Standardní p�íslu�enství 

	� 2 m�lkØ smaltovanØ plechy na pe�ení
	� 1 hluboký smaltovaný plech na pe�ení
	� Grilovací ro�t
	� 1 sklen�ný plech na pe�ení
	� 1 teplotní sonda
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Instalace

Detail ze strany Instalace do vysokØ sk�í�ky Instalace pod pracovní desku

CRAFT GRAPHITE BLACK

CRAFT BLACK STEEL

Nastavení 
no�i�ek

�ADA - CRAFT
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Instalace

Detail ze strany Instalace do vysokØ sk�í�ky Instalace pod pracovní desku

CRAFT GRAPHITE BLACK

CRAFT STAINLESS STEEL

Craft 60 cm

L:1 500

560–568

550

min.
590

547

21

597

597

L:1 500

547

min.
590

21

597

597550

560–568

min.
590

547

0+3

48

21

597
Feet 
adjustment

48

4

3

0+3

Feet 
adjustment

560

579

579
579

Craft 60 cm

L:1 500

560–568

550

min.
590

547

21

597

597

L:1 500

547

min.
590

21

597

597550

560–568

min.
590

547

0+3

48

21

597
Feet 
adjustment

48

4

3

0+3

Feet 
adjustment

560

579

579
579

Craft 60 cm

L:1 500

560–568

550

min.
590

547

21

597

597

L:1 500

547

min.
590

21

597

597550

560–568

min.
590

547

0+3

48

21

597
Feet 
adjustment

48

4

3

0+3

Feet 
adjustment

560

579

579
579

PyrolytickÆ trouba Self Clean�, vý�ka 60 cm, 71 litr�

OP8637A1 / OP8637S

Rovnom�rnØ pe�ení: 5cestný systØm p�ívodu horkØho vzduchu | SnadnÆ navigace: LCD display a�oto�nØ voli�e | 
ProfesionÆlní pe�ení: Teplotní sonda | Pohodlí a�komfort: TeleskopickØ výsuvy ve 2 œrovních, PyrolytickØ samo�i�t�ní Self 
Clean�

LCD
DISPLAY

11 funkcí

Horký vzduch, horký vzduch + spodní oh�ev, horní + spodní oh�ev, velký gril, malý gril, velký gril + ventilÆtor, spodní oh�ev + 
ventilÆtor, ECO, pyrolytickØ samo�i�t�ní, rozmrazovÆní, rychlý p�edeh�ev

Funkce

	� T�ída energetickØ œ�innosti: A+
	� Vyu�itelný objem trouby: 71 l
	� ChladnÆ dví�ka se 4 skly a�tepelnou re�exní vrstvou
	� Ultra hladký smaltovaný povrch odolný proti vysokým teplotÆm a�vlhkosti
	� PyrolytickØ �i�t�ní: 3 œrovn� (150 / 180 / 210 min)

Pomoc p�i pe�ení

	� 5-cestný systØm cirkulace horkØho vzduchu pro rovnom�rnØ pe�ení
	� ElektronickÆ regulace teploty: 30 a� 275 °C
	� Teplotní sonda s�alarmem dosa�enØ teploty pro dokonalý výsledek pe�ení
	� 2 œrovn� grilovÆní pro rovnom�rnØ prope�ení

Komfort/bezpe�nost

	� LCD displej
	� Intuitivní navigace pomocí oto�ných voli�� a�senzorových tla�ítek
	� DvojitØ halogenovØ osv�tlení
	� Snadno odnímatelnØ sklo dví�ek pro �i�t�ní
	� Chladicí systØm s�dob�hem
	� NastavitelnØ no�i�ky

Rozm�ry

	� Rozm�ry spot�ebi�e (V/�/H): 597 / 597 / 547 + 21* mm
	� Rozm�ry pro zabudovÆní (V/�/H): 590 / 560�568 / 550 mm
	� DØlka napÆjecího kabelu / umíst�ní: 1 500 mm / vpravo vzadu

TechnickØ œdaje

	� ElektrickØ p�ipojení: 3,4 kW / 220�240 V / 50�60 Hz / 16 A
	� MaximÆlní výkon (gril / konvek�ní oh�ev): 2,7 kW / 1,6 kW

*Tlou��ka p�edního panelu 21 mm.

Standardní p�íslu�enství 

	� 1 m�lký smaltovaný plech na pe�ení
	� 1 hluboký smaltovaný plech na pe�ení
	� Grilovací ro�t
	� 1 teplotní sonda

Nastavení 
no�i�ek

�ADA - CRAFT
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KombinovanÆ parní trouba, vý�ka 60 cm, 73 litr�

OCS8687A1 / OCS8687B
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ZachovÆní nutri�ních hodnot: Vst�ikovÆní jemnØ pÆry prost�ednictvím systØmu Pure Steam | OptimÆlní mno�ství pÆry 
a�teplotní stabilita: Pure Steam generÆtor | Rovnom�rnØ pe�ení: 5cestný systØm cirkulace horkØho vzduchu a�pÆry | SnadnÆ 
navigace: 6" barevný TFT displej, senzorovÆ tla�ítka a�oto�nØ voli�e | ProfesionÆlní pe�ení: Teplotní sonda | Nastavení 3 po 
sob� jdoucích re�im� pe�ení: Funkce fÆzovØho pe�ení | Pohodlí a�komfort: TeleskopickØ výsuvy ve 2 œrovních

21 funkcí

Horký vzduch, horký vzduch + spodní oh�ev, horní + spodní oh�ev, velký gril, malý gril, velký gril + ventilÆtor, horní oh�ev, spodní oh�ev, 
spodní oh�ev + ventilÆtor, automatickØ pe�ení, ECO horký vzduch, plnÆ pÆra, nízkoteplotní pÆra, Sous Vide, kombinovaný horký vzduch 
+ stupe� pÆry 1, kombinovaný horký vzduch + stupe� pÆry 2, kombinovaný horký vzduch + stupe� pÆry 3, regenerace, parní �i�t�ní, 
rozmrazovÆní, rychlý p�edeh�ev

Funkce

	� T�ída energetickØ œ�innosti: A+
	� Vyu�itelný objem trouby: 73 l
	� ChladnÆ dví�ka se 4 skly a�tepelnou re�exní vrstvou
	� Ultra hladký smaltovaný povrch odolný proti vysokým teplotÆm a�vlhkosti
	� Funkce Steam Clean

Pomoc p�i pe�ení

	� GenerÆtor �istØ pÆry umo��ující dokonalØ a�zdravØ výsledky va�ení
	� 100% va�ení v�pÆ�e, dÆvkovÆní pÆry v�pravidelných intervalech
	� ZÆsobník na vodu o�objemu 1,3 l na 80 minut pe�ení
	� 5-cestný systØm cirkulace horkØho vzduchu pro rovnom�rnØ pe�ení
	� ElektronickÆ regulace teploty: 30 a� 230 °C
	� 132 automatických program�
	� FÆzovØ pe�ení (nastavení 3 po sob� jdoucích re�im� pe�ení)
	� Funkce p�idÆní �asu na konci pe�ení
	� Re�im OblíbenØ pro ulo�ení 10 oblíbených recept�
	� Teplotní sonda s�alarmem dosa�enØ teploty pro dokonalý výsledek pe�ení
	� 2 œrovn� grilovÆní pro rovnom�rnØ prope�ení

Komfort/bezpe�nost

	� 6" barevný TFT displej
	� Intuitivní navigace pomocí kombinace oto�ných voli��, senzorových tla�ítek a�displeje 
	� TeleskopickØ výsuvy ve 2 œrovních, pln� výsuvnØ a�odnímatelnØ
	� TlumenØ zavírÆní dví�ek trouby
	� DvojitØ halogenovØ osv�tlení
	� Snadno odnímatelnØ sklo dví�ek pro �i�t�ní
	� Automatický odvÆp�ovací program
	� Chladicí systØm s�dob�hem
	� NastavitelnØ no�i�ky

Rozm�ry

	� Rozm�ry spot�ebi�e (V/�/H): 597 / 597 / 547 + 21* mm
	� Rozm�ry pro zabudovÆní (V/�/H): 590 / 560�568 / 550 mm
	� DØlka napÆjecího kabelu / umíst�ní: 1 500 mm / vpravo vzadu

TechnickØ œdaje

	� ElektrickØ p�ipojení: 3,4 kW / 220�240 V / 50�60 Hz / 16 A
	� MaximÆlní výkon (gril / konvek�ní oh�ev / parní generÆtor): 2,7 kW / 1,6 kW / 1,2 kW.

*Tlou��ka p�edního panelu 21 mm.

Standardní p�íslu�enství 

	� 1 perforovaný plech na pe�ení z�nerezovØ oceli
	� 1 neperforovaný plech na pe�ení z�nerezovØ oceli
	� 2 m�lkØ smaltovanØ plechy na pe�ení
	� 1 hluboký smaltovaný plech na pe�ení
	� Grilovací ro�t
	� 1 teplotní sonda

Instalace

CRAFT GRAPHITE BLACK

CRAFT BLACK STEEL

Detail ze strany Instalace do vysokØ sk�í�ky Instalace pod pracovní desku

Nastavení 
no�i�ek
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Detail ze strany Instalace do vysokØ sk�í�ky Instalace pod pracovní desku

CRAFT BLACK STEEL

 CRAFT GRAPHITE BLACK

KombinovanÆ mikrovlnnÆ trouba, vý�ka 45 cm, 50 litr�

OCSM8487B / OCSM8487A1

Rovnom�rnØ pe�ení: 5cestný systØm cirkulace horkØho vzduchu | SnadnÆ navigace: Plnobarevný dotykový TFT displej | 
Nastavení 3 po sob� jdoucích re�im� pe�ení: Funkce fÆzovØho pe�ení | �etrnØ mikrovlnnØ va�ení: Invertor vytvÆ�ející 
konstantní tok mikrovln p�i nízkØm výkonu | Rovnom�rnÆ distribuce mikrovln bez oto�nØho talí�e: Mikrovlnný ventilÆtor

19 funkcí

Horký vzduch, ECO horký vzduch, horní + spodní oh�ev, horký vzduch + spodní oh�ev, spodní oh�ev + ventilÆtor, spodní oh�ev, 
horní oh�ev, malý gril, velký gril, velký gril + ventilÆtor, automatickØ pe�ení, mikrovlnný oh�ev, horký vzduch + mikrovlnný oh�ev, gril + 
ventilÆtor + mikrovlnný oh�ev, rychlý p�edeh�ev, oh�ev talí��, rozmrazovÆní, udr�ovÆní teploty pokrmu, Aqua clean

Vlastnosti

	� Vyu�itelný objem trouby: 50 l
	� ChladnÆ dví�ka se 3 skly a�tepelnou / mikrovlnnou re�exní vrstvou
	� Ultra hladký smaltovaný povrch odolný v��i teplu a�vlhkosti
	� Funkce Aqua Clean

Pomoc p�i pe�ení

	� 5-cestný systØm cirkulace horkØho vzduchu pro rovnom�rnØ pe�ení
	� ElektronickÆ regulace teploty: 30 a� 250 °C
	� 128 automatických program�
	� FÆzovØ pe�ení (nastavení 3 po sob� jdoucích re�im� pe�ení)
	� Funkce p�idÆní �asu na konci pe�ení
	� Re�im OblíbenØ pro ulo�ení 16 oblíbených recept�
	� 2 œrovn� grilovÆní pro rovnom�rnØ prope�ení
	� Rozsah mikrovlnnØho výkonu: 90 W - 1000 W
	� Invertor vytvÆ�ející konstantní tok mikrovln p�i nízkØm výkonu

Komfort/bezpe�nost

	� Plnobarevný dotykový TFT displej s�intuitivním ovlÆdÆním
	� P�ímý p�ístup ke 3 hlavním nabídkÆm: Re�imy pe�ení � Dopl�ky � Mikrovlny
	� Pln� dotykovØ intuitivní rozhraní, kterØ podporuje zkoumÆní funkcí
	� DvojitØ halogenovØ osv�tlení
	� Chladicí systØm s�dob�hem
	� NastavitelnØ no�i�ky

Rozm�ry

	� Rozm�ry spot�ebi�e (V/�/H): 455 / 597 / 547 + 21* mm
	� Rozm�ry pro zabudovÆní (V/�/H): 450 / 560�568 / 550 mm
	� DØlka napÆjecího kabelu / umíst�ní: 1 500 mm / vpravo vzadu

TechnickØ œdaje

	� ElektrickØ p�ipojení: 3,0 kW / 220�240 V / 50�60 Hz / 16 A
	� MaximÆlní výkon (gril / konvek�ní oh�ev): 2,2 kW / 1,6 kW

*Tlou��ka p�edního panelu 21 mm.

Standardní p�íslu�enství 

	� 1 m�lký smaltovaný plech na pe�ení
	� 2 grilovací ro�ty
	� 1 sklen�ný plech na pe�ení

Instalace
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CRAFT STAINLESS STEEL OCS8637S

Standardní p�íslu�enství 

	� 1 perforovaný plech z�nerezovØ oceli, s�vyu�itím celØ �í�ky trouby
	� 1 neperforovaný plech z�nerezovØ oceli, s�vyu�itím celØ �í�ky trouby
	� 2 m�lkØ smaltovanØ plechy na pe�ení
	� 1 hluboký smaltovaný plech na pe�ení
	� 1 grilovací ro�t 
	� 1 teplotní sonda

Detail ze strany Instalace do vysokØ sk�í�ky Instalace pod pracovní desku

Instalace

KombinovanÆ multifunk�ní a�parní trouba, vý�ka 60 cm, 73 litr�

ZachovÆní nutri�ních hodnot: Vst�ikovÆní pÆry prost�ednictvím systØmu Pure Steam | OptimÆlní mno�ství pÆry a�teplotní 
stabilita: Pure Steam generÆtor | Rovnom�rnØ pe�ení: 5cestný systØm cirkulace horkØho vzduchu a�pÆry | SnadnÆ navigace: 
4,2" TFT displej a�dotykovØ kno�íky | ProfesionÆlní pe�ení: Teplotní sonda

���

11 funkcí

PÆra, kombinovaný horký vzduch + stupe� pÆry 1, horký vzduch, horký vzduch + spodní oh�ev, horní + spodní oh�ev, velký gril, 
velký gril + ventilÆtor, ECO horký vzduch, parní �i�t�ní, rozmrazovÆní, rychlý p�edeh�ev

Vlastnosti

	� T�ída energetickØ œ�innosti: A+
	� Vyu�itelný objem trouby: 71 l
	� ChladnÆ dví�ka se 4 skly a�tepelnou re�exní vrstvou
	� Ultra hladký smaltovaný povrch odolný proti vysokým teplotÆm a�vlhkosti
	� Funkce Steam Clean

Pomoc p�i pe�ení

	� GenerÆtor �istØ pÆry umo��ující dokonalØ a�zdravØ výsledky va�ení
	� 100 % va�ení v�pÆ�e, dÆvkovÆní pÆry v�pravidelných intervalech
	� NÆdr�ka na vodu o�objemu 1,3 l pro 80 minut va�ení
	� 5-cestný systØm cirkulace horkØho vzduchu pro rovnom�rnØ pe�ení
	� ElektronickÆ regulace teploty: 30 a� 230 °C
	� Teplotní sonda s�alarmem dosa�enØ teploty pro dokonalý výsledek pe�ení

Komfort/bezpe�nost

	� 4,2" TFT displej
	� DvojitØ halogenovØ osv�tlení
	� Snadno odnímatelnØ sklo dví�ek pro �i�t�ní
	� Automatický program pro odstra�ovÆní vodního kamene
	� Chladicí systØm s�dob�hem
	� NastavitelnØ no�i�ky

Rozm�ry

	� Rozm�ry spot�ebi�e (V/�/H): 595 / 597 / 547 + 21* mm
	� Rozm�ry pro zabudovÆní (V/�/H): 590 / 560�568 / 550 mm
	� DØlka napÆjecího kabelu / umíst�ní: 1 500 mm / vpravo vzadu

TechnickØ œdaje

	� ElektrickØ p�ipojení: 3,4 kW / 220�240 V / 50�60 Hz / 16 A
	� MaximÆlní výkon (gril / konvek�ní oh�ev / parní generÆtor): 2,7 kW / 1,6 kW / 1,2 kW.

*Tlou��ka p�edního panelu 21 mm.
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CRAFT GRAPHITE BLACK

CRAFT BLACK STEEL

KombinovanÆ parní trouba, vý�ka 45 cm, 50 litr�

OCS8487A1 / OCS8487B

ZachovÆní nutri�ních hodnot: Vst�ikovÆní jemnØ pÆry prost�ednictvím systØmu Pure Steam | OptimÆlní mno�ství pÆry 
a�teplotní stabilita: Pure Steam generÆtor | Rovnom�rnØ pe�ení: 5cestný systØm cirkulace horkØho vzduchu a�pÆry | SnadnÆ 
navigace: 6" barevný TFT displej | senzorovÆ tla�ítka a�oto�nØ voli�e | ProfesionÆlní pe�ení: Teplotní sonda | Nastavení 3 po 
sob� jdoucích re�im� pe�ení: Funkce fÆzovØho pe�ení | Pohodlí a�komfort: TeleskopickØ výsuvy v�1 œrovni

21 funkcí

Horký vzduch, horký vzduch + spodní oh�ev, horní + spodní oh�ev, velký gril, malý gril, velký gril + ventilÆtor, horní oh�ev, spodní oh�ev, 
spodní oh�ev + ventilÆtor, automatickØ pe�ení, ECO horký vzduch, plnÆ pÆra, nízkoteplotní pÆra, Sous Vide, kombinovaný horký vzduch 
+ stupe� pÆry 1, kombinovaný horký vzduch + stupe� pÆry 2, kombinovaný horký vzduch + stupe� pÆry 3, regenerace, parní �i�t�ní, 
rozmrazovÆní, rychlý p�edeh�ev

Funkce

	� T�ída energetickØ œ�innosti: A+
	� Vyu�itelný objem trouby: 50 l
	� ChladnÆ dví�ka se 4 skly a�tepelnou re�exní vrstvou
	� Ultra hladký smaltovaný povrch odolný proti vysokým teplotÆm a�vlhkosti
	� Funkce Steam Clean

Pomoc p�i pe�ení

	� GenerÆtor �istØ pÆry umo��ující dokonalØ a�zdravØ výsledky va�ení
	� 100% va�ení v�pÆ�e, dÆvkovÆní pÆry v�pravidelných intervalech
	� ZÆsobník na vodu o�objemu 1,3 l na 80 minut pe�ení
	� 5-cestný systØm cirkulace horkØho vzduchu pro rovnom�rnØ pe�ení
	� ElektronickÆ regulace teploty: 30 a� 230 °C
	� 132 automatických program�
	� FÆzovØ pe�ení (nastavení 3 po sob� jdoucích re�im� pe�ení)
	� Funkce p�idÆní �asu na konci pe�ení
	� Re�im OblíbenØ pro ulo�ení 10 oblíbených recept�
	� Teplotní sonda s�alarmem dosa�enØ teploty pro dokonalý výsledek pe�ení
	� 2 œrovn� grilovÆní pro rovnom�rnØ prope�ení

Komfort/bezpe�nost

	� 6" barevný TFT displej
	� Intuitivní navigace pomocí kombinace oto�ných voli��, senzorových tla�ítek a�displeje 
	� TeleskopickØ výsuvy ve 1 œrovni, pln� výsuvnØ a�odnímatelnØ
	� TlumenØ zavírÆní dví�ek trouby
	� DvojitØ halogenovØ osv�tlení
	� Snadno odnímatelnØ sklo dví�ek pro �i�t�ní
	� Automatický odvÆp�ovací program
	� Chladicí systØm s�dob�hem
	� NastavitelnØ no�i�ky

Rozm�ry

	� Rozm�ry spot�ebi�e (V/�/H): 458 / 597 / 547 + 21* mm
	� Rozm�ry pro zabudovÆní (V/�/H): 450 / 560�568 / 550 mm
	� DØlka napÆjecího kabelu / umíst�ní: 1 500 mm / vpravo vzadu

TechnickØ œdaje

	� ElektrickØ p�ipojení: 2,9 kW / 220�240 V / 50�60 Hz / 16 A
	� MaximÆlní výkon (gril / konvek�ní oh�ev / parní generÆtor): 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW.

*Tlou��ka p�edního panelu 21 mm.

Standardní p�íslu�enství 

	� 1 perforovaný plech na pe�ení z�nerezovØ oceli
	� 1 neperforovaný plech na pe�ení z�nerezovØ oceli
	� 1 m�lký smaltovaný plech na pe�ení
	� Grilovací ro�t
	� 1 teplotní sonda
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�ADA CRAFT

Detail ze strany Instalace do vysokØ sk�í�ky Instalace pod pracovní desku

CRAFT BLACK STEEL

CRAFT GRAPHITE BLACK

KombinovanÆ mikrovlnnÆ trouba, vý�ka 45 cm, 50 litr�

OCM8487B / OCM8487A1

Rovnom�rnØ pe�ení: 5cestný systØm cirkulace horkØho vzduchu | SnadnÆ navigace: 6" TFT displej a�dotykovØ kno�íky | 
Nastavení 3 po sob� jdoucích re�im� pe�ení: Funkce fÆzovØho pe�ení | �etrnØ mikrovlnnØ va�ení: Invertor vytvÆ�ející 
konstantní tok mikrovln p�i nízkØm výkonu | Rovnom�rnÆ distribuce mikrovln bez oto�nØho talí�e: Mikrovlnný ventilÆtor

19 funkcí

Horký vzduch, ECO horký vzduch, horní + spodní oh�ev, horký vzduch + spodní oh�ev, spodní oh�ev + ventilÆtor, spodní oh�ev, 
horní oh�ev, malý gril, velký gril, velký gril + ventilÆtor, automatickØ pe�ení, mikrovlnný oh�ev, horký vzduch + mikrovlnný oh�ev, gril + 
ventilÆtor + mikrovlnný oh�ev, rychlý p�edeh�ev, oh�ev talí��, rozmrazovÆní, udr�ovÆní teploty pokrmu, Aqua Clean

Vlastnosti

	� Vyu�itelný objem trouby: 50 l
	� ChladnÆ dví�ka se 3 skly a�tepelnou / mikrovlnnou re�exní vrstvou
	� Ultra hladký smaltovaný povrch odolný v��i teplu a�vlhkosti
	� Funkce Aqua Clean

Pomoc p�i pe�ení

	� 5-cestný systØm cirkulace horkØho vzduchu pro rovnom�rnØ pe�ení
	� ElektronickÆ regulace teploty: 30 a� 250 °C
	� 128 automatických program�
	� FÆzovØ pe�ení (nastavení 3 po sob� jdoucích re�im� pe�ení)
	� Funkce p�idÆní �asu na konci pe�ení
	� Re�im OblíbenØ pro ulo�ení 10 oblíbených recept�
	� 2 œrovn� grilovÆní pro rovnom�rnØ prope�ení
	� Rozsah mikrovlnnØho výkonu: 90 W - 1000 W
	� Invertor vytvÆ�ející konstantní tok mikrovln p�i nízkØm výkonu

Komfort/bezpe�nost

	� 6" TFT displej a�dotykovØ kno�íky
	� Intuitivní navigace pomocí kombinace tla�ítek a�dotykovØho displeje
	� DvojitØ halogenovØ osv�tlení
	� Chladicí systØm s�dob�hem
	� NastavitelnØ no�i�ky

Rozm�ry

	� Rozm�ry spot�ebi�e (V/�/H): 458 / 597 / 547 + 21* mm
	� Rozm�ry pro zabudovÆní (V/�/H): 450 / 560�568 / 550 mm
	� DØlka napÆjecího kabelu / umíst�ní: 1 500 mm / vpravo vzadu

TechnickØ œdaje

	� ElektrickØ p�ipojení: 3,0 kW / 220�240 V / 50�60 Hz / 16 A
	� MaximÆlní výkon (gril / konvek�ní oh�ev): 2,2 kW / 1,6 kW

*Tlou��ka p�edního panelu 21 mm.

Standardní p�íslu�enství 

	� 1 m�lký smaltovaný plech na pe�ení
	� 1 hluboký smaltovaný plech na pe�ení
	� 1 grilovací ro�t
	� 1 sklen�ný plech na pe�ení

Instalace
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�ADA CRAFT

Detail ze strany Instalace do vysokØ sk�í�ky Instalace pod pracovní desku

CRAFT STAINLESS STEEL

KombinovanÆ mikrovlnnÆ trouba, vý�ka 45 cm, 50 litr�

OCM8437S

Rovnom�rnØ pe�ení: 5cestný systØm cirkulace horkØho vzduchu | SnadnÆ navigace: 4,2" TFT displej a�dotykovØ kno�íky | 
�etrnØ mikrovlnnØ va�ení: Invertor vytvÆ�ející konstantní tok mikrovln p�i nízkØm výkonu | Rovnom�rnÆ distribuce mikrovln 
bez oto�nØho talí�e: Mikrovlnný ventilÆtor

���

11 funkcí

Mikrovlnný oh�ev, horký vzduch + mikrovlnný oh�ev, horký vzduch, horký vzduch + spodní oh�ev, horní + spodní oh�ev, velký gril, 
velký gril + ventilÆtor, ECO horký vzduch, Aqua Clean, rozmrazovÆní, rychlý p�edeh�ev

Vlastnosti

	� Vyu�itelný objem trouby: 50 l
	� ChladnÆ dví�ka se 3 skly a�tepelnou / mikrovlnnou re�exní vrstvou
	� Ultra hladký smaltovaný povrch odolný v��i teplu a�vlhkosti
	� Funkce Aqua Clean

Pomoc p�i pe�ení

	� 5-cestný systØm cirkulace horkØho vzduchu pro rovnom�rnØ pe�ení
	� ElektronickÆ regulace teploty: 30 a� 300 °C
	� 2 œrovn� grilovÆní pro rovnom�rnØ prope�ení
	� Rozsah mikrovlnnØho výkonu: 90 W - 1000 W
	� Invertor vytvÆ�ející konstantní tok mikrovln p�i nízkØm výkonu

Komfort/bezpe�nost

	� 4,2" TFT displej a�dotykovØ kno�íky
	� Intuitivní navigace pomocí kombinace tla�ítek a�dotykovØho displeje
	� DvojitØ halogenovØ osv�tlení
	� Chladicí systØm s�dob�hem
	� NastavitelnØ no�i�ky

Rozm�ry

	� Rozm�ry spot�ebi�e (V/�/H): 458 / 597 / 547 + 21* mm
	� Rozm�ry pro zabudovÆní (V/�/H): 450 / 560�568 / 550 mm
	� DØlka napÆjecího kabelu / umíst�ní: 1 500 mm / vpravo vzadu

TechnickØ œdaje

	� ElektrickØ p�ipojení: 3,0 kW / 220�240 V / 50�60 Hz / 16 A
	� MaximÆlní výkon (gril / konvek�ní oh�ev): 2,2 kW / 1,6 kW

*Tlou��ka p�edního panelu 21 mm.

Standardní p�íslu�enství 

	� 1 m�lký smaltovaný plech na pe�ení
	� 1 grilovací ro�t
	� 1 sklen�ný plech na pe�ení
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Roz�i�te svØ mo�nosti o�va�ení s�dokonalými zÆ-
suvkami ASKO. V�na�em sortimentu vÆm nabízíme 
mnoho typ� pro va�e kulinÆ�skØ pot�eby. Vakuovací 
zÆsuvka je dokonalým dopl�kem kombinovanØ par-
ní trouby, který m��ete pou�ívat k�p�íprav� pokrmu 
metodou sous vide �i vyu�ít jeho pro� slu�eb pro 

vhodnØ skladovÆní. Na�e oh�evnØ zÆsuvky m��ete 
pou�ívat pro p�edeh�Ætí talí�� a��Ælk�, pro udr�ení 
teploty pokrmu, nebo dokonce pro jeho pomalØ va
�ení �i rozmrazovÆní. A�samotnou zÆsuvku m��ete 
pou�ít jednodu�e pro skladovÆní p�íslu�enství, nÆ-
dobí �i jako odklÆdací prostor.

Multifunk�ní zÆsuvky
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Oh�evnØ zÆsuvky
Z`SUVKY

Na�e oh�evnØ zÆsuvky jsou velmi praktickØ a�poskytují mnoho mo�ností na malØm prostoru. Pou�ívejte je na 
pomalØ va�ení, udr�ovÆní teploty pokrmu, rozmrazovÆní, nah�ívÆní nÆdobí nebo prost� jako místo pro skladovÆní. 
V�echny oh�evnØ zÆsuvky ASKO jsou navr�eny tak, aby byly kompatibilní s�troubami �í�ky 60 cm a�vyplnily prostor 
sk�ín� p�i zabudovÆní trouby s�vý�kou 45 cm.

Va�ení p�i nízkØ teplot� RozmrazovÆníNah�ívÆní �Ælk� a�talí��

Va�ení p�i nízkØ teplot� je skv�lÆ metoda va�ení masa tak, 
aby bylo krÆsn� k�ehkØ. PotØ, co maso ope�ete, m��ete 
umístit pÆnev nebo mísu s�masem do zÆsuvky a�za�ít ho 
va�it p�i nastavenØ teplot� po doporu�enou dobu.

Oh�evnÆ zÆsuvka vÆm pom��e pozvolna rozmrazit vÆ� 
pokrm. Sta�í zvolit nízkou teplotu a�vlo�it jídlo do zÆsuvky.

Oh�evnÆ zÆsuvka je perfektní pro nah�ívÆní talí�� nejen p�ed 
slavnostní ve�e�í a��Ælk�, ve kterých si nÆsledn� m��ete 
vychutnat svou horkou kÆvu. Do zÆsuvky se vejde 20 talí�� 
o�pr�m�ru 28 cm, 80 kÆvových �Ælk� nebo 40 �ajových �Ælk�.
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Vakuovací zÆsuvky
Z`SUVKY

Díky vakuovací zÆsuvce ASKO si m��ete vyzkou�et svØ  kulinÆ�skØ um�ní u�vÆs doma. ZÆsuvka, kterÆ je 14 cm 
vysokÆ, je navr�ena pro zabudovÆní v�kombinaci s�kompaktní parní troubou stejnØ sØrie s�vý�kou 45 cm i�se 
standardní troubou �í�ky 60 cm. ZÆsuvku m��ete pou�ít nejen pro p�ípravu pokrm� technikou va�ení sous-vide, ale 
takØ pro uskladn�ní, balení nebo marinovÆní. 

Sous-vide a�vakuovací 
technika

DotykovØ ovlÆdÆní Otev�ete dotykem 

Technika va�ení sous-vide zahrnuje zatavení pokrmu 
do speciÆlních vakuových sÆ�k� a� jeho nÆslednØ 
va�ení v� pÆ�e p�i teplot� mezi 40 a� 100 °C. Díky 
vzduchot�snØmu uzav�ení je chu� p�irozenÆ, barva 
i� struktura pokrmu zachovÆna, stejn� jako v�echny 
d�le�itØ vitaminy a�minerÆly. Pro va�ení ve vakuovØm 
sÆ�ku je takØ pot�eba podstatn� mØn� soli ne� pro 
va�ení tradi�ním zp�sobem.

S� u�ivatelsky p�ív�tivým dotykovým ovlÆdÆním si 
m��ete zvolit t�i r�znØ vakuovací stupn�, a�to dle typu 
potravin. Nap�íklad maso pot�ebuje pro optimÆlní efekt 
va�ení vy��í vakuovací stupe�. Naproti tomu ovoce 
vy�aduje ni��í vakuovací stupe�, aby ho neznehodnotil 
vysoký tlak vzduchu.

Vakuovací zÆsuvka ASKO Elements je velmi dob�e 
p�ístupnÆ díky svØmu umíst�ní pod va�í troubou 
a�takØ díky mechanismu otevírÆní. ZÆsuvku otev�ete 
jednoduchým stla�ením. 
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Rozm�ry spot�ebi�e

Instalace

425
550

450/590

min. 550

135

597

560-568

590/635

141

556

VestavnÆ vakuovací zÆsuvka, vý�ka 14 cm

ODV8128GG / ODV8128G

IdeÆlní konzervace a�balení pro v�echny druhy potravin: PohodlnØ pou�ití: 3 œrovn� vakuovÆní a�3 œrovn� zatavení | 
PohodlnÆ manipulace: Push-pull, teleskopický výsuv

Mo�nost pou�ití

MarinovÆní, konzervace, uzavírÆní nÆdob a�sklenic, op�tovnØ uzavírÆní otev�ených obal�.

Funkce

	� Objem: 8 litr�
	� 3 œrovn� vakuovÆní 
- �Úrove� 3: 99% vakuum 

VhodnØ pro tvrdØ výrobky
	 - �Úrove� 2: 95% vakuum 

VhodnØ pro vlhkØ výrobky
	 - �Úrove� 1: 75% vakuum 

VhodnØ pro k�ehkØ výrobky
	� 3 œrovn� zatavení pro uzav�ení sÆ�k�

	 - �Úrove� 3 - doba ut�sn�ní 7 sekund 
VhodnØ pro va�ení/pe�ení metodou Sous Vide, zmrazovÆní a�konzervaci

	 - �Úrove� 2 - doba trvÆní ut�sn�ní 5 sekund 
VhodnØ pro marinovÆní, va�ení/pe�ení metodou Sous Vide a�zmrazovÆní

	 - �Úrove� 1 - doba zatavení 3 sekundy 
VhodnØ pro balení, porcovÆní a�uchovÆvÆní potravin

	� Externi vakuovÆní
	� SnadnØ �i�t�ní

Komfort/bezpe�nost
	� Li�ta s�dotykovými tla�ítky
	� ZÆsuvka z�nerezovØ oceli
	� Vnit�ní prostor odpovídající porcím do V. 350 mm x D. 250 mm o�tlou��ce 80 mm
	� Zvukový signÆl na konci programu
	� SystØm push-pull, otevírÆní bez rukojeti 
	� Teleskopický výsuv

Rozm�ry

	� Rozm�ry spot�ebi�e (V/�/H): 135 / 597 / 550 mm
	� Rozm�ry pro zabudovÆní (V/�/H): 141 / 556 / 550 mm
	� DØlka napÆjecího kabelu: 1800 mm

TechnickØ œdaje

	� ElektrickØ p�ipojení: 320 W / 220�240 V / 50 Hz / 10 A

ELEMENTS PEARL GREY

ELEMENTS PEARL BLACK

�ADA ELEMENTS
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Rozm�ry spot�ebi�e

Instalace

425
550

450/590

min. 550

135

597

560-568

590/635

141

556

VestavnÆ oh�ívací zÆsuvka, vý�ka 14 cm

ODW8128GG / ODW8128G

Oh�ívÆní nÆdobí: Nah�ívÆní talí�� a��Ælk� | Dopln�k k�troub� a�varnØ desce: Udr�ovÆní teploty pokrm� | VhodnØ pro pomalØ 
va�ení: MaximÆlní teplota 80 °C | PohodlnÆ manipulace: SnadnØ otevírÆní Push-pull, teleskopický výsuv

5 funkcí

RozmrazovÆní, Oh�ívÆní �Ælk� a�sklenic, Oh�ívÆní talí��, Udr�ovÆní teploty pokrm�, PomalØ va�ení

Pomoc p�i va�ení

	� RozmrazovÆní a�kynutí, oh�ev �Ælk� a�sklenic, oh�ev talí��, udr�ení teploty pokrmu, pomalØ va�ení 
	� Vybaveno horkovzdu�ným systØmem. VentilÆtor rozvÆdí teplo z�topnØho t�lesa v�zÆsuvce 
	� Cirkulující vzduch rychle oh�ívÆ nÆdobí a�udr�uje rovnom�rnØ teplo v�zÆsuvce
	� Nastavení teploty: 30 a� 80 °C

Komfort/bezpe�nost
	� 6 velkých jídelních souprav / 20 talí�� Ø28 cm / 80 �Ælk� na espresso nebo �Ælk� na �aj (v�zÆvislosti na modelu)
	� SystØm push-pull, otevírÆní bez rukojeti 
	� Teleskopický výsuv
	� IndikÆtor teploty na p�edním panelu
	� Snadno �istitelný povrch

Rozm�ry

	� Rozm�ry spot�ebi�e (V/�/H): 135 / 597 / 550 mm
	� Rozm�ry pot�ebnØho prostoru (v/d/�): 141 / 556 / 550 mm
	� DØlka elektrickØho kabelu: 1 500 mm

TechnickØ œdaje

	� ElektrickØ p�ipojení: 810 W / 220-240 V / 50 Hz / 10 A

ELEMENTS PEARL GREY

ELEMENTS PEARL BLACK

�ADA ELEMENTS
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Rozm�ry spot�ebi�e

Instalace

425
550

450/590

min. 550

135

597

560-568

590/635

141

556

CRAFT BLACK STEEL

VestavnÆ oh�ívací zÆsuvka, vý�ka 14 cm

ODW8127B / ODW8127A/ ODW8127S

Oh�ívÆní nÆdobí: Nah�ívÆní talí�� a��Ælk� | Dopln�k k�troub� a�varnØ desce: Udr�ovÆní teploty pokrm� | 
VhodnØ pro pomalØ va�ení: MaximÆlní teplota 80 °C | PohodlnÆ manipulace: SnadnØ otevírÆní Push-pull, 
teleskopický výsuv

5 funkcí

RozmrazovÆní, Oh�ívÆní �Ælk� a�sklenic, Oh�ívÆní talí��, Udr�ovÆní teploty pokrm�, PomalØ va�ení

Pomoc p�i va�ení

	� RozmrazovÆní a�kynutí, oh�ev �Ælk� a�sklenic, oh�ev talí��, udr�ení teploty pokrmu, pomalØ va�ení 
	� Vybaveno horkovzdu�ným systØmem. VentilÆtor rozvÆdí teplo z�topnØho t�lesa v�zÆsuvce 
	� Cirkulující vzduch rychle oh�ívÆ nÆdobí a�udr�uje rovnom�rnØ teplo v�zÆsuvce
	� Nastavení teploty: 30 a� 80 °C

Komfort/bezpe�nost
	� 6 velkých jídelních souprav / 20 talí�� Ø28 cm / 80 �Ælk� na espresso nebo �Ælk� na �aj (v�zÆvislosti na modelu)
	� SystØm push-pull, otevírÆní bez rukojeti 
	� Teleskopický výsuv
	� IndikÆtor teploty na p�edním panelu
	� Snadno �istitelný povrch

Rozm�ry

	� Rozm�ry spot�ebi�e (V/�/H): 135 / 597 / 550 mm
	� Rozm�ry pot�ebnØho prostoru (v/d/�): 141 / 556 / 550 mm
	� DØlka elektrickØho kabelu: 1 500 mm

TechnickØ œdaje

	� ElektrickØ p�ipojení: 810 W / 220-240 V / 50 Hz / 10 A

CRAFT GRAPHITE BLACK

CRAFT STAINLESS STEEL

�ADA CRAFT
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Oblíbený �Ælek kÆvy pat�í k� radostem ka�dØho dne. 
KÆvovary ASKO jsou navr�eny tak, aby vÆm p�inesly 
pot��ení v�podob� lahodnØ kÆvy v�kvalit� jak od mistra 
baristy, a�to v�pohodlí va�eho domova. VÆ� kÆvovar bude 

p�ipraven p�esn� v� tu dobu, nakdy si jej na�asujete, 
a�potØ si ji� m��ete u�ívat svou oblíbenou kÆvu nebo 
objevovat novØ chut� a�kombinace. 

VestavnØ  
kÆvovary
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Va�e ideÆlní espresso � p�ipraveno k�dokonalosti
K`VOVARY

KÆva je pova�ovÆna za jednu z�nejaromati�t�j�ích potravin, kterØ existují, obsahuje více ne� 800 r�zných aromatických lÆtek. KÆvovary ASKO kÆvu namelou 
dle va�ich preferencí, nÆsledn� je dokonale stla�ena, aby extrakce prob�hla za ideÆlních podmínek, a�na konci procesu si m��ete vychutnat �Ælek �erstvØ 
kÆvy. KÆvovary ASKO jsou vybaveny dvojitým oh�evným t�lesem, kterØ zaru�uje velmi rychlý oh�ev vody a�ideÆlní teplotu pro vynikající chu� nejen kÆvy 
espresso. V�neposlední �ad� m��ete prozkoumat a�u�ít si a� dvanÆct r�zných typ� kÆvy, ka�dou s její jedine�nou chutí.

Vysoce kvalitní mletí

Nastavení hrubosti mletí Minimum zbytk�

KÆvovary ASKO Elements pou�ívají vysoce kvalitní ku�elový mlýnek, kterým si zvolíte 
hrubost dle svØ chuti. Mletím se drtí zrna na granulÆt o�stejnØ velikosti, co� pomÆhÆ 
uvolnit aroma z�ka�dØho kÆvovØho zrna a�extrahovat tak ze zrn celou �adu chutí.

KÆvovary ASKO Elements automaticky nastaví optimÆlní mno�ství zrn ur�ených 
k�namletí v�zÆvislosti na typu kÆvy, kterou si vyberete. Jeliko� se stupn� pra�ení 
a�druhy kÆv li�í, m��ete doladit hrubost mletí ru�n�. K�tomu slou�í 13 œrovní nastavení 
hrubosti.

Zbytky kÆvy uvnit� mlýnku mohou zp�sobit zatuchlou chu� va�í �erstv� p�ipravenØ kÆvy. 
V�mlýnku v�dy n�jakØ zbytky kÆvy z�stanou, ale jejich mno�ství se velmi li�í v�zÆvislosti 
na tom, jaký kÆvovar pou�ívÆte. Mno�ství zbytk� v�mlýnku kÆvovaru ASKO Elements 
dosahuje pouhých 3 gram� na jeden �Ælek. Ostatní kÆvovary na trhu dosahují a� 12 
gram�. 

V�dy �erstvÆ zrna

ZÆsobník na kÆvovÆ zrna je osazen vzduchot�sným uzÆv�rem, který pomÆhÆ 
zachovat �erstvost a�nÆdhernou v�ni zrn kÆvy. ZÆsobník mÆ ideÆln� zvolený objem, 
tak aby nemusel být neustÆle dopl�ovÆn a�p�itom dlouho udr�el �erstvost kÆvových 
zrn.
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K`VOVARY

P�t zÆkladních prvk�
dokonalØ kÆvy

MinimÆlní 
mno�ství 

zbytkovØ kÆvy Mletí

Tlak

Teplota

P�edinfuze

NízkotlakÆ p�edinfuze:
KÆvu rovnom�rn� navlh�í, 
aby se umo�nila tvorba 
aromatických lÆtek, kterØ se 
uvolní b�hem infuze.

VyvÆ�enÆ jemnÆ a�krØmovÆ 
extrakce, kterÆ vytvÆ�í 
hustou, karamelizovanou 
p�nu.

Bez p�edinfuze:
Voda obtØkÆ mlýnek, není 
dostatek �asu na to, aby 
aroma naplnilo vodu.

Extrakce kÆvy slabØ chuti, 
sv�tlÆ, b�lavÆ krØmovÆ 
p�na.

KrØmovÆ p�na
s�mikrobublinkami

P�edinfuze

1. PÆra vychÆzí ze spa�ova�e.
2. �PÆra oh�ívÆ mlØko na p�ibli�n� 60 °C a�pohybuje 

se dostate�n� rychle, aby vzduch pronikl do 
mlØka a�vytvo�ily se tak mikrobublinky.

3. �V�d�sledku toho se mlØko zm�ní na lahodnou, 
hustou a�krØmovou p�nu.

P�edinfuze s p�edstihem krÆtce navlh�í kÆvový 
prÆ�ek horkou vodou p�i pou�ití ni��ího tlaku ne� 
b�hem kone�nØ fÆze extrakce.
 
Cílem p�edinfuze je nasycení rozemletých zrn 
horkou vodou, aby byla kÆva odoln�j�í 
b�hem kone�nØ fÆze extrakce. Tímto zp�sobem 
se z�kÆvy dostane to nejlep�í z�800 aromatických 
slou�enin obsa�ených v�pra�enØ kÆv�.
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Pln� barevný dotykový displej
K`VOVARY

Vytvo�te, ulo�te a�u�ívejte si

KÆva ve stylu baristy Pot��te svØ hosty

Pro vylad�ný zÆ�itek z�kÆvy Vychutnejte si kÆvu po svØm

Výb�rem �M�j profil� m��ete nastavit svou verzi 
oblíbenØho �Ælku kÆvy. Ka�dý den tak budete mít 
p�ipraven sv�j �Ælek kÆvy. Jednodu�e nastavte intenzitu 
a�velikost kÆvy, pokud chcete, m��ete upravit takØ 
mno�ství mlØka a�zvolit p�nu. JednÆ se o�perfektní 
funkci pro rodiny �i pravidelnØ nÆv�t�vy s� r�znými 
osobními preferencemi anebo pro p�ípad, �e si chcete 
ulo�it více mo�ností sami pro sebe.

Kdy� je �as na kÆvu, jednodu�e si vyberte jeden ze 
13 p�ednastavených program� dle na�ich speciÆlních 
ASKO recept�. Sta�í stisknout symbol po�adovanØ 
kÆvy na obrazovce a� kÆva se za�ne okam�it� 
p�ipravovat. KÆva od baristy ka�dý den.

Funkce �Host� je do�asný u�ivatelský pro�l navr�ený 
pro u�et�ení �asu p�i podÆvÆní více �Ælk� stejnØho typu 
kÆvy, nap�íklad po slavnostní ve�e�i. Vyberte typ kÆvy, 
který chcete podÆvat, p�izp�sobte její sílu a�mno�ství 
a� klepn�te na �Ulo�it�. KÆvovar ASKO Elements je 
p�ipraven podÆvat stejnou kÆvu v�em va�im p�Ætel�m.

V� menu �Nastavení� si m��ete upravit a� dvacet 
r�zných parametr�, jako je teplota kÆvy, automatickØ 
spu�t�ní, automatickØ zastavení, barvu pozadí displeje, 
œrove� tvrdosti vody, systØm odvÆpn�ní,�re�im œspory 
energie a�mnoho dal�ích.

�Vlastní re�im� je pro ty, kte�í si cht�jí p�ipravit kÆvu 
dle svých vlastních preferencí. Zvolte p�ednastavený 
kÆvový nÆpoj a�upravte aroma, sílu a�mno�ství. A�je to! 
M��ete si vychutnat �Ælek kÆvy dle svØho oblíbenØho 
receptu.
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P�ipravte si dokonalou  
mlØ�nou p�nu

K`VOVARY

V�t�ina oblíbených kÆvových nÆpoj� se p�ipravuje ze zÆkladního espressa v�kombinaci s�r�zným mno�stvím 
vody, mlØka a�p�ny. SamotnÆ p�na se vytvÆ�í z�drobných vzduchových bublinek, kterØ vznikají p�idÆním pÆry do 
studenØho mlØka. Cílem je dosÆhnout co nejmen�ích bublinek, abyste získali stÆlou a�jemnou p�nu. DokonalÆ 
p�na mÆ teplotu 60�65 °C, je z�mikrobublinek a�nem�la by být tvrdÆ a�suchÆ. Naopak mÆ být plnÆ, hladkÆ, jemnÆ 
a�lesklÆ.

TermonÆdoba na mlØko Latte p�na

NÆdoba na mlØko mÆ termovlastnosti a�p�i normÆlní 
pokojovØ teplot� udr�uje mlØko studenØ a� jednu 
hodinu. Je navr�ena tak, aby se pohodln� ve�la do 
p�ihrÆdky va�í chladni�ky, pokud ji nepou�ívÆte.

KÆvovary ASKO Elements pou�ívají patentovaný 
systØm Latte Crema s�unikÆtním generÆtorem dokonale 
p�ipravenØ mlØ�nØ p�ny, kterÆ vytvÆ�í nezbytn� nutnØ 
mikrobublinky.
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DobrÆ kÆva vy�aduje �istotu
K`VOVARY

Proto�e na�ím zÆm�rem bylo vytvo�it pro nÆ� nový kÆvovar minimalistický design, ukryli jsme v�t�inu jeho �Æstí za 
p�ední kryt. Jeliko� je ale �istý kÆvovar klí�ovým faktorem pro p�ípravu lahodnØ kÆvy, cht�li jsme, aby byly vnit�ní 
�Æsti lehce p�ístupnØ. MaximÆlní komfort vÆm zaji��uje rozmanitý odklÆdací prostor, který je sou�Æstí kÆvovaru, 
a�jeho snadnÆ œdr�ba.

�iroký odklÆdací prostor

OdkapÆvací �Æst je dostate�n� �irokÆ a�komfortní pro umíst�ní n�kolika �Ælk� kÆvy 
najednou. Tato plocha je takØ velmi praktickÆ pro zabrÆn�ní zne�i�t�ní va�í podlahy. 
Její vyjmutí je stejn� snadnØ jako vyjmutí ostatních �Æstí kÆvovaru ASKO Elements.

Jednodu�e �istitelnÆ spa�ovací jednotka

Spa�ovací jednotka je jednou z�nejd�le�it�j�ích �Æstí, kterÆ musí z�stat �istÆ. Jednou 
rukou ji uvolníte stisknutím dvou �ervených pojistek, ve d�ezu ji oplÆchnete,�vlo�íte ji 
zp�t do kÆvovaru � a�mÆte hotovo. �i�t�ní nem��e být jednodu��í. 

AutomatickØ parní �i�t�ní

Automatický �isticí program pou�ívÆ pÆru k�vy�i�t�ní mlØ�ných cest a�generÆtoru 
dokonalØ mlØ�nØ p�ny. �i�t�ní d�razn� doporu�ujeme po ka�dØm pou�ití mlØ�ných 
program�, aby byl zaji�t�n stÆlý výkon na tØ nejvy��í œrovni. 

NÆdoba na mlØko vhodnÆ do my�ky

Pro p�ípravu chutnØ kÆvy je zÆsadní, aby byla výbava udr�ovÆna v��istot�. NÆdobka 
na mlØko se snadno �istí a�její vnit�ní �Æst je mo�nØ umýt v�my�ce.
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Detail ze strany Rozm�ry pro instalaci

Instalace

450

460

5

2

455

L:1700

450

min. 
459

550

560 460

20.3

597

455443

Vestavný automatický kÆvovar, vý�ka 45 cm

CM8478GG / CM8478G

Konstantní teplota vody: Dv� topnÆ t�lesa | Odolnost a�snadnØ �i�t�ní: Mlýnek z�nerezovØ oceli | KÆva podle va�ich 
p�edstav: Nastavení œrovn� mletí | intenzity kÆvy a�mno�ství | 6 osobních pro�l� | SnadnØ ovlÆdÆní: Barevný dotykový displej TFT 
| PohodlnÆ manipulace: Instalace na teleskopických výsuvech

Funkce   

	� Automatický provoz
	� Volba 16 druh� nÆpoj� 
	� VysokotlakØ �erpadlo (15 bar�): ideÆlní pro p�ípravu v�ech druh� espressa
	� SystØm dvou topných t�les pro okam�itý oh�ev vody a zaji�t�ní konstantní teploty, ideÆlní pro p�ípravu espressa a�redukci 
vodního kamene

Asistenti pro p�ípravu

	� MletÆ kÆva 7 g
	� Objem nÆdoby na vodu: 2 litry
	� Obsah zÆsobníku na zrnkovou kÆvu: 350 g
	� TermonÆdoba na mlØko o�objemu 500 ml
	� Výpust kÆvy s�nastavitelnou vý�kou
	� Mlýnek z�nerezovØ oceli
	� 13 stup�� mletí
	� 13 r�zných druh� kÆvy
	� 5 stup�� intenzity kÆvy
	� 4 nastavitelnØ œrovn� teploty
	� PatentovanÆ funkce cappuccina se systØmem automatickØho �i�t�ní
	� PersonalizovanØ recepty / 6 u�ivatelských pro�l�
	� GenerÆtor pÆry pro hustou mlØ�nou p�nu
	� Funkce horkØ vody pro p�edeh�Ætí �Ælk� a�p�ípravu �aje

Komfort/bezpe�nost
	� Podsvícený interaktivní barevný dotykový displej TFT
	� P�ímý p�ístup k�hlavním funkcím
	� Instalace na teleskopických výsuvech
	� Snadno vyjímatelnÆ a��istitelnÆ spa�ovací jednotka
	� OdnímatelnÆ parní tryska
	� AutomatickØ �i�t�ní generÆtoru p�ny a�mlØ�ných cest
	� Mo�nost p�ípravy dvou �Ælk� espressa najednou
	� Ukazatel pr�b�hu pr�toku kÆvy
	� AutomatickØ proplachovÆní p�ístroje
	� Upozorn�ní na nízkou hladinu vody a�nedostatek kÆvových zrn
	� Upozorn�ní na vyprÆzdn�ní zÆsobníku na kÆvovou sedlinu
	� Upozorn�ní na nutnost odvÆpn�ní
	� LED osv�tlení  
	� Oh�íva� �Ælk�
	� Nastavení tvrdosti vody

Rozm�ry

	� Rozm�ry spot�ebi�e (V/�/H): 455 / 597 / 460 mm
	� Rozm�ry pro zabudovÆní (V/�/H): 450 / 560 / 550 mm
	� DØlka napÆjecího kabelu: 1 700 mm

TechnickØ œdaje

	� ElektrickØ p�ipojení: 1350 W / 220�240 V / 50�60 Hz / 16 A

ELEMENTS PEARL GREY

ELEMENTS PEARL BLACK

�ADA ELEMENTS
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Detail ze strany Rozm�ry pro instalaci

Instalace

CRAFT BLACK STEEL

CRAFT GRAPHITE BLACK

Vestavný automatický kÆvovar, vý�ka 45 cm

CM8477B / CM8477A

Konstantní teplota vody: Dv� topnÆ t�lesa | Odolnost a�snadnØ �i�t�ní: Mlýnek z�nerezovØ oceli | KÆva podle 
va�ich p�edstav: Nastavení œrovn� mletí | intenzity kÆvy a�mno�ství | 6 osobních pro�l� | SnadnØ ovlÆdÆní: 
barevný dotykový displej TFT | PohodlnÆ manipulace: Instalace na teleskopických výsuvech

Funkce   

	� Automatický provoz
	� Volba 16 druh� nÆpoj� 
	� VysokotlakØ �erpadlo (15 bar�): ideÆlní pro p�ípravu v�ech druh� espressa
	� SystØm dvou topných t�les pro okam�itý oh�ev vody a� zaji�t�ní konstantní teploty, ideÆlní pro p�ípravu espressa 
a�redukci vodního kamene

Asistenti pro p�ípravu

	� MletÆ kÆva 7 g
	� Objem nÆdoby na vodu: 2 litry
	� Obsah zÆsobníku na zrnkovou kÆvu: 350 g
	� TermonÆdoba na mlØko o�objemu 500 ml
	� Výpust kÆvy s�nastavitelnou vý�kou
	� Mlýnek z�nerezovØ oceli
	� 13 stup�� mletí
	� 13 r�zných druh� kÆvy
	� 5 stup�� intenzity kÆvy
	� 4 nastavitelnØ œrovn� teploty
	� PatentovanÆ funkce cappuccina se systØmem automatickØho �i�t�ní
	� PersonalizovanØ recepty / 6 u�ivatelských pro�l�
	� GenerÆtor pÆry pro hustou mlØ�nou p�nu
	� Funkce horkØ vody pro p�edeh�Ætí �Ælk� a�p�ípravu �aje

Komfort/bezpe�nost
	� Podsvícený interaktivní barevný dotykový displej TFT
	� P�ímý p�ístup k�hlavním funkcím
	� Instalace na teleskopických výsuvech
	� Snadno vyjímatelnÆ a��istitelnÆ spa�ovací jednotka
	� OdnímatelnÆ parní tryska
	� AutomatickØ �i�t�ní generÆtoru p�ny a�mlØ�ných cest 
	� Mo�nost p�ípravy dvou �Ælk� espressa najednou
	� Ukazatel pr�b�hu pr�toku kÆvy
	� AutomatickØ proplachovÆní p�ístroje
	� Upozorn�ní na nízkou hladinu vody a�nedostatek kÆvových zrn  
	� Upozorn�ní na vyprÆzdn�ní zÆsobníku na kÆvovou sedlinu
	� Upozorn�ní na nutnost odvÆpn�ní
	� LED osv�tlení  
	� Oh�íva� �Ælk�
	� Nastavení tvrdosti vody

Rozm�ry

	� Rozm�ry spot�ebi�e (V/�/H): 455 / 597 / 460 mm
	� Rozm�ry pro zabudovÆní (V/�/H): 450 / 560 / 550 mm
	� DØlka napÆjecího kabelu: 1 700 mm

TechnickØ œdaje

	� ElektrickØ p�ipojení: 1350 W / 220�240 V / 50�60 Hz / 16 A
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�ADA CRAFT
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VarnÆ deska je v neustÆlØm provozu, od brzkØ 
snídan� do pozdních ve�e�í, a to si �ÆdÆ design, 
který bude vyhovovat v�em va�im pot�ebÆm 
a��ivotnímu stylu. 

Sortiment varných desek ASKO nabízí v�kuchyni 
svobodu a��exibilitu. Jsou rychlØ, efektivní, snadno 
se �istí a poskytují kontrolu nad rychlou p�ípravou 
skv�lých pokrm�. V�echny na�e varnØ desky jsou 
navr�eny tak, aby se hladce integrovaly s�ostatním 
sortimentem kuchy�ských spot�ebi�� zna�ky 
ASKO.

VestavnØ 
varnØ desky
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Perfektní teploty, perfektní na�asovÆní, 
perfektní výsledky. Celsius°Cooking� vÆm 
dÆvÆ naprostou kontrolu

Celsius°Cooking� system

SystØm Celsius”Cooking� od spole�nosti 
ASKO je opravdu praktický zp�sob, jak si 
vyzkou�et chytrØ a� propojenØ technologie 
v� kuchyni. SklÆdÆ se z� vysoce kvalitní 
induk�ní varnØ desky � spot�ebi�e, který 
dokÆ�e být zÆrove� vysoce pokro�ilý 
a�zÆrove� u�ivatelsky p�ív�tivý �, elektronicky 
propojených hrnc�, pÆnví a� teplotní sondy. 

Prost�ednictvím pÆnví a� sondy m��ete 
p�esn� m��it teplotu va�ení a�teplotu v�jÆdru 
pokrmu. VarnÆ deska, pÆnev, hrnec a�teplotní 
sonda spolu komunikují pomocí Bluetooth, 
aby byla v�dy zaji�t�na sprÆvnÆ teplota 
a�oh�ev ve sprÆvný �as. P�esnou teplotu si 
m��ete nastavit sami nebo pou�ít n�který 
z�p�ednastavených re�im� va�ení.

Vít�z ocen�ní iF DESIGN AWARD 2021!
Induk�ní varnØ desky a kuchy�skØ p�íslu�enství ASKO Celsius”Cooking�
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P�esnÆ regulace teploty �  
na povrchu i uvnit� jídla

ASKO Celsius°Cooking�

ASKO Celsius”Cooking� m��í teplotu na 
dn� hrnce nebo pÆnve � jak p�i sma�ení, tak 
p�i va�ení jemných omÆ�ek, kterØ se snadno 
p�ichytí a p�ipÆlí � a prost�ednictvím sondy, 
kterou lze vlo�it p�ímo do jídla. To umo��uje 
nejen p�esnØ m��ení teploty pokrm�, ale takØ 

její regulaci uvnit� pokrmu a na�asovÆní tak, 
aby bylo v�e dokonale uva�enØ. A�pokud to 
zní p�sobiv�, tak po�kejte, a� vyzkou�íte 
nÆdobí, kterØ vÆm takhle pom��e va�it!
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Va�ení s�nastavením œrovn� výkonu

NÆdobí Celsius°Cooking� p�i pou�ití s�nabídkou Celsius Cooking

Va�ení PLUS menu

Standardní va�ení se 12 snadno nastavitelnými œrovn�mi výkonu a�œrovní Boost 
pro rychlØ dosa�ení bodu varu. Ka�dÆ varnÆ zóna mÆ svØ vlastní ovlÆdÆní se 
samostatným �asovým odpo�ítÆvÆním a minutkou.

VarnÆ deska je vybavena integrovanými programy Celsius Cooking, p�izp�sobenými 
pro nÆdobí �ady Celsius°Cooking�. V tØto nabídce lze zvolit t�i r�znØ zp�soby va�ení 
s�r�znými teplotními rozsahy.
 
Oh�ívÆní a�sma�ení
Tento program slou�í k�rychlØmu dosa�ení vysokých teplot na dn� pÆnve.

 

Va�ení
Tento program slou�í k�rychlØmu dosa�ení vy��ích teplot vody a�st�edních teplot dna 
pÆnve.

PomalØ va�ení nebo va�ení metodou Sous Vide
Tento program se pou�ívÆ pro va�ení p�i nízkØ a� st�ední teplot� a�zabra�uje vysokým 
teplotÆm dna nÆdoby.

Program PLUS menu nabízí poloautomatickØ programy va�ení pro v�echny druhy 
nÆdobí, kterØ jsou kompatibilní s induk�ní varnou deskou.

GrilovÆní
SpeciÆlní funkce pro varnØ zóny spojenØ do jednØ velkØ zóny. GrilovÆní je 
p�izp�sobeno pro induk�ní p�íslu�enství ASKO: grilovací desku a teppan yaki. 

Sma�ení
Pomocí tØto funkce m��ete snadno p�ipravit zeleninu, ryby, slaninu, maso, sma�enØ 
brambory nebo vejce na mÆsle �i oleji.

Udr�ovÆní tepla a�oh�ev
Pomocí tØto funkce m��ete nap�íklad rozpustit �okolÆdu (45 °C), udr�ovat jídlo teplØ 
(70 °C), dusit (94 °C) nebo p�ivØst tekutinu k�varu (100 °C).
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ZÆklad systØmu  
Celsius°Cooking�:  
senzory a�konektivita

Celsius°Cooking� system

Celsius°Cooking� 
PÆnev na sma�ení

Celsius°Cooking�  
Hrnec �Øfkucha�e

Celsius°Cooking�

Teplotní sonda

Perfektní pro sma�ení masa, ryb, omÆ�ek a�podobn�. Va�ení velkých porcí, pomalØ va�ení, du�ení, sma�ení 
a�podobn�.

Va�ení, pe�ení, pomalØ va�ení, du�ení a�podobn�.

Teplotní �idlo uprost�ed dna pÆnve a�hrnce

Vysíla� Bluetooth 
pro propojení s�varnou deskou
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Matný �erný povrch s�brou�enými hranami
Induk�ní varnÆ deska, 111 cm
Instalace do pracovní desky nebo na pracovní desku

HID144MFC

Pokro�ilÆ regulace teploty: SystØm Celsius°Cooking� | AutomatickØ p�emost�ní induk�ních zón: Induk�ní zóny 
Auto Bridge� | Intuitivní ovlÆdÆní: Easy Dial 2.0� | P�ímý p�ístup ke ka�dØ zón�: SamostatnØ ovlÆdanØ ka�dØ zóny | 
P�ednastavenØ teplotní programy: 3 programy Celsius°Cooking�/3 PLUS programy | P�ipojení varnØ desky k�odsava�i 
par: Synchro Control / Synchro start / Synchro stop | Výkonný a�rychlý oh�ev: 7,4 kW

	� 3 programy Celsius°Cooking� (pro pou�ití se sondou, pÆnví a�hrncem Celsius°Cooking�)
	� Programy Celsius°Cooking�: Oh�ívÆní a�sma�ení, RychlØ dosa�ení bodu varu / va�ení ve vod�, PomalØ va�ení nebo va�ení 
metodou Sous Vide

	� 3 PLUS programy (pro pou�ití se standardním induk�ním nÆdobím)
	� PLUS programy: GrilovÆní, Sma�ení / Wok, Oh�ívÆní / udr�ovÆní tepla

ZÆkladní informace

	� Po�et zón: 4
	� 12 œrovní výkonu a�œrove� Boost
	� ManuÆlní nastavení teploty: 40�230 °C (po 1°)
	� P�ipojení k�WiFi
	� Brou�enØ hrany
	� Polom�r hrany: 4 mm

Funkce

	� 1 varnÆ zóna Auto Bridge� s�automatickou detekcí a�p�izp�sobení v�t�ím hrnc�m a�pÆnvím
	� SamostatnØ ovlÆdÆní Easy dial 2.0 pro intuitivní nastavení œrovn� výkonu a�p�esnØ teploty
	� AutomatickÆ detekce hrnce: Kdy� na zónu polo�íte hrnec, rozsvítí se odpovídající ovlÆdací prvek.
	� Funkce sledovÆní: P�esouvejte hrnce a�pÆnve voln� mezi r�znými zónami, v�etn� v�ech nastavení.
	� Funkce pauza: Stiskn�te tla�ítko pauzy a�aktivní zóny se nastaví na velmi nízkØ teploty.
	� P�ipojení varnØ desky k�odsava�i par: Synchro Control/Synchro start/Synchro stop
	� Automatický p�edeh�ev: Nastavení teploty s�upozorn�ním na její dosa�ení
	� Samostatný �asova� pro ka�dou zónu.

Výkon

	� LevÆ zóna: 50-3700 W, Ø210 mm
	� LevÆ st�ední zóna: 40-3700 W, 184x220 mm
	� PravÆ st�ední zóna: 50-3700 W, Ø210 mm
	� PravÆ zóna: 40-3700 W, 184 x 220 mm

Bezpe�nost a�œdr�ba

	� IndikÆtor zbytkovØho tepla / Omezova� doby va�ení
	� UzamykatelnØ ovlÆdací prvky / Snadno �istitelný povrch

Rozm�ry

	� Výrobek (�xHxV): 1110x410x47 mm
	� Vý�ez (�xHxV): 1070x385x43 mm
	� Polom�r hrany pro zapu�t�nou montÆ� (varnÆ deska/vý�ez): 4 mm / 6 mm

TechnickØ œdaje

	� Elektrický kabel: Ne
	� P�ipojení: 2 fÆze, 380 V
	� Frekvence: 50-60 Hz
	� P�íkon: 7400 W

DodÆvanØ p�íslu�enství 

	� Sonda Celsius°Cooking�

DostupnØ p�íslu�enství k�zakoupení

	� Hrnec Celsius°Cooking� s�Ø 28 cm o�objemu 5,2 litru s�teplotním �idlem na dn� pÆnve
	� PÆnev na sma�ení Celsius°Cooking� Ø 28 cm, s�teplotním �idlem na dn� pÆnve
	� AD82A Hluboký pekÆ�
	� AT12A Teppan yaki
	� AG12A Grilovací deska

AT12A Teppan yaki AG12A Grilovací deska

AD82A Hluboký pekÆ�

Sonda Celsius°Cooking�
APR13S

Hrnec 
Celsius°Cooking� s�Ø 
28 cm o�objemu 5,2 litru 
s�teplotním �idlem ve 
dn� zÆkladny
ACP13S

PÆnev na sma�ení 
Celsius°Cooking� 
Ø 28 cm, s�teplotním 
�idlem ve dn� zÆkladny
AFP13S

DostupnØ p�íslu�enství k�zakoupení:

Standardní p�íslu�enství :
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CELSIUS°COOKING�
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Matný �erný povrch s�brou�enými hranami
Induk�ní varnÆ deska, 90 cm
Instalace do pracovní desky nebo na pracovní desku

HID925MFC

Pokro�ilÆ regulace teploty: SystØm Celsius°Cooking� | AutomatickØ p�emost�ní induk�ních zón: Induk�ní zóny 
Auto Bridge� | Intuitivní ovlÆdÆní: Easy Dial 2.0� | P�ímý p�ístup ke ka�dØ zón�: SamostatnØ ovlÆdanØ ka�dØ zóny | 
P�ednastavenØ teplotní programy: 3 programy Celsius°Cooking�/3 PLUS programy | P�ipojení varnØ desky k�odsava�i 
par: Synchro Control/Synchro start/Synchro stop | Výkonný a�rychlý oh�ev: 11 kW

	� 3 programy Celsius°Cooking� (pro pou�ití se sondou, pÆnví a�hrncem Celsius°Cooking�)
	� Programy Celsius°Cooking�: Oh�ívÆní a�sma�ení, RychlØ dosa�ení bodu varu/va�ení ve vod�, PomalØ va�ení nebo va�ení 
metodou Sous Vide

	� 3 PLUS programy (pro pou�ití se standardním induk�ním nÆdobím)
	� PLUS programy: GrilovÆní, Sma�ení / Wok, Oh�ívÆní / udr�ovÆní tepla

ZÆkladní informace

	� Po�et zón: 5
	� 12 œrovní výkonu a�œrove� Boost
	� ManuÆlní nastavení teploty: 40�230 °C (po 1°)
	� P�ipojení k�WiFi
	� Brou�enØ hrany
	� Polom�r hrany: 4 mm

Funkce

	� 2 varnØ zóny Auto Bridge� s�automatickou detekcí a�p�izp�sobení v�t�ím hrnc�m a�pÆnvím
	� SamostatnØ ovlÆdÆní Easy dial 2.0 pro intuitivní nastavení œrovn� výkonu a�p�esnØ teploty
	� AutomatickÆ detekce hrnce: Kdy� na zónu polo�íte hrnec, rozsvítí se odpovídající ovlÆdací prvek.
	� Funkce sledovÆní: P�esouvejte hrnce a�pÆnve voln� mezi r�znými zónami, v�etn� v�ech nastavení.
	� Funkce pauza: Stiskn�te tla�ítko pauzy a�aktivní zóny se nastaví na velmi nízkØ teploty.
	� P�ipojení varnØ desky k�odsava�i par: Synchro Control/Synchro start/Synchro stop
	� Automatický p�edeh�ev: Nastavení teploty s�upozorn�ním na její dosa�ení
	� Samostatný �asova� pro ka�dou zónu

Výkon

	� LevÆ zóna: 50-5500 W, dvojitÆ Ø 260 mm
	� St�ední zóna p�ední: 40-3700 W, 184 x 220 mm
	� St�ední zóna zadní: 40-3700 W, 184 x 220 mm
	� PravÆ p�ední zóna: 40-3700 W, 184 x 220 mm
	� PravÆ zadní zóna: 40-3700 W, 184 x 220 mm

Bezpe�nost a�œdr�ba

	� IndikÆtor zbytkovØho tepla / Omezova� doby va�ení
	� UzamykatelnØ ovlÆdací prvky / Snadno �istitelný povrch

Rozm�ry

	� Výrobek (�xHxV): 900x510x47 mm
	� Vý�ez (�xHxV): 860x490x43 mm
	� Polom�r hrany pro zapu�t�nou montÆ� (varnÆ deska/vý�ez): 4 mm / 6 mm

TechnickØ œdaje

	� Elektrický kabel: Ne
	� P�ipojení: 2 fÆze, 380 V
	� Frekvence: 50-60 Hz
	� P�íkon: 11000 W

DodÆvanØ p�íslu�enství 

	� Sonda Celsius°Cooking�

DostupnØ p�íslu�enství k�zakoupení

	� Hrnec Celsius°Cooking� s�Ø 28 cm o�objemu 5,2 litru s�teplotním �idlem na dn� pÆnve
	� PÆnev na sma�ení Celsius°Cooking� Ø 28 cm, s�teplotním �idlem na dn� pÆnve
	� AD82A Hluboký pekÆ�
	� AT12A Teppan yaki
	� AG12A Grilovací deska
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AT12A Teppan yaki AG12A Grilovací deska 

AD82A Hluboký pekÆ�

Sonda Celsius°Cooking�
APR13S

Hrnec 
Celsius°Cooking� s�Ø 
28 cm o�objemu 5,2 litru 
s�teplotním �idlem ve 
dn� zÆkladny
ACP13S

PÆnev na sma�ení 
Celsius°Cooking� 
Ø 28 cm, s�teplotním 
�idlem ve dn� zÆkladny
AFP13S

DostupnØ p�íslu�enství k�zakoupení:

Standardní p�íslu�enství :

Instalace

CELSIUS°COOKING�
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CELSIUS°COOKING�

Matný �erný povrch s�brou�enými hranami
Induk�ní varnÆ deska, 80 cm
Instalace do pracovní desky nebo na pracovní desku

HID865MFC

Pokro�ilÆ regulace teploty: SystØm Celsius°Cooking� | AutomatickØ p�emost�ní induk�ních zón: Induk�ní zóny 
Auto Bridge� | Intuitivní ovlÆdÆní: Easy Dial 2.0� | P�ímý p�ístup ke ka�dØ zón�: SamostatnØ ovlÆdanØ ka�dØ zóny | 
P�ednastavenØ teplotní programy: 3 programy Celsius°Cooking�/3 PLUS programy | P�ipojení varnØ desky k�odsava�i 
par: Synchro Control / Synchro start / Synchro stop | Výkonný a�rychlý oh�ev: 7,4 kW

	� 3 programy Celsius°Cooking� (pro pou�ití se sondou, pÆnví a�hrncem Celsius°Cooking�)
	� Programy Celsius°Cooking�: Oh�ívÆní a�sma�ení, RychlØ dosa�ení bodu varu/va�ení ve vod�, PomalØ va�ení nebo va�ení 
metodou Sous Vide

	� 3 PLUS programy (pro pou�ití se standardním induk�ním nÆdobím)
	� PLUS programy: GrilovÆní, Sma�ení / Wok, Oh�ívÆní / udr�ovÆní tepla

ZÆkladní informace

	� Po�et zón: 5
	� 12 œrovní výkonu a�œrove� Boost
	� ManuÆlní nastavení teploty: 40�230 °C (po 1°)
	� P�ipojení k�WiFi
	� Brou�enØ hrany
	� Polom�r hrany: 4 mm

Funkce

	� 1 varnÆ zóna Auto Bridge� s�automatickou detekcí a�p�izp�sobení v�t�ím hrnc�m a�pÆnvím
	� SamostatnØ ovlÆdÆní Easy dial 2.0 pro intuitivní nastavení œrovn� výkonu a�p�esnØ teploty
	� AutomatickÆ detekce hrnce: Kdy� na zónu polo�íte hrnec, rozsvítí se odpovídající ovlÆdací prvek.
	� Funkce sledovÆní: P�esouvejte hrnce a�pÆnve voln� mezi r�znými zónami, v�etn� v�ech nastavení.
	� Funkce pauza: Stiskn�te tla�ítko pauzy a�aktivní zóny se nastaví na velmi nízkØ teploty.
	� P�ipojení varnØ desky k�odsava�i par: Synchro Control/Synchro start/Synchro stop
	� Automatický p�edeh�ev: Nastavení teploty s�upozorn�ním na její dosa�ení
	� Samostatný �asova� pro ka�dou zónu

Výkon

	� LevÆ zóna: 50-3700 W, Ø 210 mm
	� St�ední zóna p�ední: 40-3700 W, 184 x 220 mm
	� St�ední zóna zadní: 40-3700 W, 184 x 220 mm
	� PravÆ p�ední zóna: 50-3000 W, Ø 180 mm
	� PravÆ zadní zóna: 50-3000 W, Ø 180 mm

Bezpe�nost a�œdr�ba

	� IndikÆtor zbytkovØho tepla / Omezova� doby va�ení
	� UzamykatelnØ ovlÆdací prvky / Snadno �istitelný povrch

Rozm�ry

	� Výrobek (�xHxV): 800x510x47 mm
	� Vý�ez (�xHxV): 770x490x43 mm
	� Polom�r hrany pro zapu�t�nou montÆ� (varnÆ deska / vý�ez): 4 mm / 6 mm

TechnickØ œdaje

	� Elektrický kabel: Ne
	� P�ipojení: 2 fÆze, 380 V
	� Frekvence: 50-60 Hz
	� P�íkon: 7400 W

DodÆvanØ p�íslu�enství 

	� Sonda Celsius°Cooking�

DostupnØ p�íslu�enství k�zakoupení

	� Hrnec Celsius°Cooking� s�Ø 28 cm o�objemu 5,2 litru s�teplotním �idlem na dn� pÆnve
	� PÆnev na sma�ení Celsius°Cooking� Ø 28 cm, s�teplotním �idlem na dn� pÆnve
	� AD82A Hluboký pekÆ�
	� AT12A Teppan yaki 
	� AG12A Grilovací deska
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Instalace

AT12A Teppan yaki AG12A Grilovací deska 

AD82A Hluboký pekÆ�

Sonda Celsius°Cooking�
APR13S

Hrnec 
Celsius°Cooking� s�Ø 
28 cm o�objemu 5,2 litru 
s�teplotním �idlem ve 
dn� zÆkladny
ACP13S

PÆnev na sma�ení 
Celsius°Cooking� 
Ø 28 cm, s�teplotním 
�idlem ve dn� zÆkladny
AFP13S

DostupnØ p�íslu�enství k�zakoupení:

Standardní p�íslu�enství :
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Matný �erný povrch
Bo�ní pro�l v provedení Black steel
Induk�ní varnÆ deska, 64 cm
Instalace na pracovní desku

HID654MC
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min 40

Instalace

CELSIUS°COOKING�

AT12A Teppan yaki AG12A Grilovací deska 

AD82A Hluboký pekÆ�

Sonda Celsius°Cooking�
APR13S

Hrnec 
Celsius°Cooking� s�Ø 
28 cm o�objemu 5,2 litru 
s�teplotním �idlem ve 
dn� zÆkladny
ACP13S

PÆnev na sma�ení 
Celsius°Cooking� 
Ø 28 cm, s�teplotním 
�idlem ve dn� zÆkladny
AFP13S

DostupnØ p�íslu�enství k�zakoupení:

Standardní p�íslu�enství :

Pokro�ilÆ regulace teploty: SystØm Celsius°Cooking� | AutomatickØ p�emost�ní induk�ních zón: Induk�ní zóny 
Auto Bridge� | Intuitivní ovlÆdÆní: Easy Dial 2.0� | P�ímý p�ístup ke ka�dØ zón�: SamostatnØ ovlÆdanØ ka�dØ zóny | 
P�ednastavenØ teplotní programy: 3 programy Celsius°Cooking�/3 PLUS programy | P�ipojení varnØ desky k�odsava�i 
par: Synchro Control / Synchro start / Synchro stop | Výkonný a�rychlý oh�ev: 7,4 kW

	� 3 programy Celsius°Cooking� (pro pou�ití se sondou, pÆnví a�hrncem Celsius°Cooking�).
	� Programy Celsius°Cooking�: Oh�ívÆní a�sma�ení, RychlØ dosa�ení bodu varu/va�ení ve vod�, PomalØ va�ení nebo va�ení 
metodou Sous Vide

	� 3 PLUS programy (pro pou�ití se standardním induk�ním nÆdobím)
	� PLUS programy: GrilovÆní, Sma�ení / Wok, Oh�ívÆní / udr�ovÆní tepla

ZÆkladní informace

	� Po�et zón: 4
	� 12 œrovní výkonu a�œrove� Boost
	� ManuÆlní nastavení teploty: 40�230 °C (po 1°)
	� P�ipojení k�WiFi
	� Bo�ní pro�l v provedení Black steel

Funkce

	� 2 varnØ zóny Auto Bridge� s�automatickou detekcí a�p�izp�sobení v�t�ím hrnc�m a�pÆnvím
	� SamostatnØ ovlÆdÆní Easy dial 2.0 pro intuitivní nastavení œrovn� výkonu a�p�esnØ teploty
	� AutomatickÆ detekce hrnce: Kdy� na zónu polo�íte hrnec, rozsvítí se odpovídající ovlÆdací prvek.
	� Funkce sledovÆní: P�esouvejte hrnce a�pÆnve voln� mezi r�znými zónami, v�etn� v�ech nastavení.
	� Funkce pauza: Stiskn�te tla�ítko pauzy a�aktivní zóny se nastaví na velmi nízkØ teploty.
	� P�ipojení varnØ desky k�odsava�i par: Synchro Control/Synchro start/Synchro stop
	� Automatický p�edeh�ev: Nastavení teploty s�upozorn�ním na její dosa�ení
	� Samostatný �asova� pro ka�dou zónu

Výkon

	� LevÆ p�ední zóna: 40-3700 W, 184 x 220 mm
	� LevÆ zadní zóna: 40-3700 W, 184 x 220 mm
	� PravÆ p�ední zóna: 40-3700 W, 184 x 220 mm
	� PravÆ zadní zóna: 40-3700 W, 184 x 220 mm

Bezpe�nost a�œdr�ba

	� IndikÆtor zbytkovØho tepla / Omezova� doby va�ení
	� UzamykatelnØ ovlÆdací prvky / Snadno �istitelný povrch

Rozm�ry

	� Výrobek (�xHxV): 644x522x47 mm
	� Vý�ez (�xHxV): 560x490x43 mm

TechnickØ œdaje

	� Elektrický kabel: Ne
	� P�ipojení: 2 fÆze, 380 V
	� Frekvence: 50-60 Hz
	� P�íkon: 7400 W

DodÆvanØ p�íslu�enství 

	� Sonda Celsius°Cooking�

DostupnØ p�íslu�enství k�zakoupení

	� Hrnec Celsius°Cooking� s�Ø 28 cm o�objemu 5,2 litru s�teplotním �idlem na dn� pÆnve
	� PÆnev na sma�ení Celsius°Cooking� Ø 28 cm, s�teplotním �idlem na dn� pÆnve
	� AD82A Hluboký pekÆ�
	� AT12A Teppan yaki 
	� AG12A Grilovací deska
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CELSIUS°COOKING�

�erný lesklý povrch 
Bo�ní pro�l v provedení Stainless steel
Induk�ní varnÆ deska, 38 cm
Instalace na pracovní desku

HID352GC

Pokro�ilÆ regulace teploty: SystØm Celsius°Cooking� | AutomatickØ p�emost�ní induk�ních zón: Induk�ní zóny 
Auto Bridge� | Intuitivní ovlÆdÆní: Easy Dial 2.0� | P�ímý p�ístup ke ka�dØ zón�: SamostatnØ ovlÆdanØ ka�dØ zóny | 
P�ednastavenØ teplotní programy: 3 programy Celsius°Cooking�/3 PLUS programy | P�ipojení varnØ desky k�odsava�i 
par: Synchro Control / Synchro start / Synchro stop | Výkonný a�rychlý oh�ev: 3,7 kW

3.7 kW

	� 3 programy Celsius°Cooking� (pro pou�ití se sondou, pÆnví a�hrncem Celsius°Cooking�)
	� Programy Celsius°Cooking�: Oh�ívÆní a�sma�ení, RychlØ dosa�ení bodu varu/va�ení ve vod�, PomalØ va�ení nebo va�ení 
metodou Sous Vide

	� 3 PLUS programy (pro pou�ití se standardním induk�ním nÆdobím)
	� PLUS programy: GrilovÆní, Sma�ení / Wok, Oh�ívÆní / udr�ovÆní tepla

ZÆkladní informace

	� Po�et zón: 2
	� 12 œrovní výkonu a�œrove� Boost
	� ManuÆlní nastavení teploty: 40�230 °C (po 1°)
	� P�ipojení k�WiFi
	� Bo�ní pro�l v provedení Stainless steel

Funkce

	� 1 varnÆ zóna Auto Bridge� s�automatickou detekcí a�p�izp�sobení v�t�ím hrnc�m a�pÆnvím
	� SamostatnØ ovlÆdÆní Easy dial 2.0 pro intuitivní nastavení œrovn� výkonu a�p�esnØ teploty
	� AutomatickÆ detekce hrnce: Kdy� na zónu polo�íte hrnec, rozsvítí se odpovídající ovlÆdací prvek.
	� Funkce sledovÆní: P�esouvejte hrnce a�pÆnve voln� mezi r�znými zónami, v�etn� v�ech nastavení.
	� Funkce pauza: Stiskn�te tla�ítko pauzy a�aktivní zóny se nastaví na velmi nízkØ teploty.
	� P�ipojení varnØ desky k�odsava�i par: Synchro Control/Synchro start/Synchro stop
	� Automatický p�edeh�ev: Nastavení teploty s�upozorn�ním na její dosa�ení
	� Samostatný �asova� pro ka�dou zónu

Výkon

	� P�ední zóna: 40-3700 W, 184 x 220 mm
	� Zadní zóna: 40-3700 W, 184 x 220 mm

Bezpe�nost a�œdr�ba

	� IndikÆtor zbytkovØho tepla / Omezova� doby va�ení
	� UzamykatelnØ ovlÆdací prvky / Snadno �istitelný super hladký povrch

Rozm�ry

	� Výrobek (�xHxV): 384x522x47 mm
	� Vý�ez (�xHxV): 350x490x43 mm

TechnickØ œdaje

	� Elektrický kabel: Ano
	� Nap�tí: 220-240 V
	� Frekvence: 50-60 Hz
	� Pojistka: 16 A
	� P�íkon: 3700 W

DostupnØ p�íslu�enství k�zakoupení

	� Hrnec Celsius°Cooking� s�Ø 28 cm o�objemu 5,2 litru s�teplotním �idlem na dn� pÆnve
	� PÆnev na sma�ení Celsius°Cooking� Ø 28 cm, s�teplotním �idlem na dn� pÆnve
	� AD82A Hluboký pekÆ�
	� AT12A Teppan yaki
	� AG12A Grilovací deska

522

46

384

50

490-492

600

350-352

min 40

AT12A Teppan yaki AG12A Grilovací deska 

AD82A Hluboký pekÆ�

Sonda Celsius°Cooking�
APR13S

Hrnec 
Celsius°Cooking� s�Ø 
28 cm o�objemu 5,2 litru 
s�teplotním �idlem ve 
dn� zÆkladny
ACP13S

PÆnev na sma�ení 
Celsius°Cooking� 
Ø 28 cm, s�teplotním 
�idlem ve dn� zÆkladny
AFP13S

DostupnØ p�íslu�enství k�zakoupení:

Instalace
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RychlØ, bezpe�nØ va�ení
INDUK�N˝ VARNÉ DESKY

Va�ení s�indukcí je rychlØ, snadnØ a�bezpe�nØ. Ka�dÆ zóna mÆ vlastní ovlÆdÆní a��asova�, který sleduje r�znØ doby 
va�ení a�vypne varnou zónu po dosa�ení nastavenØho �asu. 

Induk�ní varnØ desky ASKO jsou takØ velmi bezpe�nØ. Teplo vznikÆ pouze pod pÆnví, a�ne v�okolí, zóna se rychle 
ochladí, jakmile z ní pÆnev odstraníte. Proto�e varnÆ deska oh�ívÆ pouze dno pÆnve, nemusíte se obÆvat �i�t�ní, 
pokud n�co p�ete�e, nic se na varnØ desce nep�ipÆlí, sta�í snadno set�ít vlhkým had�íkem.

SnadnØ ovlÆdÆní varnØ deskyRoz�í�enÆ zóna  
s�funkcí Bridge�

S�ovlÆdacími prvky Easy Slider a Easy Dial získÆte extrØmn� rychlý a�intuitivní zp�sob ovlÆdÆní va�í varnØ desky. 
LineÆrní interakce Easy Slider poskytuje okam�itou odezvu.  
Ovlada� Easy Dial vyu�ívÆ inteligentní funkci kruhovØho voli�e.

� Intuitivní nastavení výkonu

� AutomatickÆ detekce hrnce � polo�te pÆnev na varnou zónu rozsvítí se�odpovídající ovlÆdÆní

� 6 automatických program� pro praktickØ a�zdravØ va�ení p�i ideÆlní teplot�

� �Booster� extra výkon pro ultrarychlØ zvý�ení teploty

� Tla�ítko Pauza pro krÆtkØ a�bezpe�nØ pozastavení va�ení

� Mo�nost nastavení doby va�ení a�zvukový signÆl oznamující uplynutí �asu s�nÆsledným vypnutím zóny

Induk�ní varnØ desky ASKO jsou pln� �exibilní díky 
mo�nosti p�emost�ní dvou varných zón nad sebou. 
Pomocí funkce Bridge� m��ete roz�í�it induk�ní 
varnou plochu, kterÆ vÆm poskytne dostate�n� velký 
prostor pro velkØ hrnce a pÆnve, aby va�e mo�nosti 
va�ení byly neomezenØ.

AutomatickÆ detekce nÆdobí

Kdy� postavíte nÆdobí na varnou zónu, senzory aktivují její 
ovlÆdÆní tØto zóny. Kdy� ho zvednete, zóna se pozastaví 
a�za�ne znovu h�Æt, a� kdy� nÆdobí postavíte zp�t.
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HI1655MF

P�emost�ní induk�ních zón: Induk�ní zóny Bridge� | Intuitivní ovlÆdÆní: Easy Slide | P�ímý p�ístup ke ka�dØ zón�: 
SamostatnØ ovlÆdanØ ka�dØ zóny | P�ednastavenØ teplotní programy: 6 Auto program� | Výkonný a�rychlý oh�ev: 7,4 kW

6 Auto program� 

	� Va�ení, Du�ení, Oh�ívÆní, Wok, Pe�ení, GrilovÆní

ZÆkladní informace

	� Po�et zón: 4
	� 12 œrovní výkonu a�œrove� Boost
	� Polom�r hrany: 4 mm

Funkce

	� 2 varnØ zóny Bridge� s�p�izp�sobením v�t�ím hrnc�m a�pÆnvím
	� SnadnØ samostatnØ ovlÆdÆní Easy Slide, kterØ umo��uje rychlØ nastavení sprÆvnØ œrovn� výkonu
	� AutomatickÆ detekce hrnce: Kdy� na zónu polo�íte hrnec, rozsvítí se odpovídající ovlÆdací prvek.
	� Funkce pauza: Stiskn�te tla�ítko pauzy a�aktivní zóny se nastaví na velmi nízkØ teploty.
	� Samostatný �asova� pro ka�dou zónu

Výkon

	� LevÆ p�ední zóna: 2300-3700 W, 190 x 220 mm
	� LevÆ zadní zóna: 2300-3700 W, 190 x 220 mm
	� PravÆ p�ední zóna: 2300-3700 W, 190 x 220 mm
	� PravÆ zadní zóna: 2300-3700 W, 190 x 220 mm

Bezpe�nost a�œdr�ba

	� IndikÆtor zbytkovØho tepla / Omezova� doby va�ení
	� UzamykatelnØ ovlÆdací prvky / Snadno �istitelný povrch

Rozm�ry

	� Výrobek (�xHxV): 640x510x50 mm
	� Vý�ez (�xHxV): 560x490x46 mm
	� Polom�r hrany pro zapu�t�nou montÆ� (varnÆ deska / vý�ez): 4 mm / 6 mm

TechnickØ œdaje

	� Elektrický kabel: Ne
	� P�ipojení: 2 fÆze, 380 V
	� Frekvence: 50-60 Hz
	� P�íkon: 7400 W

DostupnØ p�íslu�enství k�zakoupení

	� AD82A Hluboký pekÆ�
	� AT12A Teppan yaki
	� AG12A Grilovací deska

�erný povrch s�brou�enými hranami
Induk�ní varnÆ deska, 64 cm
Instalace do pracovní desky nebo na pracovní desku

510

46

50

644

R4

516-1

560>40

min 600

646-1

490

x

y

y

x

x

y

6
R6

43

13

6
R6

AT12A Teppan yaki

AG12A Grilovací deska

AD82A Hluboký pekÆ�

DostupnØ p�íslu�enství k�zakoupení:

Instalace
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Spojení tradice a�technologie.
U�ijte si to nejlep�í z�obou sv�t�.
 

PlynovØ induk�ní 
kombinovanØ varnØ desky
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Spalující vÆ�e� pro jídlo

Velký prostor na va�ení s�funkcí Bridge� AutomatickÆ detekce nÆdobí

Ho�Æk Fusion Volcano Wok�

Mezi opravdovými �Øfkucha�i je va�ení na plynu oblíbenØ ji� dlouho a�plynovØ 
varnØ desky ASKO jsou na tØto tradici postaveny. Navíc s�novou, vysokou œrovní 
provedení. Plamen je pln� regulovatelný prost�ednictvím �irokØho rozsahu intenzity 
oh�evu. To vÆm umo�ní va�it rychleji a�hospodÆrn�ji, tak abyste m�li z�va�ení co 
nejv�t�í zÆ�itek. Na�e plynovØ varnØ desky takØ mají integrovanou technologii pro 
p�ípad selhÆní ho�Æku � �Ædný plamen znamenÆ �Ædný plyn. Bezpe�nost je toti� 
prioritou spole�nosti ASKO. Va�te jako profesionÆlovØ i�u�vÆs doma.

Flexibilní induk�ní zóny ASKO Bridge� vÆm umo�ní propojit dv� varnØ zóny 
a�vytvo�it tak jednu velkou, díky �emu� m��ete p�izp�sobit sv�j prostor na va�ení. 
Induk�ní zóny Bridge� poskytují ideÆlní prostor pro velkØ hrnce a�pÆnve, a�va�e 
mo�nosti va�ení jsou tak nekone�nØ.

Kdy� polo�íte pÆnev na varnou zónu, senzory aktivují odpovídající ovlÆdÆní pro da-
nou varnou zónu. Kdy� pÆnev zvednete, zapnutÆ varnÆ zóna se pozastaví a znovu 
se aktivuje a� kdy� polo�íte pÆnev zp�t.

Ho�Æk Fusion Volcano Wok� se li�í od v�t�iny wok ho�Æk�. VytvÆ�í ohromnØ 
mno�ství tepla a�œ�inn� ho sm�ruje spí�e do st�edu pÆnve ne� po jejích stranÆch. 
Díky tomu dokÆ�e ho�Æk udr�et vy��í teplotu, i�kdy� p�idÆte více ingrediencí. Tento 
okam�itý p�enos tepla vÆm pom��e p�ipravit dokonalØ wok pokrmy pro va�i 
výte�nou ve�e�i.

Kombinace indukce a�plynu.
V�estrannost, œ�innost, 
p�esnost a�výkon

PLYNOVÉ INDUK�N˝ KOMBINOVANÉ VARNÉ DESKY

V�ASKO ctíme tradici. Elegantní vzhled na�ich kombinovaných desek je inspirovÆn nad�asovými tradicemi 
skandinÆvskØho designu. Plynový ho�Æk Fusion Volcano� Wok je inspirovÆn tradicí va�ení starou n�kolik století, 
ale v��íme takØ v�inovaci, proto jsme tradici spojili s�nejnov�j�í induk�ní technologií. Toto spojení posune va�e 
kulinÆ�skØ ambice na vy��í œrove�.

PrÆv� tento p�ístup vedl ke vzniku kombinovanØ plynovØ induk�ní varnØ desky ASKO s�ho�Ækem Fusion Volcano� 
Wok, kterÆ bez nÆmahy kombinuje inovativní technologie a�starobylou tradici. Tato deska p�inÆ�í to nejlep�í z�obou 
sv�t� p�ímo do srdce va�eho domova.
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HIG89524MGB1
Matný �erný povrch
PlynovÆ / induk�ní kombinovanÆ varnÆ deska se systØmem Celsius°Cooking�*, 90 cm
Instalace na pracovní desku

Pokro�ilÆ regulace teploty: SystØm Celsius°Cooking�* | ProfesionÆlní va�ení ve woku u�vÆs doma: Ho�Æk Fusion Volcano� 
Wok | V�estrannØ kombinovanØ va�ení: Technologie Duo Fusion | P�ednastavenÆ teplota: 3 programy Celsius°Cooking�* 
/ 3 PLUS programy | Propojení varnØ desky a�odsava�e par: Synchro Control / Synchro start / Synchro stop | Výkonný 
a��exibilní: MaximÆlní výkon plynu 6 kW / maximÆlní induk�ní výkon 7,4 kW

GAS

6,0 kW
Induction

7,4 kW

	� 3 programy Celsius°Cooking�* (pro pou�ití se sondou, pÆnví a�hrncem Celsius°Cooking�)
	� Oh�ívÆní a�sma�ení, RychlØ dosa�ení bodu varu/va�ení ve vod�, PomalØ va�ení nebo va�ení metodou Sous Vide 
	� 3 PLUS programy (pro pou�ití se standardním induk�ním nÆdobím): GrilovÆní, Sma�ení / Wok, Oh�ívÆní / udr�ovÆní tepla

ZÆkladní informace

	� Po�et induk�ních zón: 4
	� Po�et plynových ho�Æk�: 1
	� 12 œrovní induk�ního výkonu a�œrove� Boost
	� PlynulÆ regulace výkonu plynovØho ho�Æku
	� Bo�ní pro�l v provedení Black steel

Vlastnosti: Ho�Æk Fusion Volcano Wok

	� Ho�Æk Fusion Volcano� Wok: výkonný a�koncentrovaný plamen Wok ho�Æku o�výkonu 6 kW
	� �iroký rozsah výkonu a�trojitý plamen pro va�ení, sma�ení a�du�ení
	� Masivní litinovÆ podp�ra pÆnve
	� Smaltovaný povlak víka ho�Æku eliminující po�krÆbÆní

Vlastnosti: Induk�ní varnÆ deska

	� SystØm Celsius°Cooking�* pro pokro�ilou regulaci teploty s�podporou na webovØ strÆnce
	� 2 varnØ zóny Auto Bridge� pro automatickou detekci a�p�izp�sobení v�t�ím hrnc�m a�pÆnvím
	� IndividuÆlní ovlÆdÆní Easy Dial 2.0 pro nastavení œrovn� výkonu a�p�esnØ teploty induk�ní zóny
	� Funkce sledovÆní: P�esu�te hrnce a�pÆnve voln� mezi r�znými zónami se v�emi nastaveními
	� Automatický p�edeh�ev: Nastavení teploty s�upozorn�ním na její dosa�ení 
	� IndividuÆlní duÆlní �asova�e pro ka�dou induk�ní zónu (stopky a��asova�)

Výkon

	� Vlevo (ho�Æk Fusion Volcano Wok�): 0,3-6 kW
	� Prost�ední p�ední zóna: 3700 W, 190 x 220 m
	� Prost�ední zadní zóna: 3700 W, 190 x 220 mm
	� PravÆ p�ední zóna: 3700 W, 190 x 220 mm
	� PravÆ zadní zóna: 3700 W, 190 x 220 mm

Pohodlí a�bezpe�nost: Ho�Æk Fusion Volcano Wok

	� Odnímatelný kno�ík a�povrch pro snadnØ �i�t�ní
	� TermoelektrickÆ ochrana p�i selhÆní plamene
	� ElektronickØ zapalovÆní

Pohodlí a�bezpe�nost: Induk�ní varnÆ deska

	� Ukazatel zbytkovØho tepla
	� Omezova� doby va�ení
	� UzamykatelnØ ovlÆdací prvky
	� Snadno �istitelný povrch

Rozm�ry

	� Výrobek (�xHxV): 904 x 522 x 55 mm
	� Vý�ez (�xHxV): 860 x 490 x 100** mm

TechnickØ œdaje

	� ElektrickØ p�ipojení: 7410 W / 220-240 V�/ 50-60 Hz
	� Celkový výkon plynu: 6 kW
	� Typ plynu/velikost p�ípojky: G20-20mBar / ‰"

DostupnØ p�íslu�enství k�zakoupení:

	� Hrnec Celsius°Cooking� s�Ø 28 cm o�objemu 5,2 litru s�teplotním �idlem na dn� pÆnve
	� PÆnev na sma�ení Celsius°Cooking� Ø 28 cm, s�teplotním �idlem na dn� pÆnve
	� AD82A Hluboký pekÆ�
	� AT12A Teppan yaki
	� AG12A Grilovací pÆnev

*  SystØm Celsius°Cooking� pouze pro induk�ní zóny
** Volný prostor pod varnou deskou, m��eno od povrchu varnØ desky

AT12A Teppan yaki AG12A Grilovací pÆnev 

AD82A Hluboký pekÆ�

Sonda Celsius°Cooking�
APR13S

Hrnec 
Celsius°Cooking� s�Ø 
28 cm o�objemu 5,2 litru 
s�teplotním �idlem na 
dn� pÆnve
ACP13S

PÆnev na sma�ení 
Celsius°Cooking� 
Ø 28 cm, s�teplotním 
�idlem na dn� pÆnve
AFP13S

DostupnØ p�íslu�enství k�zakoupení:

Standardní p�íslu�enství :

Instalace

522
904

55

4   

54

490

860
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HIG89524BGB1
�erný lesklý povrch
PlynovÆ / induk�ní kombinovanÆ varnÆ deska se systØmem Celsius°Cooking�*, 90 cm
Instalace na pracovní desku

Pokro�ilÆ regulace teploty: SystØm Celsius°Cooking�* | ProfesionÆlní va�ení ve woku u�vÆs doma: Ho�Æk Fusion Volcano� 
Wok | V�estrannØ kombinovanØ va�ení: Technologie Duo Fusion | P�ednastavenÆ teplota: 3 programy Celsius°Cooking�* 
/ 3 PLUS programy | Propojení varnØ desky a�odsava�e par: Synchro Control / Synchro start / Synchro stop | Výkonný 
a��exibilní: MaximÆlní výkon plynu 6 kW / maximÆlní induk�ní výkon 7,4 kW

GAS

6,0 kW
Induction

7,4 kW

	� 3 programy Celsius°Cooking�* (pro pou�ití se sondou, pÆnví a�hrncem Celsius°Cooking�)
	� Oh�ívÆní a�sma�ení, RychlØ dosa�ení bodu varu/va�ení ve vod�, PomalØ va�ení nebo va�ení metodou Sous Vide 
	� 3 PLUS programy (pro pou�ití se standardním induk�ním nÆdobím): GrilovÆní, Sma�ení / Wok, Oh�ívÆní / udr�ovÆní tepla

ZÆkladní informace

	� Po�et induk�ních zón: 4
	� Po�et plynových ho�Æk�: 1
	� 12 œrovní induk�ního výkonu a�œrove� Boost
	� PlynulÆ regulace výkonu plynovØho ho�Æku
	� Bo�ní pro�l v provedení Stainless steel

Vlastnosti: Ho�Æk Fusion Volcano Wok

	� Ho�Æk Fusion Volcano� Wok: výkonný a�koncentrovaný plamen Wok ho�Æku o�výkonu 6 kW
	� �iroký rozsah výkonu a�trojitý plamen pro va�ení, sma�ení a�du�ení
	� Masivní litinovÆ podp�ra pÆnve
	� Smaltovaný povlak víka ho�Æku eliminující po�krÆbÆní

Vlastnosti: Induk�ní varnÆ deska

	� SystØm Celsius°Cooking�* pro pokro�ilou regulaci teploty s�podporou na webovØ strÆnce
	� 2 varnØ zóny Auto Bridge� pro automatickou detekci a�p�izp�sobení v�t�ím hrnc�m a�pÆnvím
	� IndividuÆlní ovlÆdÆní Easy Dial 2.0 pro nastavení œrovn� výkonu a�p�esnØ teploty induk�ní zóny
	� Funkce sledovÆní: P�esu�te hrnce a�pÆnve voln� mezi r�znými zónami se v�emi nastaveními
	� Automatický p�edeh�ev: Nastavení teploty s�upozorn�ním na její dosa�ení 
	� IndividuÆlní duÆlní �asova�e pro ka�dou induk�ní zónu (stopky a��asova�)

Výkon

	� Vlevo (ho�Æk Fusion Volcano Wok�): 0,3-6 kW
	� Prost�ední p�ední zóna: 3700 W, 190 x 220 m
	� Prost�ední zadní zóna: 3700 W, 190 x 220 mm
	� PravÆ p�ední zóna: 3700 W, 190 x 220 mm
	� PravÆ zadní zóna: 3700 W, 190 x 220 mm

Pohodlí a�bezpe�nost: Ho�Æk Fusion Volcano Wok

	� Odnímatelný kno�ík a�mimo�Ædn� hladký povrch pro snadnØ �i�t�ní
	� TermoelektrickÆ ochrana p�i selhÆní plamene
	� ElektronickØ zapalovÆní

Pohodlí a�bezpe�nost: Induk�ní varnÆ deska

	� Ukazatel zbytkovØho tepla
	� Omezova� doby va�ení
	� UzamykatelnØ ovlÆdací prvky
	� Snadno �istitelný povrch

Rozm�ry

	� Výrobek (�xHxV): 904 x 522 x 55 mm
	� Vý�ez (�xHxV): 860 x 490 x 100** mm

TechnickØ œdaje

	� ElektrickØ p�ipojení: 7410 W / 220-240 V�/ 50-60 Hz
	� Celkový výkon plynu: 6 kW
	� Typ plynu/velikost p�ípojky: G20-20mBar / ‰"

DostupnØ p�íslu�enství k�zakoupení:

	� Hrnec Celsius°Cooking� s�Ø 28 cm o�objemu 5,2 litru s�teplotním �idlem na dn� pÆnve
	� PÆnev na sma�ení Celsius°Cooking� Ø 28 cm, s�teplotním �idlem na dn� pÆnve
	� AD82A Hluboký pekÆ�
	� AT12A Teppan yaki
	� AG12A Grilovací pÆnev

*  SystØm Celsius°Cooking� pouze pro induk�ní zóny
** Volný prostor pod varnou deskou, m��eno od povrchu varnØ desky

AT12A Teppan yaki AG12A Grilovací pÆnev 

AD82A Hluboký pekÆ�

Sonda Celsius°Cooking�
APR13S

Hrnec 
Celsius°Cooking� s�Ø 
28 cm o�objemu 5,2 litru 
s�teplotním �idlem na 
dn� pÆnve
ACP13S

PÆnev na sma�ení 
Celsius°Cooking� 
Ø 28 cm, s�teplotním 
�idlem na dn� pÆnve
AFP13S

DostupnØ p�íslu�enství k�zakoupení:

Standardní p�íslu�enství :

Instalace

522
904

55

4   

54

490

860
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P�íslu�enství pro 
induk�ní varnØ desky 
Celsius°Cooking�

P�˝SLU�ENSTV˝ K VARNÝM DESK`M

Prost�ednictvím hrnce, pÆnve a sondy Celsius”-
Cooking� m��ete m��it teplotu va�ení a teplotu jÆdra 
pokrmu s vysokou p�esností. MÆte tak jistotu, �e pokrm 

je p�ipravovÆn v ideÆlních teplotních podmínkÆch. Hr-
nec, pÆnev a sonda komunikují s varnou deskou a tím 
zajistí nastavení sprÆvnØ teploty.

APR13S Teplotní sonda 
Celsius°Cooking�

ACP13S Hrnec �Øfkucha�e 
s�poklicí Celsius Cooking�, 
pr�m�r 28 cm, 5,2 l

AFP13S Pe�icí pÆnev 
Celsius Cooking�, pr�m�r 
28 cm, nerez

Pracuje s� induk�ními varnými deskami ASKO 
Celsius°Cooking�.  Je ur�ena k�m��ení teploty jÆdra 
i�teploty tekutin. DodÆvÆ se s�dr�Ækem pro snadnou 
montÆ� na okraj hrnce p�i m��ení teploty tekutin.

Hrnec se sníma�em teploty ve dn� zÆkladny. Pra-
cuje s� induk�ními varnými deskami ASKO Celsius°-
Cooking�. Opat�eno videonÆvody s�recepty na do-
provodných webových strÆnkÆch.

PÆnev se sníma�em teploty ve dn� zÆkladny. Pra-
cuje s� induk�ními varnými deskami ASKO Celsius°-
Cooking�. Opat�eno videonÆvody s�recepty na do-
provodných webových strÆnkÆch.
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P�íslu�enství pro jakoukoliv 
induk�ní varnou desku se 
zónami Bridge� a�Auto Bridge�

P�˝SLU�ENSTV˝ K VARNÝM DESK`M

Vyu�ijte naplno výkon svØ induk�ní varnØ desky. 
Na�e stylovØ litinovØ p�íslu�enství je navr�eno tak, 
aby dokonale pasovalo na varnou desku se zónami 
Bridge� (propojení dvou induk�ních zón). Produkty 

jsou vyrobeny z jednoho kusu vysoce kvalitní litiny a mají 
mikrokeramický povrch, který umo��uje mimo�Ædn� 
snadnØ �i�t�ní.

AD82A Hluboký pekÆ� AT12A Teppan yaki AG12A Grilovací pÆnev

Dokonalý dopln�k k�va�emu nÆdobí, který lze pou�ívat 
na �exibilních induk�ních varných deskÆch i�ve v�ech 
troubÆch ASKO. 
� �IdeÆlní pro induk�ní varnØ desky se zónami ASKO 

s�ASKO Bridge� 
� �Vyrobeno z�vysoce kvalitní, odolnØ litiny s�mikroke-

ramickým povlakem, maximÆlní p�ilnavost k�desce, 
snadnØ �i�t�ní

� �SilikonovØ no�i�ky
� �Rozm�ry (�×H×V) 27 × 41,3 x 7,3 cm

Ke sma�ení masa a�ryb v�japonskØm stylu.
� �IdeÆlní pro induk�ní varnØ desky se zónami ASKO 

s�ASKO Bridge�
� �Vyrobeno z�vysoce kvalitní, odolnØ litiny s�mikroke-

ramickým povlakem, maximÆlní p�ilnavost k�desce, 
snadnØ �i�t�ní

� �ProtiskluzovØ silikonovØ no�ky
� �DØlka 275 × �í�ka 450 × vý�ka 43 mm
� �Rozm�ry (�×H×V) 24,8 × 42,3 x 1,7 cm

Ke grilovÆní a�pe�ení masa, ryb a�zeleniny.
� �IdeÆlní pro induk�ní varnØ desky se zónami ASKO 

s�ASKO Bridge�
� �Vyrobeno z�vysoce kvalitní, odolnØ litiny s�mikroke-

ramickým povlakem, maximÆlní p�ilnavost k�desce, 
snadnØ �i�t�ní

� �ProtiskluzovØ silikonovØ no�ky
� �Rozm�ry (�×H×V) 24,8 × 42,3 x 1,7 cm
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Mezi opravdovými �Øfkucha�i je je va�ení na plynu oblíbenØ ji� dlouho a�plynovØ varnØ desky 
ASKO jsou na tØto tradici postaveny. Navíc s�novou, vysokou œrovní provedení. Plamen je pln� 
regulovatelný prost�ednictvím �irokØho rozsahu intenzity oh�evu. To vÆm umo�ní va�it rychleji 
a�hospodÆrn�ji, tak abyste m�li z�va�ení co nejv�t�í zÆ�itek. Na�e plynovØ varnØ desky takØ 
mají integrovanou technologii pro p�ípad selhÆní ho�Æku � �Ædný plamen znamenÆ �Ædný plyn. 
Bezpe�nost je toti� prioritou spole�nosti ASKO. Va�te jako profesionÆlovØ i�u�vÆs doma.

PlynovØ varnØ 
desky
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PLYNOVÉ VARNÉ DESKY

Chyt�e navr�enØ  
s�efektivními ho�Æky A+

Snadno �istitelný povrch Wok ho�Æk  
ASKO Fusion Volcano�

V�echny plynovØ varnØ desky ASKO jsou vybaveny 
jedine�nými ho�Æky A+ s� dokonale nastavitelným 
plamenem. Mají nejen vysoký výkon, ale takØ sm�rují 
teplo p�esn� a�rovnom�rn� pod va�i pÆnev. Pe�liv� 
konstruovanØ plamenovØ prstence zaji��ují co 
nejkrat�í vzdÆlenost ke spodní �Æsti pÆnve. Díky tomu 
je efektivn� zu�itkovÆno teplo, kterØ je rovnom�rn� 
rozlo�eno po celØm jejím povrchu.

Na�e plynovØ varnØ desky Stainless Craft mají 
nanotechnologický povrch. Tato vrstva zabra�uje 
p�ipÆleninÆm a� skvrnÆm, aby se zachycovaly na 
povrchu. Povrch varnØ desky se dÆ velmi snadno 
vy�istit i�bez pou�ití speciÆlních �isticích prost�edk�.

Wok ho�Æk Fusion Volcano� je nejœ�inn�j�í wok ho�Æk 
pro domÆcí pou�ití, který vÆm umo�ní va�it rychleji 
a�s�v�t�í kontrolou. Ho�Æk je takØ v�estranný díky t�em 
r�zným plamen�m: vn�j�ímu prstenci pro sma�ení, 
vnit�nímu prstenci pro va�ení a�silný koncentrovaný 
wok plamen, který poskytuje skute�ný výkon ideÆlní 
pro sma�ení ve wok pÆnvi, du�ení a�fritovÆní.
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HG8953BGB1
LesklÆ �ernÆ s�nerezovými li�tami Stainless steel
PlynovÆ varnÆ deska, 90 cm
Instalace na pracovní desku

ProfesionÆlní va�ení ve woku u�vÆs doma: Ho�Æk Fusion Volcano� Wok | VysokÆ œ�innost s�minimÆlním energetickØ 
ztrÆty: Ho�Æky A+ | P�esnØ va�ení a�teploty: PlynulØ nastavení teploty | SnadnØ �i�t�ní a�œdr�bu: JednodílnØ ho�Æky

A+

Funkce

	� 1 Wok ho�Æk Fusion Volcano� a�4 A+ ho�Æky: vysokÆ œ�innost, ultrarychlÆ a�p�esnÆ orientace plamen�
	� Stylový vzhled se solitØrními ostr�vky ho�Æk� na sklen�nØm povrchu
	� Masivní litinovØ podp�ry pÆnví
	� Smaltovaný povlak víka ho�Æku proti po�krÆbÆní
	� Ultra odolný povlak Keradurfi pro snadnØ �i�t�ní rozd�lova�e ho�Æku
	� �iroký rozsah výkonu: Od velmi nízkØho po velmi vysoký plamen
	� Ho�Æk Fusion Volcano� Wok se t�emi r�znými plameny o�výkonu od 0,3 do 6 kW

Výkon

	� Ho�Æk levý: 0,3-6 kW
	� Ho�Æk prost�ední p�ední: 0,39-2 kW
	� Ho�Æk prost�ední zadní: 0,39-2 kW
	� Ho�Æk pravý p�ední: 0,25-1 kW
	� Ho�Æk pravý zadní: 0,55-3 kW

Pohodlí a�bezpe�nost 

	� OdnímatelnØ kno�íky a�extra hladký povrch pro snadnØ �i�t�ní
	� Snadno �istitelnØ jednodílnØ ho�Æky
	� TermoelektrickÆ ochrana p�i selhÆní plamene
	� ElektronickØ zapalovÆní

Rozm�ry

	� Výrobek (�xHxV): 904 x 522 x 45 mm
	� Vý�ez (�xHxV): 860 x 490 x 45 mm

TechnickØ œdaje

	� ElektrickØ p�ipojení: 1,0 W / 220-240 V�/ 50-60 Hz / 6 A
	� Celkový výkon plynu: 14 kW
	� Typ plynu/velikost p�ípojky: G20-20mBar / ‰�
	� Sada pro p�estavbu na plyn: G30-30 mBar

Pohodlí a�bezpe�nost: Induk�ní varnÆ deska

	� Omezova� doby va�ení
	� UzamykatelnØ ovlÆdací prvky
	� Snadno �istitelný super hladký povrch

Rozm�ry

	� Výrobek (�xHxV): 904 x 522 x 55 mm
	� Vý�ez (�xHxV): 860 x 490 x 100** mm

Instalace

	� * PlynovÆ p�ípojka

Instalace

490

860

490

860

522

45

904 517
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HG1145AB
�erný lesklý povrch s li�tami Stainless steel
PlynovÆ varnÆ deska, 111 cm 
Instalace na pracovní desku

ProfesionÆlní va�ení ve woku u�vÆs doma: Ho�Æk Fusion Volcano� Wok | VysokÆ œ�innost s�minimÆlním energetickØ 
ztrÆty: Ho�Æky A+ | P�esnØ va�ení a�teploty: PlynulØ nastavení teploty | SnadnØ �i�t�ní a�œdr�bu: JednodílnØ ho�Æky

A+

Funkce

	� 2 Wok ho�Æk Fusion Volcano� a�2 A+ ho�Æky: vysokÆ œ�innost, ultrarychlÆ a�p�esnÆ orientace plamen�
	� Stylový vzhled se solitØrními ostr�vky ho�Æk� na sklen�nØm povrchu
	� Masivní litinovØ podp�ry pÆnví
	� Smaltovaný povlak víka ho�Æku proti po�krÆbÆní
	� Ultra odolný povlak Keradurfi pro snadnØ �i�t�ní rozd�lova�e ho�Æku
	� �iroký rozsah výkonu: Od velmi nízkØho po velmi vysoký plamen
	� Ho�Æk Fusion Volcano� Wok se t�emi r�znými plameny o�výkonu od 0,3 do 6 kW

Výkon

	� Ho�Æk levý: 0,3-6 kW
	� Ho�Æk prost�ední levý: 0,55-3 kW
	� Ho�Æk prost�ední pravý: 0,55-3 kW
	� Ho�Æk pravý: 0,3-6 kW

Pohodlí a�bezpe�nost

	� OdnímatelnØ kno�íky a�extra hladký povrch pro snadnØ �i�t�ní
	� Snadno �istitelnØ jednodílnØ ho�Æky
	� TermoelektrickÆ ochrana p�i selhÆní plamene
	� ElektronickØ zapalovÆní

Rozm�ry

	� Výrobek (�xHxV): 1114 x 412 x 46 mm
	� Vý�ez (�xHxV): 1070 x 380 x 46 mm

TechnickØ œdaje

	� ElektrickØ p�ipojení: 1,0 W / 220-240 V�/ 50-60 Hz / 6 A
	� Celkový výkon plynu: 18 kW
	� Typ plynu/velikost p�ípojky: G20-20mBar / ‰�
	� Sada pro p�estavbu na plyn: G30-30 mBar

Instalace

	� * PlynovÆ p�ípojka

Instalace

412

48

1114 387*

Plynová p�ípojka

min 55

380

1070

490

860

522

45

904 517
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Ticho, �istý vzduch a� jednoduchÆ, ni�ím neru�enÆ linie kuchy�skØ linky. To jsou v�ci, kterØ inspirují. �e�ení 
odsava�e, integrovanØho ve varnØ desce od zna�ky ASKO je jedine�n� navr�eno tak, aby spl�ovalo v�echny 
po�adavky, kterØ se od odsava�e o�ekÆvají, a�navíc i vÆ� po�adavek na jednoduchý design a��istotu. Za�ijte radost 
z�vytvÆ�ení lahodnØho jídla ze zcela novØ perspektivy. 

Induk�ní varnÆ deska 
se zabudovaným 
odsava�em par
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ASKO Elevate:  
kompletní �e�ení

VARN` DESKA SE ZABUDOVANÝM ODSAVA�EM ELEVATE

Induk�ní varnÆ deska s integrovaným odsava�em par 
ASKO Elevate je navr�ena, aby poskytovala dostate�ný 
výkon a p�esnost k dosa�ení v�dy dokonalých výsledk� 
va�ení. Nejnov�j�í technologie varných desek zaji��ují trvale 
vysoký výkon, efektivní chladicí systØm a�odolnØ kompo-
nenty zaru�ující dlouhou �ivotnost. Jsou funk�n� dokonalØ 

a�vyrobenØ z�kvalitních materiÆl�. Pro v�t�í univerzÆlnost 
navrhla spole�nost ASKO varnØ desky ve dvou barvÆch: 
matnÆ �ernÆ a�lesklÆ �ernÆ. LesklÆ �ernÆ se dokonale hodí 
do tradi�n�j�ích kuchyní nebo kuchyní s�bílým povrchem. 
MatnÆ �ernÆ verze se dokonale za�lení do �istých, minima-
listických kuchy�ských prostor.
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Sebejistota, kontrola a�inspirující novÆ dobrodru�ství
VARN` DESKA SE ZABUDOVANÝM ODSAVA�EM ELEVATE

Snadno �istitelnØ �ltry Zapu�t�nÆ instalace

Filtry a�dr�Æk �ltr� snadno vy�istíte v�my�ce. TukovØ 
�ltry se sklÆdají z�deseti vrstev sí�oviny z�nerezovØ oceli 
pro efektivní absorpci mastnoty. Filtra�ní systØm je 
velmi snadno rozebíratelný a�naopak.

SkandinÆvský design p�edstavuje �istØ linie a�harmonii 
v� ka�dØm detailu. V� nÆvaznosti na stejnou tradici 
m��ete varnou desku instalovat do roviny s�pracovní 
deskou nebo ji m��ete standardn� zabudovat i� na 
povrch pracovní desky. 

VarnØ zóny Auto Bridge�

Pokud va�íte v�extra velkých grilovacích pÆnvích nebo 
na teppan yaki, m��ete pomocí funkce Auto Bridge� 
roz�í�it varnØ zóny a�vytvo�it jednu velkou varnou plochu 
pro pohodlnØ a�stejnom�rnØ proh�Ætí va�eho pokrmu.
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Instalace

�erný lesklý povrch
Hood-in-hob, 83 cm
Instalace na pracovní desku nebo do pracovní desky

HIHD854GF

Pokro�ilÆ regulace teploty: SystØm Celsius°Cooking� | Ú�innØ odsÆvÆní: Integrovaný odsava� par | Intuitivní ovlÆdÆní: 
Easy Dial 2.0� | P�ímý p�ístup ke ka�dØ zón�: SamostatnØ ovlÆdanØ ka�dØ zóny | P�ednastavenØ teplotní programy: 
3 programy Celsius°Cooking�/3 PLUS programy | P�ipojení varnØ desky k odsava�i par: Synchro Control/Synchro start/
Synchro stop | Výkonný a rychlý oh�ev: 3,7 kW

ZÆkladní informace

	� Po�et zón: 4
	� 12 œrovní výkonu a œrove� Boost
	� Polom�r hrany: 4 mm

Funkce

	� 2 varnØ zóny Auto Bridge� s automatickou detekcí a p�izp�sobení v�t�ím hrnc�m a pÆnvím.
	� SnadnØ samostatnØ ovlÆdÆní Easy Slide, kterØ umo��uje rychlØ nastavení sprÆvnØ œrovn� výkonu. 
	� AutomatickÆ detekce hrnce: kdy� na zónu polo�íte hrnec, rozsvítí se odpovídající ovlÆdací prvek.
	� Funkce pauza: Stiskn�te tla�ítko pauzy a aktivní zóny se nastaví na velmi nízkØ teploty.
	� Vý�kov� nastavitelný odsava� par: Lze jej pou�ívat ve zvý�enØ nebo sní�enØ poloze.

Výkon

	� LevÆ p�ední zóna: 40-3700 W, 184 x 220 mm
	� LevÆ zadní zóna: 40-3700 W, 184 x 220 mm
	� PravÆ p�ední zóna: 40-3700 W, 184 x 220 mm
	� PravÆ zadní zóna: 40-3700 W, 184 x 220 mm
	� MaximÆlní výkon odsava�e: 617 m3/h

Instalace

	� Mo�nost odtahovØ verze nebo recirkulace
	� OdtahovØ potrubí je sou�Æstí dodÆvky
	� Mo�nost instalace ke st�n� nebo ve verzi kuchy�skØho ostr�vku

Rozm�ry

	� Výrobek (�xHxV): 830 x 520 x 199 mm
	� Vý�ez (�xHxV): 780 x 490 mm
	� Vý�ez pro zapu�t�nou montÆ�: Viz rozkres pro zbudovÆní nebo nÆvod na obsluhu

TechnickØ œdaje

	� Elektrický kabel: 1300 mm, bez zÆstr�ky
	� Nap�tí: 220-240 V
	� Frekvence: 50 Hz
	� P�íkon: 7400 W
	� EnergetickÆ t�ída EU (Odsava� par): A
	� Ro�ní spot�eba el. energie (Odsava� par): 55 kWh/rok
	� Hladina hluku (Odsava� par): 60 dB(A)

Standardní p�íslu�enství 

	� Sonda Celsius°Cooking�

DostupnØ p�íslu�enství

	� Hrnec Celsius°Cooking� s Ø 28 cm o objemu 5,2 litru s teplotním �idlem na dn� pÆnve
	� PÆnev na sma�ení Celsius°Cooking� Ø 28 cm, s teplotním �idlem na dn� pÆnve
	� AD82A Hluboký pekÆ�
	� AT12A Teppan yaki
	� AG12A Grilovací deska

310

520

830

199

6 mm

500 cm2

440 mm (C - D)

500 cm2

200 mm

50 mm(C):50 mm

600 mm

100 mm

�

�

�

�

�

�

�

(D)

�

Otvor pro zp�tnou cirkulaci 
vzduchu pro recirkula�ní re�im

Pro recirkula�ní sadu

Otvor pro cirkulaci vzduchu 
pro induk�ní varnou desku

Otvor pro pr�tok vzduchu 
pro plasmový filtr

27
617

6

20

780

834

830

R6

50

6

524
490

600

50

520

�

�

�
�

 �ADA ELEMENTS

AT12A Teppan yaki AG12A Grilovací pÆnev 

AD82A Hluboký pekÆ�

Sonda Celsius°Cooking�
APR13S

Hrnec 
Celsius°Cooking� s�Ø 
28 cm o�objemu 5,2 litru 
s�teplotním �idlem na 
dn� pÆnve
ACP13S

PÆnev na sma�ení 
Celsius°Cooking� 
Ø 28 cm, s�teplotním 
�idlem na dn� pÆnve
AFP13S

DostupnØ p�íslu�enství k�zakoupení:

Standardní p�íslu�enství :
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Otev�enØ kuchyn� jsou stÆle populÆrn�j�í. 
Poskytují œ�asný prostor, který p�inÆ�í 
sv�tlo a� propojuje ostatní místnosti do 
harmonickØho celku. Ale na to, aby byla 
otev�enÆ kuchyn� funk�ní, pot�ebuje ty 
sprÆvnØ spot�ebi�e. Spot�ebi�e, kterØ 
dodÆvají funk�nost, eleganci a� komfort. 

P�i navrhovÆní sortimentu odsava�� ASKO 
bylo toto v�e zohledn�no a�výsledkem je 
nabídka tichých, výkonných a�u�ivatelsky 
p�íjemných odsava��, kterØ se rÆzem 
stanou st�edobodem va�í kuchyn� a�tichým 
spole�níkem p�i va�ení.

Odsava�e par



77

Spole�nØ rysy
ODSAVA�E PAR

Filtry vhodnØ do my�ky

Filtry mají vícevrstvou sí� s�dlouhou �ivotností z�nerezovØ oceli, kterou snadno 
vy�istíte v�my�ce.

Indikace pot�eby vy�i�t�ní �ltru

Odsava� par ASKO je vybaven indikÆtorem pro p�ípad pot�eby vy�i�t�ní �ltru, který 
vÆs upozorní, kdy� bude nutnØ �ltr vy�istit. Zne�i�t�ný �ltr výrazn� sni�uje kapacitu 
odsÆvÆní.

Efektivní zvý�ení výkonu

Funkce zesílenØho výkonu odsÆvÆní Boost odsaje za hodinu asi �ty�ikrÆt více 
vzduchu ne� standardní re�im. 

Snadno vyjímatelnØ �ltry

Filtry odsava�e se dají pohodln� vyjmout a�vlo�it zp�t, tak�e pØ�e o�výkon odsava�e 
je velmi snadnÆ.
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HladkØ otevírÆní sklen�nØho panelu

Filtry jsou ukrytØ za stylovým panelem, vyrobeným z�odolnØho keramickØho skla, 
který lze snadno vyjmout. K��ltr�m se dostanete velmi jednodu�e pomocí �e�ení 
�stiskni a�vytÆhni�.

Flexibilní osv�tlení

LED osv�tlení na ka�dØ stran� odsava�e par rovnom�rn� osv�tluje oblast va�ení bez 
jakýchkoliv stín�. Osv�tlení je stmívatelnØ a�umo��uje zvolit teplotu sv�tla od�teplØ po 
studenou (2 700�a� 5 600 K).

Odsava�e par pro otev�enØ prostory

V�echny odsava�e par ASKO Elements mají stylový panel z�keramickØho skla, který 
umoc�uje eleganci va�í kuchyn�. A� se na odsava� dívÆte z�jakØkoliv strany, je prost� 
dokonalý. I�proto jsou odsava�e par Elements obzvlÆ�t� oce�ovÆny v�otev�ených 
kuchyních, kterØ jsou p�ímo spojenØ s�obývacím pokojem.

Senzor p�iblí�ení

Displej se sÆm aktivuje, jakmile se p�iblí�íte k�ovlÆdacímu panelu odsava�e par. 
Pokud ho nepou�ijete, displej z�stane neaktivní a�neviditelný. To dÆvÆ odsava�i par 
stylový minimalistický rÆz.
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NÆladu ur�ujete vy

Na obou stranÆch odsava�e jsou integrovanØ LED sv�telnØ pÆsy, kterØ zaji��ují jasnØ 
a�rovnom�rnØ osv�tlení varnØ plochy. Sv�tlo lze ztlumit a�nastavit barevný tón od 
teplØho po studený (od 2 700 po 5 600 kelvin�).

ObvodovØ odsÆvÆní

Na�i designØ�i spot�ebi�e neustÆle inovují, aby z�ka�dØho, který vyrÆbíme, vyt��ili 
maximum. V�p�ípad� odsava�� par ASKO jsme posunuli hranici odtahovØ zóny ze 
st�edu odsava�e na jeho obvod. OdsÆvÆní po obvodu je profesionÆlní technologie, 
kterÆ se pou�ívÆ k�œ�innØmu zachycení kou�e zp�sobenØho tukem � navíc tento 
systØm sni�uje hlu�nost.
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�ADA ELEMENTS

Instalace

Rozm�ry spot�ebi�e

min. 830
max. 1150

330 

325

260

Ø150/120

1000

810

85

Pearl Grey
Ostr�vkový odsava�, 100 cm

CI41038GGC

Displej se aktivuje, kdy� se p�iblí�íte k�odsava�i: Sníma� p�iblí�ení | Úspora energie, dlouhÆ �ivotnost a�tichý chod: 
Induk�ní motor | IdeÆlní podmínky osv�tlení: StmívatelnØ osv�tlení s�mo�ností nastavení barev | Zlep�ení ovzdu�í v�místnosti: 
Funkce �i�t�ní vzduchu

Design a�integrace

	� Odsava� ve tvaru T, provedení jemnØ �edØ sklo, komín z�tmavØ oceli
	� Skrytý prostor �ltru pro lep�í vzhled a��i�t�ní

Displej a�ovlÆdÆní

	� Vysoce citlivý dotykový displej
	� Senzor p�iblí�ení � ovlÆdací prvky jsou viditelnØ pouze p�i p�iblí�ení

Pou�ití a��exibilita

	� 9 œrovní výkonu v�etn� 3 Boost œrovní.
	� ObvodovØ odsÆvÆní: OdsÆvací zóna se nachÆzí na okrajích odsava�e.  
Tato technika zaji��uje lep�í zachycení mastných výpar� a�sní�ení hlu�nosti. 

	� Instalace s�odtahem nebo recirkulací vzduchu s�volitelným uhlíkovým �ltrem. 
	� Funkce �i�t�ní vzduchu umo��ující obnovovat vzduch v�kuchyni po dobu 24 hodin. 
	� PlynulØ nastavení barvy sv�tla (2500�5700 K)
	� 2 x 4,5 W/Stmívatelný LED pÆs, nastavitelnØ studenØ a� teplØ sv�tlo

Pohodlí a œdr�ba

	� Filtry se 7vrstvou sí�kou z�nerezovØ oceli pro optimÆlní zachycení mastnoty a�vlhkosti.
	� Filtry lze mýt v�my�ce nÆdobí.
	� Indikace �i�t�ní �ltr�: Upozorn�ní, kdy je �as vy�istit �ltry.
	� V�echny povrchy jsou hladkØ a�velmi snadno se �istí

Rozm�ry

	� Produkt (Vx�xH): 85 x 1000 x 708 mm
	� Vý�ka komína min/max: 830 / 1150 mm
	� Elektrický kabel: 1 500 mm
	� Doporu�enÆ velikost p�ipojovacího potrubí: Ø 150 mm

TechnickØ œdaje

	� Nap�tí: 220-240 V
	� Frekvence: 50 Hz
	� Proud: 10 A
	� P�ipojovací zÆt��: 179 W
	� EnergetickÆ t�ída EU: A++
	� T�ída œ�innosti odsÆvÆní: A
	� T�ída œ�innosti �ltrace: B
	� T�ída œ�innosti osv�tlení: A
	� Ro�ní spot�eba el. energie: 25,3 kWh/rok
	� Hladina hluku: 66 dB(A)
	� MinimÆlní rychlost odsÆvaní: 321 m‡/h, 46 dB(A)
	� MaximÆlní rychlost odsÆvaní: 783 m‡/h, 66 dB(A)
	� MaximÆlní rychlost odsÆvaní s�Boost funkcí : 783 m‡/h, 66 dB(A)
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Instalace

Rozm�ry spot�ebi�e

min. 830
max. 1150

330 

325

260

Ø150/120

1198

708

85

Pearl Black
Ostr�vkový odsava�, 120 cm

CI41230G

Displej se aktivuje, kdy� se p�iblí�íte k�odsava�i: Sníma� p�iblí�ení | Úspora energie, dlouhÆ �ivotnost a�tichý chod: 
Induk�ní motor | IdeÆlní podmínky osv�tlení: StmívatelnØ osv�tlení s�mo�ností nastavení barev | Zlep�ení ovzdu�í v�místnosti: 
Funkce �i�t�ní vzduchu

Design a�integrace

	� Odsava� ve tvaru T, provedení jemnØ �ernØ sklo, komín z�nerezovØ oceli
	� Skrytý prostor �ltru pro lep�í vzhled a��i�t�ní

Displej a�ovlÆdÆní

	� Vysoce citlivý dotykový displej
	� Senzor p�iblí�ení � ovlÆdací prvky jsou viditelnØ pouze p�i p�iblí�ení

Pou�ití a��exibilita

	� 9 œrovní výkonu v�etn� 3 Boost œrovní.
	� ObvodovØ odsÆvÆní: OdsÆvací zóna se nachÆzí na okrajích odsava�e.  
Tato technika zaji��uje lep�í zachycení mastných výpar� a�sní�ení hlu�nosti. 

	� Instalace s�odtahem nebo recirkulací vzduchu s�volitelným uhlíkovým �ltrem. 
	� Funkce �i�t�ní vzduchu umo��ující obnovovat vzduch v�kuchyni po dobu 24 hodin. 
	� PlynulØ nastavení barvy sv�tla (2500�5700 K)
	� 2 x 4,5 W/Stmívatelný LED pÆs, nastavitelnØ studenØ a� teplØ sv�tlo

Pohodlí a œdr�ba

	� Filtry se 7vrstvou sí�kou z�nerezovØ oceli pro optimÆlní zachycení mastnoty a�vlhkosti.
	� Filtry lze mýt v�my�ce nÆdobí.
	� Indikace �i�t�ní �ltr�: Upozorn�ní, kdy je �as vy�istit �ltry.
	� V�echny povrchy jsou hladkØ a�velmi snadno se �istí

Rozm�ry

	� Produkt (Vx�xH): 85 x 1198 x 708 mm
	� Vý�ka komína min/max: 830 / 1150 mm
	� Elektrický kabel: 1 500 mm
	� Doporu�enÆ velikost p�ipojovacího potrubí: Ø 150 mm

TechnickØ œdaje

	� Nap�tí: 220-240 V
	� Frekvence: 50 Hz
	� Proud: 10 A
	� P�ipojovací zÆt��: 179 W
	� EnergetickÆ t�ída EU: A+
	� T�ída œ�innosti odsÆvÆní: A
	� T�ída œ�innosti �ltrace: B
	� T�ída œ�innosti osv�tlení: A
	� Ro�ní spot�eba el. energie: 31 kWh/rok
	� Hladina hluku: 69 dB(A)
	� MinimÆlní rychlost odsÆvaní: 272 m‡/h, 45 dB(A)
	� MaximÆlní rychlost odsÆvaní: 865 m‡/h, 69 dB(A)
	� MaximÆlní rychlost odsÆvaní s�Boost funkcí: 865 m‡/h, 69 dB(A)

�ADA ELEMENTS
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Instalace

Rozm�ry spot�ebi�e Rozm�ry výklenku

Ø150

98

280
277

73

300

860

840

Min. 15 (mm)
Max. 50 (mm)

l (mm)

w (mm)

l w kg

846 286 15

NerezovÆ ocel
Vestavný odsava�, 86 cm

CBB861SC

Úspora energie, dlouhÆ �ivotnost a�tichý chod: Induk�ní motor | IdeÆlní podmínky osv�tlení: Nastavení barvy sv�tla | 
SnadnØ �i�t�ní: Filtry lze mýt v�my�ce nÆdobí | Zlep�ení ovzdu�í v�místnosti: Funkce �i�t�ní vzduchu | MonitorovÆní a�tipy/
triky: WIFI � propojení s�aplikací | PohodlnØ ovlÆdÆní odsava�e na varnØ desce: P�ipojení varnØ desky k�odsava�i

Design a�integrace

	� Odsava� par pro skrytou instalaci v�klasickØm nerezovØm provedení
	� Skrytý prostor �ltru pro lep�í vzhled a��i�t�ní

Displej a�ovlÆdÆní

	� Tla�ítka se sv�telnou indikací pro optimÆlní zp�tnou vazbu
	� DÆlkovØ ovlÆdÆní jako volitelnØ p�íslu�enství

Pou�ití a��exibilita

	� 4 œrovn� výkonu v�etn� Boost výkonu.
	� ObvodovØ odsÆvÆní: OdsÆvací zóna se nachÆzí na okrajích odsava�e.  
Tato technika zaji��uje lep�í zachycení mastných výpar� a�sní�ení hlu�nosti. 

	� Instalace s�odtahem nebo recirkulací vzduchu s�volitelným uhlíkovým �ltrem. 
	� Funkce �i�t�ní vzduchu umo��ující obnovovat vzduch v�kuchyni po dobu 24 hodin. 
	� PlynulØ nastavení barvy sv�tla (2500�5700 K)
	� 2 x 2 W/Stmívatelný LED pÆs, nastavitelnØ studenØ a� teplØ sv�tlo

Pohodlí a œdr�ba

	� Filtry se 7vrstvou sí�kou z�nerezovØ oceli pro optimÆlní zachycení mastnoty a�vlhkosti.
	� Filtry lze mýt v�my�ce nÆdobí.
	� Indikace �i�t�ní �ltr�: Upozorn�ní, kdy je �as vy�istit �ltry.
	� V�echny povrchy jsou hladkØ a�velmi snadno se �istí

Rozm�ry

	� Produkt (Vx�xH): 78 x 860 x 300 mm
	� Nika (Vx�xH): - x 846 x 286 mm
	� Elektrický kabel: 1 500 mm
	� Doporu�enÆ velikost p�ipojovacího potrubí: Ø 150 mm

TechnickØ œdaje

	� Nap�tí: 220-240 V
	� Frekvence: 50 Hz
	� Proud: 10 A
	� P�ipojovací zÆt��: 275 W
	� EnergetickÆ t�ída EU: A+
	� T�ída œ�innosti odsÆvÆní: A
	� T�ída œ�innosti �ltrace: B
	� T�ída œ�innosti osv�tlení: A
	� Ro�ní spot�eba el. energie: 36,8 kWh/rok
	� Hladina hluku: 53 dB (A)
	� MinimÆlní rychlost odsÆvaní: 242 m‡/h, 43 dB(A)
	� MaximÆlní rychlost odsÆvaní: 387 m‡/h, 53 dB(A)
	� MaximÆlní rychlost odsÆvaní s�Boost funkcí: 716 m‡/h, 65 dB(A)

�ADA CRAFT
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Instalace

Rozm�ry spot�ebi�e Rozm�ry výklenku

Ø150

98

280
277

73

300

760

740

Min. 15 (mm)
Max. 50 (mm)

l (mm)

w (mm)

l w kg

746 286 15

NerezovÆ ocel
Vestavný odsava�, 76 cm

CBB761WC

Úspora energie, dlouhÆ �ivotnost a�tichý chod: Induk�ní motor | IdeÆlní podmínky osv�tlení: StmívatelnØ osv�tlení 
s�mo�ností nastavení barev | SnadnØ �i�t�ní: Filtry lze mýt v�my�ce nÆdobí | Zlep�ení ovzdu�í v�místnosti: Funkce �i�t�ní 
vzduchu

Design a�integrace

	� Odsava� par pro skrytou instalaci v�klasickØm nerezovØm provedení
	� Skrytý prostor �ltru pro lep�í vzhled a��i�t�ní

Displej a�ovlÆdÆní

	� Tla�ítka se sv�telnou indikací pro optimÆlní zp�tnou vazbu
	� DÆlkovØ ovlÆdÆní jako volitelnØ p�íslu�enství

Pou�ití a��exibilita

	� 4 œrovn� výkonu v�etn� Boost výkonu.
	� ObvodovØ odsÆvÆní: OdsÆvací zóna se nachÆzí na okrajích odsava�e.  
Tato technika zaji��uje lep�í zachycení mastných výpar� a�sní�ení hlu�nosti. 

	� Instalace s�odtahem nebo recirkulací vzduchu s�volitelným uhlíkovým �ltrem. 
	� Funkce �i�t�ní vzduchu umo��ující obnovovat vzduch v�kuchyni po dobu 24 hodin. 
	� PlynulØ nastavení barvy sv�tla (2500�5700 K)
	� 2 x 2 W/Stmívatelný LED pÆs, nastavitelnØ studenØ a� teplØ sv�tlo

Pohodlí a œdr�ba

	� Filtry se 7vrstvou sí�kou z�nerezovØ oceli pro optimÆlní zachycení mastnoty a�vlhkosti.
	� Filtry lze mýt v�my�ce nÆdobí.
	� Indikace �i�t�ní �ltr�: Upozorn�ní, kdy je �as vy�istit �ltry.
	� V�echny povrchy jsou hladkØ a�velmi snadno se �istí

Rozm�ry

	� Produkt (Vx�xH): 78 x 760 x 300 mm
	� Nika (Vx�xH): - x 746 x 286 mm
	� Elektrický kabel: 1 500 mm
	� Doporu�enÆ velikost p�ipojovacího potrubí: Ø 150 mm

TechnickØ œdaje

	� Nap�tí: 220-240 V
	� Frekvence: 50 Hz
	� Proud: 10 A
	� P�ipojovací zÆt��: 275 W
	� EnergetickÆ t�ída EU: A+
	� T�ída œ�innosti odsÆvÆní: A
	� T�ída œ�innosti �ltrace: B
	� T�ída œ�innosti osv�tlení: A
	� Ro�ní spot�eba: 36,1 kWh/rok
	� Hladina hluku: 52 dB (A)
	� MinimÆlní rychlost odsÆvaní: 258 m‡/h, 42 dB(A)
	� MaximÆlní rychlost odsÆvaní: 415 m‡/h, 52 dB(A)
	� MaximÆlní rychlost odsÆvaní s�Boost funkcí: 723 m‡/h, 65 dB(A)

�ADA CRAFT












































































































































